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INDEX DES SECTIONS

Tottes les lovqueeurs donde sont exprimées en microns (u) ont en microm tilamédres (uep ).

L]
Un miero = Iz unités Angatrim,

Sectlon

Spectrométres de longueur d'onde, y compris Eclaireur Mono-
chromatique pour I'Ultra-Violet, et Spectrométre pour l'Infra-
Rouge . : o .

Spectrographes

Accessoires pour Spectrométres et Spectrographes, Fentes pour
Spectrographes, Piles Thermo-Electriques, etc. i

Spectroscopes 4 vislon directe

Réseaux de diffraction

Micrometres

Polarimétres, Spectropolarimetres, et Réfractometres
Interférométres de Michelson et de Fabry & Pérot
Appareils Spectroscopiques a grand pouvoir séparateur

ﬂ!!f*r!r!'n

Nous avons également, non comprise dans ce Catalogue, une notice sur les:—

Réseaux de diffraction 4 Echelon de Michelson, Lames Paralleles de
Lummer-Gehreke, et Appareils utilisant ces réseaux ou ces lames

Spectrométres et Goniométres pour travaux généraux; Spectrometre
Auto-collimateur; Spectrométres Automatiques

Spectroscopes et Spectrographes Solaires et Stellaires

Spectrophotométre, Spectrométre pour l'étude de la perception des
couleurs d'Edridge-Green, Spectrographe Technique de Mees,
Photométre Renwick. Appareil pour l'étude des plagues photo-
graphiques :

Travanx d'optique ...

o 0

o

Sur demande, chacune des Sections indiquées ci-dessus scra envoycée

franco de port.



SECTION D

SPECTROMETRES DE LONGUEUR D’ONDE.

INTRODUCTION.

L'utilité du spectrométre de longueur d’onde, que nous avons introduit sur
le marché en 1904 et décrit sous sa forme la plus récente dans les pages D 1 a
D 3. a ¢été reconnue dans un grand nombre d'études. Nombre d’additions de
la plus grande valeur ¢étendant le champ d’application de I'instrument sont com-
plétement déerites dans les Sections D et F du Catalogue.

Le choix de tels accessoires, quels qu'ils soient, doit étre déterminé par le
travail que l'on a en vue, mais nous donnons ci-dessous une liste qui peut aider
A faire une telle sélection. Dans chaque cas, le spectrométre donné dans la histe

*xst le spectrométie de longuewr d'onde Hilger, avec prisme en verre dense, sur bitis
universel (pp. D 4 a D 6).

Liste convenable pour un Laboratoire de Chimie,

Etudes pour lesquelles les acces.

Voir pages Prix. soires sont utiles,
| Fr, cent.
Spectrometre 3 . ; .1 Dl1labD4 750.00
Chambre photographique .. : D4 168.00 |
Avee miroir et lunette . . .. D4 422.00
Iiaphragme glissant i la fente avee
trois ouvertures au len du coin F 6 1.25
Etalon pour emploi en photo-
graphie . : ' . : 12 89.00 | Analvse spectrale
Oculatre @ volets et glissiére, avece générale.
écrans colorés : . . D3 133.00 |
Oculaire de trés grande puissance D3 38.00
Tige of porte-tige, avec condensa.
teur sphéro-cylindrigue en verre I 2 72.50
Support de tubes de Geissler et |
appareil & étincelles combinés E ] 90.00
Lawpe @ are, pour métaux . F 83.00

* La propriété littéraire de cette Notice, avec son texte et ses figures, ést protégée par le ** Copyright
Aet” de 1911 et la Convention de Berne ; towle infraction i ces rﬁyh ments, par reproduction du texte o
des figures o méme d'extraits de cenx-ci, gera poursuivie conformement avz (01s,

ADAM HILGER, Ltd, 75a Camden Road, Londres, N W.



Spectromeétres de longueur d’'onde Introduction

v =
Liste convenable pour un Laboratoire de Chimie- suite.
iy .  Etudes pour lesquelles les acces-
~ Voir pages Prix. | : s'mim mtlzttutilm.
| Fr. cent, :
Photomeétre de Nutting avee deux F 4 928.00 Toutes sortes d'expériences
tubes pour les liquides et sup- spectrophotométriques, es-
port pour le méme. timation quantitative de
sels colords, teintures et
substances orr'aniques OIS~
sédant des bandes d'ab-
sorption convenabhles
quand ces maticres sont
Accessoires pour l'étude de en solation.
I"infra-rouge. |
Pile thermo, ete. . : . . F16 | 405.00
| |
Tambour de longueur d’onde, de | Mesure de Vabsorption de ,
3900 a 20000 U.A. : ol F 14 115.00 | la lumiére dans linfra-
| rouge, s
Galvanometre, et échelle sur sup.- -
port . . : . : : F 15 289.00
!
Pour un Laboratoire de Physique les Accessoires suivants sont utiles en plus
des précédents :—
Additions pour convertir le spec-
trometre en la forme i grand
pouvoir séparateur, pour les
accessoires décrits dans la See-
tion O . . : . . . DbaDG 215.00
llf:('hdﬂl de Michelson . . > Olet 2 316.w Effet Zeeman et autres ex-
Lame de Lummer-Gehreke O 2 290.00 periences demandant un

grand pouvoir séparateur.,

Etalon de Fabry et Pérot . . O3 265.00
Petit électro-avmant pour montrer |
Palleh ZOOAR .- iR R O 8 140.00
2 Oculaire a wvolets avee polariseur |
pour observer leffet Zeeman . O8 165.00

! Si I'on choisit le grand modile d'échelon déerit, p. O 2, un allongement supplémentaire de la base
du spectrometre est nécessaire (p. O 5); prix, en plus, Fr.57.00,
* 8i l'on commande 'oculaire i volets, il n'est pas nécessaire d'acheter celui indiqué ci-dessus,

ADAM HILGER, Ltd., 7sa Camden Road, Londres, N.-W,
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SPECTROMETRE DE LONGUEUR D'ONDE HILGER,
Type a Deviation Constante.

Cet mstrument (Fig. D 1) est d'un modéle basé sur 'emploi du prisme bien connu
“a déviation constante.” Il y a un certain nombre de formes différentes de ce prisme,
parmi lesquelles la seule employée dans le spectrométre de longueur d’onde Hilger est
montrée dans la Fig. D 2. On peut le considérer comme constitué par deux prismes
de 30" et un prisme & 90° dont la face hypoténuse réfléchit intérieurement la
lumiére. La lunette et le collimateur sont tous deux fixés de maniére rigide, de sorte
que pour parcourir tout le spectre, il est seulement nécessaire de faire tourner le prisme ;
et 1l en est résulté une construction qui est i la fois extrémement commode et
mdécaniquement parfaite.

P v =
l,’*)-_" -—-——'—-"‘""‘) - c——

Hautewr auw centre, 320 mm.
sans vis calantes ! avec

wis calantes, 370 mimn,

Fig. D1

L plateforme sur laquelle repose le prisme peat étre tournée au moyen d'une vis
de préeision en acier dont la pointe agit sur un bras en saillie de la plateforme. A la vis
est fixée un tambour (veir Fig. D 3) sur lequel on peut lire directement les longneurs
d'onde de la raie observée ; un index, se déplacant dans une rainure hélicoidale permet
de faire cette lecture. Dans les instruments les plus récents, cet index est sur le edté
du tambour placé vers I'wil: de sorte qu'on peut faire la lecture des longueurs d’onde
sans quitter Poculaire (voir Fig. D 1).  La pointe de la vis micrométrique est en acier
durel, et ajustée & demeure avant le filetage de la vis, de facon & éviter les temps
perdus, le filetage se fait ensuite en se servant de cette pointe pour une des extrémités
d'axe. Cette pointe d'acier durci appuie contre sur une plaque d’acier également

ADAM HILGER, Ltd., 75sa Camden Road, Londres, N.W.,



Spectrometres de longueur d'onde Hilger D/

durei, rivée sur le bras qui entraine la plateforme; la face de cette plaque est polie
optiquement.

La lunette et le collimateur sont tous deux solidement fixés sur une embase en
fonte et le tout est viss¢ sur un fort trépied (galement en fonte. Les objectifs de la
lunette et du collimateur ont une longueur focale de 285 mm. et une ouverture utile
de 31,5 mm.

On voit que 'appareil constitue un ensemble simple et extrémement robuste. ILes
résultats que l'on obtient avec cet instrument par simple lecture sont aussi préeis qu'en
faisant les mesures avec des Spectrométres i cercle divisé de grande précision (sauf dans
les cas ou 'on s'astreint & une mesure rigoureuse de chaque raie an moyen d’'un oculaire
& micrometre on par tout autre proeédé aussi laborienx), ce qmi fait qu'an point de vue de
la rapidité et de la commodité notre “ Spectrométre de longueur d’'onde ™ est incompar-
ablement supérieur.

La mise au point de la lunette est obtenue par un anneau moleté qu'on peut voir
dans la figure sur le corps de la lunette. Par la rotation de cet anneau l'objectif est
obligé de se mouvoir entrainé par un mdécanisme hélicoidal soigneusement protégé,
I'oculaire restant toujours fixé. Par ce moyen on obtient une mise an point plus
précige, sans avoir 'inconvénient d’'un déplacement latéral des raies, dit & la mise au
point, quand on remue l'wil, ce qu'il est impossible d’éviter enti¢rement dans la forme
ancienne.

STavon LeAIINE X

Fig. D 2.

Les prix de ces Spectrométres sont les suivants :—
Spectrométre de longuenr d’onde, avee prisme a indice de réfraction
de 1,65 pour la raie D, exactement détalonné de 385 pp &

800 pp,’ s Fr.630.00

Avec prisme & haut indice de réfraction (1,74 pour la raie D),
et augmentation correspondante de précision dans 'étalon-
nage, celni-el étant fait de 390 pu & 800 pp' .. 700.00

I Avee le prisme d'indice 1,65 pour la raie D, on peut voir la raie de Phélium 38888 et la
raie du lithium 8127 ; avee le prisme d'indice 1,74 pour la raie D, on ne voit pas la raie
de I'hélium, mais les raies du caleium 39686 et 39338 et les raies de Paluminium 3961,7 et
3944,2 sont visibles dans la lumiére d'un arc entre les charbons duquel on met de la chaux
et de 'alumine ; tandis qu'a lextrémité rouge la raie du lithium est aisément visible.

ADAM HILGER, Ltd, 75sa Camden Road, Londres, N.W.
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Batis “ Unmiversel ”” pour l'un o
deseription compléte de cette
voLr | L D ‘I’

'autre modéle précédent (pour la
odification et ses applications,

Boite formant couvercle pour la plateforme et le prisme

Supplément pour monture & vis calantes de 'an ou lautre modéle
préeédent

Boite renfermant I'appareil, avec serrure et clé, facon soignée

Oculaire trés puissant avec réticule mobile pour réglage du zéro

Oculaire a volets portant un dispositif latéral d'éelairage de la
llllilltl_‘ illli sert a ri-]N'-l‘l!I' la ]m.ﬂitinll des rales. ( Voir I"i;_f. D5
et description ei-aprés) ...

Chassis avee éerans colorés pour 'oculaire i volets (voir Fig. D 5),

afin de donner & la pointe éelairée la couleur convenable et

’ obtenir ainsi plus de précision et de facilité de lecture, principale-
ment dans les parties violettes du spectre

Fr.47.00
13.50

23.50
36.00
38.00

101.00

32.00

Remarque. — Ll'oculaire ¢i - dessus est d'un trés grand secours dans l'observation
des spectres: & l'aide de deux volets latéraux qu'on peut déplacer a volonté de
chaque c¢oté dans le plan focal pour obturer une portion quelconque du champ, il
devient possible de masquer certaines raies trop brillantes qui peuvent, dans leur
voisinage immédiat, obscurcir des raies tres faibles. L’aiguille qui sert a repérer
la position des raies se termine en pointe excessivement fine; cette pointe, polie
avec le plus grand soin, est éelairée par un miroir qui surmonte 'oculaire ; elle
peut aussi se déplacer latéralement au moyen de deux vis moletées placées de chaque
eoté an-dessous des volets. On peut toujours ainsi reprendre une lecture type en

amenant la pointe éclairée sur une raie servant de repére.

Fig. D 4.

ADAM HILGER, Ltd, 75a Camden Road, Londres, N.w.



Spectromeétres de longueur d'onde Hilger D 4

Chambre noire avee objectif d'un foyer de
923 mm. (21 pouces), réglage d'inclinaizon pour
I'exacte mise an point du spectre entier et obtura-
teur pour la pose (représentde en position dans la

Fig. D 4) e e e T

Lunette fixée sur un coté de la chambre et
miroir interne, commandé par une téte moletée
extérieure, au moyen duquel le spectre, peut étre
i volonté renvoyé par réflexion dans la lunette. De
cette facon le spectre peut détre observé immédiate-
ment avant gu'on le photographie. la lunette est
sur la chambre do efté du collimatenr de sorte que
la fente, le tambour divisé en longueurs d'onde et
la zource de lumitre sont tons & portée de l'obser-

vateur. Prix ... ... Fr.252.00

Copie d'un résean de dififraction de Rowland, telle que celle déerite dans les pages
D84 D 10, interchangeable avec le prisme.

Prix, comprenant Iétalonnage en longueurs d'onde pour le prisme et le

régean ... e ... Fr.278.00

Bemanque.—Cette copie w'est seulement fowrnie que #i on la commande en méme temps
que l¢ spectrometre.

Nous pouvons maintenant fournir pour ces Spectrométres un Objectif apochrom-
atique a trois lentilles. La détermination des éléments de ce systéme optique et les
mesures d'indices des verres qui le composent ont été effectudes par J. W. Gifford, Esi.

Ouverture utile .. 22 mm. (11"
Longueur focale o .- 3B0 mm. (11}")

Prix de I'objectif apochromatique monté sur le Spectromitre de Longueur d'onde,
pour remplacer 'objectif achromatique ordinaire & denx lentilles  Fr.165.00

Pour les autres accessoives, voir Section I, ¥ Aecessoives pour Spectrometres
et Spectrographes.”

E DE LONGUEUR DONDE HILGER.
AV BATIS UNIVERSEL.

Le spectrométre de longueur Ronde Hilger (type i déviation constante) déerit
dans les pages 1 et suivantes, peut &by liveé maintenant avee une légére modification
de la plateforme qui permet I'adaptationmmédiate des additions décrites ci-dessons
en outre des accessoires ordinaires. A cdtte forme de bitis nous avons donné le

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.
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Spectromeétres de longueur d’'onde Hilger D

»m “universel” pour la commodité de la référence. Les modifications sont les
sulyantes :—

1) La plateforme et le trépied sont de la forme indiquée dans la Fig. D 6, le
trépied étant plus lourd et plus grand que dans le spectrometre de
longueur d’onde ordinaire et la plateforme ayant un bras en saillie.

(2) LA plateforme est percée de tous les trous nécessaires pour 'addition des
wrties suivantes :—
(i.) Photométre de Nutting (voir p. F 4), transformant le spectro-
métde en spectrophotomitre de trés grande efficacité et trés précis.
Dans d¢ cas les supports droits du collimateur sont vissés au moyen de
trous pdreés dans ce but prés de la tablette du prisme. Les quatre
trous aind laissés libres du coté de Vextrémité du bras saillant sont
alors utilisd pour fixer le photométre de Nutting.

(ii.) Accexsoires complets pour obtenir un grand pouvoir séparateur
(échelon de Mibhelson, lame de Lummer-Gehrcke, et étalon de Fabry &
Pérot) décrits dans la Section O,

Les quatre trous laissés lihres du coté de l'extrémité du bras saillant quand le
collimateur est dans la premiéréd, position pourront étre aussi d'une utilité considér-
able dans beaucoup de recherches\oi I'on désire fixer, de fagon trés rigide, quelque
chose en avant de la fente du specfyxométre.

Prix :—

Spectrométre de longueur d’onde, prisme d’indice de réfraction
1°65 pour la raie D, tel qu'il est\déerit dans les pages D 2 &

D 4, mais avee plateforme universelle .. Fr.680.00
Avec prisme plus dense d’indice de réfraction 1'74 pour la raie D 750.00
Boite de construction soigndée, avec serruke et clé .. 48.00

Fig. D6

La figure ci-dessus montre le spectromitre de longueur d'onde Hilgex sur bdtis
universel, avec le photométre de Nutting. Le changement de celle disposition en
Pune de celles indiquies immédiatement au-dessous peut élre aisément effectué en dix
minules.

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.-W.



Spectrometres de longueur d’onde Hilger D&

Photométre de Nutting pour étre fixé & appareil ci-dessus (voir
la description p. F 4 ; il est montré fixé dans la Fig. D 6),
en plus ... Fr.832.00

Additions complétes, telles qu’elles sont décrites p. O 5, pour
transformer le spectrométre et le rendre utilisable avec
échelon de Michelson, la lame paralléle de Lummer-
Gehreke, ou I'étalon de Fabry - Pérot décrits dans la
Section O. (I est montré dans la Fig. D 7 avec la lame
paralléle de Lummer-Gehreke dans la position o elle est
placée pour observer l'effet Zeeman.) Boite de construction
soignee, avee serrure et ¢lé pour contenir le photométre de
Nutting, l'echelon de Michelson, la lame paralléle de
Lummer-Gehreke, I'étalon de Fabry-Pérot, et les autres
parties nécessaires pour étre employées avee ces accessoires,

PR e ... Fr.215.00

’

(Nt lon commande ces additions en méme lemps que le spectromélre nous pouvons
enlever la fenle ordinaire et déduive Fr.63.00 du prix ci-dessus. Cependant,
nous recommandons de prendre la fente ordinaire pour la recherche speclroscopique
couranie,)

Fig. D 7.

La figure cidessus montre le spectrometre de longueur d'onde Hilger sur bitis
universel, disposé pour etre employé avec Pétalon de Fabry-Pérot, ete. (voir Section 0);
avee la lame paralléle de Lummer-Gehreke dans la position oic elle est placée pour
observer Ueffet Zeeman.
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Spectromeétres de longueur d’onde Hilger

A

lat figure ci-dessus montre le spectrométre de longquewr donde Hilger sur bitis

universel avee accessoires pour Uinfra-rouge décrits dans la p. I 12,

SPECTROMETRE DE LONGUEUR D'ONDE, Type a Déviation

Constante aveec Prisme.
GRAND MODELE.

lf’-'

: ' o “‘11

—

f!r”!f{‘u r aiu 1"'{"”!1‘!',

calantes, 370 .

Fig. D9,

320 . 2ang vie

calanles : avee ris

Spectrométre de longueur d'onde, Type a Déviation Constante, Grand

Modele. —Cet instrument (Fig. D 9) permet de lire directement avee une préeision
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Spectromeétres de longueur d’onde Hilger D s

moyenne d’une unité .-ingstriim, les longueurs d'onde comprises entre 3888 et
7950 pp.  Les principes de sa construction sont les mémes que ceux du plus petit
modéle, mais il est de plus grande dimension et plus puissant. Les objectifs ont
une ouverture utile de 1§ pouces (41 mm.) et une longueur focale de 368 mm.
I’échelle divisée en longueurs d’onde est gravée sur un tambour hélicoidal, la longueur
de I'échelle divisée étant d’environ 81 pouces (205 em.).  L'oculaire posséde un pointeur
poli pour mesurer les longueurs d’'onde des raies du spectre clair sur un champ sombre.
[/instrument appartient an Type & Déviation Constante, c'est-i-dire que la lunette
et le collimateur sont tous les deux fixés d’une maniire rigide ; la vis micrométrique
précise & laquelle est fixé le tambour hélicoidal déplace le spectre. L'index se trouve
placé sur le ¢oté du tambour de sorte que l'wil peut lire les longueurs d’onde des
raies sans quitter loculaire.

Prix, comprenant I'oculaire & volets et son pointeur poli avee ajustement latéral
(voir la Fig. D 5) et complitement étalonné ... Fr.2020.00

REMARQUE.— Nous pouvons éqalement Journir cet instrument avee un plus petit mouve-
ment a vis et une échelle de longueurs d’onde moins flendue, idenlique a celle
employée dans Uappareil avee réseau ( Fig. D 10). L'exactitude est alors la méme
que celle du petit appareil & prisme en verre dense, mais Uintensité de Uéclairage
est presque doublée,

Prix: .. 2 | 7 3 .. Fr.1715.00
Supplément pour monture A vis calantes 25 o ; 28.00
Boite en acajou, facon soignée, avee serrure et clé e, 85.00
Chambre pouvant prendre la place de la lunette avee une lentille

de 53,8 em. de foyer, en supplément ... .. Fr.240.00
Objectif triple apochromatique, remplacant V'objectif double

ordinairement fourni, en plus ... .. Fr.265.00

Pour d'autres accessoires voir Section F, * Accessoires pour Spectrometres
et Spectrographes.”

SPECTROMETRE DE LONGUEUR D'ONDE HILGER.
avec réseau de diffraction.

(Reésout les 4 doublets du groupe E et permet de mesurer les longueurs d'onde,
avee une approximation de 1 Unité Angstrim.)

Ue Spectrométre a été construit pour répondre i la demande d’un instrument donnant
la mesure des longueurs d’'onde avee plus de précision que ne le fait notre Spectrométre
A déviation counstante avee prisme : il est semblable, an point de vue de la construc-
tion, au spectrométre i prisme; il convient dans tous les cas oi 'on dispose d’une
source lumineuse suffisamment intense.

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.



Spectromeétres de longueur d’onde Hilger D9

La précision de cet instrument est environ deux fois et demie celle de Pappareil
avec prisme & haut indice de réfraction, la lecture donnant ici une approximation de 1
Unité Angstrom dans toute I'étendue du spectre.

Chacun de ces deux instruments a d'ailleurs ses avantages particuliers: dans
'appareil & réseau, c'est une trés grande préeision obtenue dans lv:-a mesures, dans
appareil & prisme, c'est I'éclat du spectre qui le rend particuliérement précienx
pour I'examen des raies les plus faibles,

: - -
o~ ':'[_.' - ".- = - % = : .
.";r:i)‘h—_______)\, E =jﬂf§h " (—— ! 8%
K - ¢ G4 = A

e -'Ciﬁ!/‘i;;},;ir\)j &4
g PN g

Hauteur auw eentre, 320 mm. sans
vig calantes ; avee vis calantes,
370 .,

| .I-‘.‘i I

Fig. D 10,

e résean de diffraction est constitué par une copie dun réseau de
Rowland ; ce réseau est monté derritre un prisme & réflexion totale; on peut ainsi
parcourir toute I'étendue du spectre par rotation de la plateforme sur laquelle se trouve
fixé le prisme armé du réseau, comme dans le cas de l'instrument déerit p. D 1.

la lunette et le collimateur et la construction générale sont également semblables
a celles de cet mstrument. Le tambour de longueurs d'onde et 'index sont visibles

dans la Fig. D 11,

Prix du Spectrométre repéré en
longueurs d'onde sur toute la longueur
du spectre visible de 380 pp & 800 pup
(y compris le couvercle de la plateforme

et du prisme) ... Fr. 826.00

Additions pour convertir cet
appareil en linstroment & prisme
déerit p. D 1, avec graduations en
longueurs d'onde pour les échelles du
résean et du prisme, et boite en bois
pour garder le prisme ou le résean
quand on ne les emploie pas.

Fr.152.00

REMARQUE. —Ces additions ne sont
ﬁt‘rﬁ?ﬂ Jue fnr.-.tqu’fm les COom-
mande en méme temps que le
spectromeétre. Fig. D 11.
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Spectrometres de longueur d'onde Hilger D 10

Nous pouvons livrer avee I'instrument les accessoires suivants :—

Vis calantes, hoite avec serrure et clé, oculaires de trés grande puissance, oculaire
a volets, et chambre photographique. Pour les prix et descriptions, nous renvoyons aux

indications données aprés la deseription de l'instrument A prisme, pages D 3 et
D 4

Pour les autres accessoires, voir Section F, ** Accessoires pour Spectrométres
et Npectrographes.”

SPECTROMETRES DE LONGUEUR DONDE.
Type a Echelle Photographique.

...I._j'f'-: ) e

e )
™

3
£

~

! i-r"

Fig. D 12.

Ce spectrométre (Mg, D 12) ofire le moyen e plus rapide de déterminer les
longueurs d’onde dans les cas oit I'on n'a pas besoin\d’une grande pruhmu, attendu
qw'on peut live divectement, dun coup d' wil, les longueurs N:u!e i 10 unités Angstrom pres
de 390 & 80O pp). X

| échelle pllutugl'u]}hilllm ¢st monteée s

un tube (avee lentille

I¢ est réfléchie sur la
surface du prisme. On peut voir dans la lunette Iimage réfléchie
de T'échelle juxtaposée au spectre, ainsi que l'indigue la Fig. D 13,
Fig. D13, qui est une partie d'une reproduction sur bois.

collimatrice) et la lumiére venant de l'éche

La dimension de I'impression est exactement la méme que celle d¢ I'image réelle
formée par lobjectif de la lunette. Pour s¢ faire une idée de la

unension du
champ de l'instrument, il faut par conséquent regarder I'impression avec un odulaire.

Les montures du collimateur, du prisme et de 'échelle photographique sont fixées

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.



Spectromeétres de longueur d'onde Hilger D 11

sur une base rigide en fonte, la lunette tournant seule pour recevoir les diverses parties
du spectre.

Une notice, comprenant les instructions pour le réglage de I'instrument, accompagne
chaque appareil.

Nous apportons le plus grand soin & I'étalonnage des prismes et des lentilles et
a la préparation des échelles et nous garantissons la précision la plus grande et la
définition la plus parfaite qu’il soit possible d’atteindre,

Prix, 1'1‘11]1}:]{!1. e L S i h Fr.366.00
Vis calantes 23.50
Ajustement & vis de P'échelle photographique (supplément) 20.00
Boite avec clé et serrare, facon soignée : 38.00

#‘-. -_'
Fig. D 14.

Spectrométre de longueur d'onde, Type & Echelle Photographique.
accompagné dune chambre noire.—la figure cisdessus (D 14) montre la
chambre noire en position. La chambre noire posséde elle'méme une lentille qui est
achromatique et a un foyer de 21 pounces (53 em.). Elle se meb a la place de la lunette,
et le remplacement de la lunette par la chambre noire Il’m'i'ns;taylllt‘ aucun déréglage,
'échelle apparaissant exactement juxtaposée au spectre sur la ]lhutrﬁ{uphie, si I'on a bien
réglé I'instrument avee el lorsque la lunette était disposée sar lappureil.  La chambre
posséde un obturateur pour la pose. (L'échelle ne s'étend que sur Inx{mrtie visible du
spectre.) *

Une notice, contenant les instructions nécessaires, accompagne chaque chambre noire.

Prix de la chambre, en plus .. Fr.168.00

%

Pour les autres accessoires, voir Section F, ** Aecessoives pour Spectromitred\ et
Spectrographes.”
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Eclaireur Spectroscopique Monochromatique D 12

ECLAIREUR SPECTROSCOPIQUE MONOCHROMATIQUE
DU DR TUTTON.

[u’up;wrf- d ouverture ‘}':."ﬁ.

La desecription et lillustration de cet instrument (Fig. D 15) sont données dans la
“ Crystallography ” du Dr Tutton (Macemillan & Co., 1911).  Cet appareil remplit trés
officacement les mémes fonctions que I'éclaireur spectroscopique monochromatique
présenté par le Dr Tutton, en 1895, a la Royal Society (Phil. Trans. A, 185, 913); on
trouvera un compte-rendu illustré de ce mémoire dans louvrage du Dr Tuatton
“ Crystalline Structure and Chemical Constitation” (Macmillan & Co., 1910).

ffrnrh'ur‘ au  centre, 370
e, (avec P8 r”firuh;ﬂ.

Pl:. [I 15,

I’avnareil est de construction semblable & celle du spectrométre de longueur
d’onde ”ilger (forme A prisme) déerit dans cette notice (p. D1aD 4); 1l présente
cependant les modifications smivantes :—

(1) L'addition d’une seconde fente, réglable et sowvrant symétriquement, (u'on
peut mettre & la place de loculaire et qui convertit ainsi l'instrument en éclairenr
monochromatique. La premiére fente est aussi construite pour souvrir symétriquement,

(2) Le prisme (d'indice de réfraction 1,62 pour la raie D) est de plus grande
dimension et donne un faisceau lumineux utile de 30 mm. de largeur pour la longueur
d’onde 589 pp.

(3) Les objectifs ont une ouverture utile de 31,5 mm.; mais pour accroitre
Pintensité de la lumitre, leur longueur focale est réduite a 185 mm.

(4) L'oculaire peut étre placé en avant de la seconde fente, pour 'observation des
lignes spectrales, le réglage de I'ouverture de la fente et pour I'étalonnage de I'instrument.

(5) Un des denx éerans diffusants en verre dépoli, qu'on peut placer alternative-
ment, est monté sur un support i tige et tube en avant de la seconde fente, qui permet
le réglage de la distance de la fente & I'écran; on peut ainsi diffuser, d’'une maniére
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Eclaireur Monochromatique D 13

adéquate, la lumiére monochromatique issue de linstrument pour quelle couvre le
champ de n’importe quel instrument d’observation placé devant Pécran.
Le tambour de longueur d’onde est gradué de A =385 pp & A =800 pp.

Prix, comprenant I'étalonnage précis ordinaire et le couvercle protectenr pour
la plateforme du prizsme ... Fr.908.00

Lorsque, pour certains travaux spéciaux, Uemploi de cet instrument exige une plus
grande intensité lumineuse, on peut monter une lentille approprice & la place de écran
en verre dépoli ; mais, dans les observations evistallographiques, le Dr Tutton a trourd que
[deran diffusant était infiniment supérieur, tant au point de vue de la commodité que de
Uefficacite.

ECLAIREUR MONOCHROMATIQUE POUR L'ULTRA - VIOLET
ET LE SPECTRE VISIBLE, permettant la lecture directe
en longueurs d’'onde de 200 «x & 700 sup.

(Peut étre étalonné pour une echelle de fréquences ou une échelle de
fréquences” si on le désire.)

Fig. D 186,

Cet instrument, qui convient particuliérement pour les expériences sur effet

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.



Eclaireur Monochromatique D 14

photo-¢lectrique, ete., est montré dans le dessin ci-dessus. Bien qu'il n'yv ait pas
dans la figure de vis calantes représentées nous en livrons toujours avec
I"appareil.

Les lentilles ont 31 mm. d'ouverture et 210 mm. de distance focale
pour A= 300 pyu.

Le faiscean de lumiére provenant du collimateur passe au minimum de
déviation dans un prisme en quartz de Cornu (hauteur 32 mm., longueur de
la face 42 mm.), et est alors réfléchi, par un miroir plan, dans la lunette. Le
prisme et le miroir reposent sur une tablette qu'on peut faire tourner au moyen
d'une vis en acier trés précise de la méme maniére que la plateforme du prisme
de notre spectrométre de longueur d'onde Hilger bien connu, type & déviation
constante (voir Section D 1 4 D 4): on lit directement la longueur d'onde de la
portion du spectre observée sur un tambour hélicoidal. La précision movenne de la
lecture dans toute l'étendue de 'échelle de Dappareil est d’environ 1 pp. Le
collimateur et la lunette sont fixés de facon rigide au support en fonte. Si on
le désire, nous pouvons fournir un prisme en quartz réalisant le principe de la
déviation constante, mais & cause de la plus grande épaisseur de quartz traversée
dans un tel prisme, et du fait que l'absorption du quartz commence A& étre
importante méme pour la longueur d’onde 202 pp, cette forme n'est pas
recommandcde,

Prix (b) avec fentes symétriques convenant & l'emploi avec
les dispositifs pour l'infra-rouge mentionnés ci-aprés, comme on le

voit dans la Fig. D 16 ... Fr.1310.00

Pour les lentilles condensatrices en quartz, oculaire fluorescent, ete., woir
Section F.

Les dimensions des parties optiques de cet instrument ont été adoptées
parce qu'on a trouvé qu'elles convenaient bien pour les expériences sur l'effet
photo-¢électrique ; cependant, nous sommes préts & réaliser, si on le désire, des
instruments de construction semblable mais avee de plus grands prismes et
des lentilles de plus grand diamétre jusqu'a f/ 4,5 en quartz, ou, si l'on peut
sacrifier la pureté du spectre, nous pouvons fournir des lentilles de diamétre
étalon mais d'ouverture focale f/ 4,5, Pour des ouvertures focales aussi grandes
il est préférable d'employer en avant de la fente un condenseur spécial en
quartz réalisé pour éliminer 'aberration sphérique.

Additions pour convertir l'instrument précédent (/) en spectromeéetre
pour linfra-rouge, décrit p. 15, comprenant :—

Un prisme de sel gemme, des miroirs concaves en acier-nickel, un miroir
plan en acier-nickel pour remplacer celui employé¢ pour I'ultra-violet, pile thermo
avec monture pour l'attacher & l'une des fentes symétriques ci-dessus, tambour

hélicoidal supplémentaire étalonné pour linfra-rouge, bas¢ en fonte et monture
en fonte pour les fentes symétriques et les miroirs, et boite pour contenir les
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Spectromeétre pour linfra-rouge D15

parties de lappareil servant & l'é¢tude de l'ultra - violet ou de linfra - rouge
lorsqu’elles ne sont pas employées.

Quand on désire employer I'appareil pour des expériences dans 'infra-rouge,
il est seulement nécessaire d’enlever la lunette et le collimateur, de remplacer
le prisme de quartz par celui de sel gemme, et de fixer la charpente de fonte
sur laquelle les miroirs sont montés avec les fentes symétriques qui y sont
aussi disposées,

Prix des dispositifs complets pour l'infra-rouge g Fr.927.00

Pour le galvanométre d’un emploi convenable avee les disposilifs pour Uinfra-rouge
précédents, voir p. F. 15 de notre catalogue.

SPECTROMETRE POUR LINFRA-ROUGE.

'
Etalonné en longueurs d’onde de 500 pp & 9000 pp.  (Le tambour de longueur
d’onde est assez long pour permettre d’examiner le spectre jusqu’a 9000 pp, et des

-
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marques sont faites sur le tambour pour indiquer les positions des longueurs d’onde
G000, 7000, 8000 et 9000 py1.)
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Spectrometre pour linfra-rouge D 16

Les éléments optiques du Spectrométre pour Iinfra-rouge que montre la

Fig. D 17 sont les suivants :—
Deux fentes symétriques, dont les bords de chacune ont une longueur efficace

de 20 mm.
Dans la seconde de ces fentes est montée une pile thermo Hilger, bismuth-

argent (enticrement décrite a la p. F 16).
Deux miroirs concaves en acier-nickel (qui, dans le cas de "alliage choisi, est
pratiquement inaltérable), tous deux de 27 em. de distance focale et de 38 mm.

de diamétre.
Un prisme de sel gemme dont la face a 32 mm. de haut et 42 mm. de long.

Un miroir plan en acier-nickel.

La lumiére entrant par la premiére fente est rendue paralléle par le premier
miroir et tombe au travers du prisme de sel gemme sur le miroir plan. Elle est
réfléchie par le second miroir concave qui forme une image du spectre sur la
seconde fente.

Le prisme de sel gemme et le miroir plan sont montés sur une plateforme qui
peut tourner i l'aide d'une vis de précision. A cette vis est fixé un tambour sur
lequel on Jit directement les longueurs d’onde de la raie observée au moyen d'un
index qui se déplace dans une rainure hélicoidale de la méme facon que dans le cas

du spectrométre de longueur d'onde déerit p. D 1.
L'enveloppe tout entiére de la pile thermo est protégée des radiations extérieures

par une grande boite nickelée.

La pile thermo est livrée avee une surface sensible de 10 mm. de long = 1 mm.
de large & moins que nous ne recevions d'autres ordres. Si on le désire, nous
pouvons fournir au méme prix le modéle de 20 mm. de long » 1,5 mm. de large.
Le plus grand modéle donne, évidemment, de plus grandes déviations galvano-
métriques (pourvu que toute la fente soit remplie de lumiére), mais A cause de
la courbure des raies du spectre, on obtient une lecture moins précise de la longueur
d’'onde.

Le prisme de sel gemme est verni avee une solution de pyroxyline dans
lacétate d'amyle & moins qu'on ne donne des instructions spéciales pour le con-
traire. Ce vernis, en méme temps qu'il protége le prisme permet au plus grand
nombre de raies infra-rouges, dans la région ol ce spectrométre est étalonné, de
passer sans étre sensiblement absorbées. Il a une seule bande d'absorption
fortement marquée, mais si c'est nécessaire on peut I'éliminer facilement par un
lavage & lacétate damyle,

Prix de I'instrument pour I'infra-rouge complet, comme celui déerit,
avec vis calantes ... % Fr.1512.00

Prix des additions nécessaires pour convertir le spectrométre pour
infra-rouge en éclaireur monochromatique déerit p. D 13, y compris la
boite pour les parties non employées

725.00

ADAM HILGER, Ltd,, 75a Camden Road, Londres, N.W.
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SECTION E.
SPECTROGRAPHES.
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graphies prises sur un quelconque des spectrographes mentionnés dans

celte rection

A momns qu'on n'exprime spécialement le désir contraire, nous livrons maintenant
sur les 1entes 'i-' LOus l-"- :-[ri"‘Tl'H'_ilul]*]H'- |i|:-'1]1~ de la ] [, 2 A Ja I l 6 et du
spectrographe & verre Uviol de la p. E 8, au lieu du prisme de comparaison ordinaire,
i lii.‘l]r}ll‘.i:!ut' :[in:mT. illh‘ll'.;l,'l!l'_'t':i}-zr‘ aveco lr' L'nEh -Ir' [:t T'-_'hh*‘ ce n“;i]»hl':aunm
avant trois ouvertures rlwnn::m trols specires -E-.' 1'*!1::]1:11';‘:5.“!1'! j‘ul‘{!it'}r-rw'—w I'un contre
'autre.

[.1* 1‘]i1‘}|r" iIIii'TiHII: l'i 111?«-!%« est une r(‘]-rmill-'Tinn ]'hHTHT_\']FEii!H* :1__5I:=E.--iir- Trui-
T-H'I:h d'une }i‘lI'EEl* de ]bh-_it'r;._’l‘:l.Ililil‘ de trois specires de +*vrrn;+:iruf-ut,~ ;]m de cette
maniere sur notre *}“.""Ll"i"gritllhﬂ eIl (uartz, lnlllil'[t' (), avec -'1'}1-']&' 1[1' ..*r[:.',;Hr"JI'
d'onde (voir . E 3).

En I'EFH de ceux déerits dans cotte Section, nous constroisons d'antres formes
de -[wq"TrH'_'l':tI-]lt“-' lr“i hIN'I.‘“'il:I’.‘L]i}lt"‘ ilﬂ x LETHW.-“"“ muiT avee réseaux de daffraction
plans, soit avee systémes de prismes) de 2 m. 40 (Section G) et de 3 m. de distance
T‘III'.'IEI'. ol 1!*_*:. rilu."_'l‘Tt'H'_;r.'LI'-h!'?& 2l -]II;&I‘T;& lit' '_,“If'iihrit‘ ouvertare !I]':lr-niri'.L If- ). |'I||JI'
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Spectrographes en Quartz E 2

la Section D, et l'addition efficace et pen cofiteuse d’un petit résean de diffraction i
vision directe, décrite dans la page J 1.

Sur demande, nous pouvons envoyer, franco de port, les prix et spécimens de
photographies prises sur 'un quelconque des appareils précédents.

Photographies d'échantillons.—Nous avons une installation préte qui nous
permet de prendre des photographies de spectres d’échantillons sur un de nos
spectrographes en quartz, modele (¢), avee échelle de longuenr d’onde, au tarif de
I'r.9.00 pour chaque photographie On peut prendre pour ce prix le spectre de
trois échantillons et I'échelle de longueur d’'onde sur le méme cliché. comme cela est
montré dans la figure ci-dessus.

Pour les micrométres el leur anfru' (Aree ces .wprr'frq,'rupfu'x, voir Section L.
Pour les aulres accessoires pour les spectrographes, y compris les plagues

photographiques, voir Section F.

SPECTROGRAPHES EN QUARTZ.

Spectmg'raphe en Quartz, Modile (d), Fig. E 2.—Ce spectrographe a une
~|1-|m|-|nn ¢gale & trois fois celle du modéle (e); 1l a été réalisé pour I'étude de spectres
complexes, tel que celm du fer. Il permet de prendre le spectre entier de 210 pp
& 800 pp en trois poses, sur des plaques photographiques 10,2 x 25,4 em. (10 % 4 in.).

[l est de la forme * Littrow” qui, dans un aussi grand instruoment, présente de
grands avantages dus A sa compacité,
La partie optique comprend une lentille de quartz de 70 mm. d’onverture utile, et
de 170 cm. de distance focale et un prisme en quartz de 30°, dont la face ré fringente a
98 mm. de long x 57 mm. de haut, la seconde face étant recouverte d’un amalgame
d’étain, qui est un bon réflecteur i la fois dans les régions visible et ultra-violette.

ADAM HILGER, Ltd. 75sa Camden Road, Londres, N.W.,



Spectrographes en Quartz 3

La fente est notre No. 2 (wir p. F 7).

La lumiére entre par la fente, est réfléchie tout le long du tube de la chambre par
un prisme en quartz & réflexion totale, est rendue paralltle par la lentille, entre dans le
prisme de quartz sur la face duquel il se réfléchit, revient en arriére et retrace son
chemin & travers la lentille de fagon qu'une image du spectre soit formée sur la plaque
photographique.

Le prisme et la lentille sont montés sur un chariot qui se meat le long d'une
glissitre, sa position étant définitivement déterminée par deux arréts avee réglage i vis.
Le prisme peut étre aussi amené, par rotation, i I'une des trois positions définies. Ces
positions alternatives correspondent aux trois portions du spectre; la chambre est
pourvue de moyens pour faire varier l'inclinaison de la plaque, cette inclinaison étant
nécessaire pour obtenir une bonne définition dans toute 'étendue du spectre.

[’ensemble est monté sur un fort bitis en fonte.

Longueur totale du spectrographe, 2000 mm. Largeur totale du spectrographe,

350 mm. Prix bt ... Fr.2400.00

Les deux spectrographes suivants, avec lentilles et prismes en quartz ont été étudiés
et construits avee le plus grand soin dans le but d'en obtenir les résultats suivants :—
(1) Un réglage fait une fois pour toutes.
2) L'obtention sur une seule plagque, du spectre entier de X =200 pp @ A =800 pup.
(3) La représentation bien nelte de tout le specire sur une plaque photographique
ordinaire.

(4) L'obtention de la plus grande quantité de lumiére com patible avec les conditions

ci-dessus, afin de permetire de prendre une photographie de spectre dans un
temps d’exposition relativement court,

Ces spectrographes s'envoient complétement réglés et préts  pour prendre des
photographies.

| I — 0 | (N
- -—-—-—-—----——-—- - - i Ele

Fig. E 3.

Spectrographe en Quartz, Modéle (¢) (woir Fig. E 3). Les lentilles ont
610 mm. de foyer et I'instrument donne un spectre d'environ 200 mm. de longueur,
s'étendant de A =210 pp & A =800 pu. Hauteur et largeur de la face du prisme,
41 x65 mm. Dimensions de la plaque: 10,2x254 em. lLa fente utilisée est

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, NW.



Spectrographes en Quartz E 4

notre No. 2 (wir Section F, fentes de spectroscopes). Le systéme dispersif est
un prisme de Cornu. Il y a un mouvement vertical i crémaillire pour le chassis,
avec une ¢chelle i l'aide de laquelle on peut prendre un certain nombre de clichés
I'un au-dessous de l'autre.

Prix ... Fr.1482.00

Nur demande nous pouvons envoyer des photographies specimen, sans
Jrais de poste pour le client.

Spectrographe en Quartz, Modile (¢), avee éehelle de longneur d’onde.

Dans Tintérieur de la chambre noire du Spectrographe Modéle (¢), on peut placer
une échelle trés exacte de longueurs d’onde, de telle facon qu'elle puisse étre amende
4 volonté en contact avec la plaque photographique. [ éclairage est produit an moyen
d'une petite lampe électrique, et on peut obtenir ainsi par contact une image de I'échelle
de longueurs d'onde sur la plaque méme contenant la photographie du spectre et en
Juxtaposition avec cette derniére (comme dans la Fig. E 1).

Prix, la commande de l'échelle étant faite en méme temps que celle du Spectro-
graphe comprenant une petite batterie de piles dans une boite, avee bouton pour
éclairer la lampe, I'ensemble est fixé au spectrographe dans une position convenable
pour l'emploi ... ... Fr.328.00

Cette échelle de longueurs d’onde permet de faire une lecture avec la préeision
approximative suivante :—

LoXGUEURS DOXDE, ErkEvr pE LECTURE
(En unites Angxtmm.)

7000 100

4000 20

S000 D

2500 2

22 1

Si on le désire, les échelles peuvent étre divisées en fréquences au lieu de longueurs
d'onde, le prix étant le méme.

Encadrement métallique pour emboiter le Chassis Négatif.— Le modéle
(¢) des spectrographes peut étre aussi liveé avee un eadre en métal pour faire glisser le
chissis, le dit cadre étant fixé A la base de l'instrument par un support métallique
rigide. Dans cette construction, la partie conique en bois ainsi que le soufflet de la
chambre noire subsistent, mais ils ne jouent plus de rile pour maintenir aucune partie
essentielle de Iappareil.

Prix, en plus . .. Fr.442.00

Echelles de Longueurs donde, sur verre, pour le modéle (¢), semblables &
celles déerites ci-dessous pour le modéle (a).

Prix de chaque échelle ... Fr.38.00

ADAM HILGER, Ltd, 75sa Camden Road, Londres, N.'W.



Spectrographes en Quartz E5

Spectrographe en Quartz, Modéle («).—Les lentilles ont 203 mm. de foyer
et l'instrument (wir Fig. E 4) donne un spectred’environ 65 mm. de longueur #'¢tendant

r \

- _I'[ — i,
o —Ilﬂ_ -]
e —— S ——— . o S

“"--.I..;_____.
£, prem— .

-

(-
m— '

-

o

Fig. E 4.

de la longueur d'onde 200 pp & la longueur d'onde 800 pp, Dimensions de la plaque,
10,7 x8.2 em.  La fente employée est notre No. 1 (voir p. F 6). Le systéme dispersif
consiste en un prisme de Cornu.

PR % . - Fr.542.00

Sur demande, nous envoyons, franco de port, des spécimens de photographies.

Des échelles de longueur d’onde trés précises ont été construites pour étre employées
avec ces Spectrographes. Ces échelles sont photographiées sur verre et peuvent étre
posées directement sur les photographies spectrales pour la lecture des longueurs d'onde.
Elles sont construites pour chaque instrument en particulier et sont assez précises pour
permettre d'identifier la plupart des raes.

Prix ... A . : Fr.32.00

Le spectrographe en quartz, modéle (@), peut anssi étre fourni, si on le désir avec
des lentilles & plus court foyer et permettant de prendre tout le spectre de A =185 pp
a A= R00 pep.

Prix, le méme que le précédent. . o . Fr.542.00

Oculaire monté pour 'examen du spectre visible.

Pnx .. 5 . 38.00

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, NNW.
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900 mm. foyer pour la rale D

------

s ak,

-

F

Fig.

GRAND SPECTROGRAPHE EN QUARTZ (Forme ‘‘Arc”

E6

Grand Spectrographe en Quartz,
Forme “Arec " (Fig. E 5).—Cet appareil posséde
une fente de construction trés soignde faite avec
des bords en métal inaltérable; la fente est
réglée a 'aide d’une vis micrométrique en acier
portant un grand tambour divisé.

Les lentilles de la lunette et du collimateur
sont en quartz, ont un diamétre de 1§ pouce
(44 mm.) et un foyer pour la raie D de 357
pouces (895 mm.). La mise au point se fait
exactement pour la lunette et le collimateur i
l'aide de glissitres et d'une erémaillére; une
division permet de repérer le tirage pour obtenir
le foyer.

les deux prismes de quartz de 30°,
dextrogyre et levogyre, formant le systéme
de Cornu, ont une surface de 41 mm. de
hauteur x 65 mm. de longueur. Le bras qui porte
la chambre photographique est léger quoiqu’
extrément ngide; i1l est venu de fonte et
en alhage d’aluminium. La chambre photo-
graphique est montée sur un support tournant
avee crampon d'arrét et division, de sorte que
la. plaque peut étre orientée suivant un angle
-pn.-h-t,anue pour que le spectre s0i1t an |mint
dans toute son étendue.

La chambre photographique posséde un
encadrement métallique pour le chassis, une
double crémaillére et une division sur 'un des
cOtés du cadre pour placer le chassis de manitre
i obtenir sur une méme plaque (10,7 x 8,2 ¢m.)
et dans toute sa plus grande longueur, sept
poses différentes pour le spectre.

[’ensemble est monté sur un socle massif
en fonte et le bras portant la chambre photo-
graphique est supporté par un arc plein sur
lequel une division permet de repérer sa
position. Le bras porte un crampon d’arrét
pour fixer cette position. Le socle de Iappareil
est soutenu par trois vis calantes. ILe support
du prisme repose sur trois vis calantes et est
placé sur une plateforme qui peut tourner i
l'aide d'une crémaillére; une division permet
de repérer la position de la plateforme.

I/instrument peat étre employé avec
un résean de diffraction, bien que, quand

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.



Spectrographe de Féry E7

on emploie un réseau plan et des lentilles en quartz, il y ait une courbure considérable de

la surface focale.
l.e montage de I'instrument est extrémement robuste et la construction de toutes

ses parties est faite avec le plus grand soin.

Prix complet ... s o 33 ¥ P Fr.2660.00

e méme que le précédent, mais avee chambre photographique pouvant utiliser
une plaque 12 x 16,4 cm.
Prix, en supplément ... Fr.177.00

SPECTROGRAPHE DE FERY.

(Pour la description compléte, voir la notice séparée.)
Breveté dans la France, UAlemagne, T Autriche, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Dans cet instrument, le collimateur et les lentilles de la chambre photographique
sont entitrement supprimées, le seul systéme optique étant le prisme lui - méme.
On le livre ordinairement avec un prisme de quartz, mais on peut employer un prisme
de verre sur le méme instrument si on le désire.

I’emploi du principe d’autocollimation avec un prisme de 30 diminue & la fois
les dimensions de l'appareil, simplifie le systtme optique et évite les perturbations
dues au pouvoir rotatoire du quartz, puisque le prisme est traversé deux fois dans

des directions UII[!HM"CH.

La conditions générale pour produire un spectre pur est que tous les rayons
incidents on réfractés fassent le méme angle avec la surface réfringente. En donnant
une courbure sphérique convenable aux surfaces avant et arriére du prisme, cette
condition est trés sensiblement réalisée et on obtient un spectre brillant sur une
surface cylindrique, exactement comme avec un réseau courbe réfléchissant.

Fig. E 6.
Dimensions :—

Dimensions du prisme : largeur de la face 58 m/m, hauteur 50 m/m.

Distance de la face du prisme au centre de la plaque photographique,
1,020 m/m.

Dimensions de la plaque photographique, 10 pouces x 2 pouces (ou si on le
désire 24 cm. x5 em.) permettant de prendre quatre spectres l'un au
dessus de l'auntre.

ADAM HILGER, Ltd., 75sa Camden Road, Londres, N.W,
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Le spectre s'étend de la longueur d’onde 210 pp & la longueur d'onde 800 e la
longneur de spectre entre ces limites étant 224 m/m.
Le spectrographe est représenté dans la Fig. E 6 et une coupe en est donnée dans

la Fig. E 7.

P
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Fig. E 7

Prix, complet, avec prisme en quartz, et une lentille condensatrice en
quartz, sphéro-cylindrique .. Fr.1726.00

Monture plus simple construite en bois, mais avee prisme en quartz
semblable et donnant un spectre identique au précédent, prix 1090.00

Nous pouvons également donner des prix pour ces instruments avec des prismes
en verre.
( Des spécimens de photograplies prises sur Uinstrumend, et une description complete
e sa r‘uﬂ#h'uf‘fl'{m, seront f‘nr‘(i‘:;r}*x,_!}'ﬂnru de }mr‘a", gur e uurmfr.)

Spectrographe en verre Ultra-Violet—

(a) Avec deux prismes et lentilles du verre ultra-violet le plus transparent (veir
Fig. E 8), lentilles de 8 pouces (203 mm.) de distance focale, le spectre
entre les longueurs d'onde 300 pp et 800 ppe occupant une longueur d’environ
40 mm. Dimensions de la plaque 10,7 x 8,2 em. La fente employée est
notre No. 1 (woir p. F6).

gy b Fr.416.00
ADAM HILGER, Ltd.,, 7sa Camden Road, Londres, N.W.,



Spectrographes pour Réseaux Concaves E9

SPECTROGRAPHES POUR RESEAUX CONCAVES.
(MONTURE EAGLE.)

(Voir le Mémoiré d'A. Eagle “Sur une nouvelle monture pour réseau concave.”)
Astrophys Jour., 31, page 120 (Mars 1910).
Comparée & la monture classique de Rowland, la monture Eagle présente les
avantages suivants —

(1) Elle occupe une étendue trés petite.

(2) Elle ne nécessite pas de chambre noire.

(3) On peut employer avec une égale facilité les spectres qui sont placés de
part et d'autre de la normale ; renseignement de quelque valeur parce
que le meillenr spectre de troisiéme ordre peut étre parfois du cdté
opposé i celui du meilleur spectre de premier ordre.

(4) Comme tout est disposé¢ sur le méme axe, on obtient une grande rigidité.

(5) 11 est beaucoup plus commode de maintenir I'uniformité de température.
Ceel est d'importance capitale lorsqu'on fait des longues poses avec les
plug grands modéles.

(6) On obtient des ordres plus élevés,

M. Eagle a développé en détail, dans le mémoire sus-mentionné, la comparaison entre
les deux méthodes de disposition du résean de diffraction. Nous sommes d'opinion que,
pour la grande majorité des expériences, on doit préférer de beaucoup la monture

Fagle. Nous pouvons, cependant, donner des prix, si on le désire, pour de spectro-
D ¥
graphes construits d’apres le systéme de Rowland.

MODELE (a).
(Voir Fig. E 9.)
(Convenable vour un réseau de 90 cm. de rayon et 1'4" =35 mm. de diamétre ;

20000 traits par pouce ou 800 par mm.)

——
—
—

A HILCER L® LONDON

Fig. E 9.

L/instrument comprend une poutre en fonte sur laquelle, sont montées la chambre

ADAM HILGER, Ltd, 75a Camden Road, Londres, N.W.



Spectrographes pour Réseaux Concaves E 10

et la glissiére pour le chariot du résean. Ce chariot peut se mouvoir longitudinalement
a laide d'une vis de 6 mm. de pas, le mouvement étant suffisant pour donner les
étendues de spectre suivantes, si le résean est de 800 traits par millimétre.

1" ordre, de I'extréme violet a 1,900 pp

2 = ” 950 ,,
3 -~ - 640 |,
. - 480 ,,
o i ’ 385 ,,

La charpente de la chambre est métallique, le chassis en acajou. Des photo-
graphies de comparaison sont obtenues an moyen d'un diaphragme glissant placé devant
la plaque et mi par un mouvement & vis. La fente est notre modéle No. 1 (voir
Section F). La dimension de la pellicule est 25 x5 cm. dont 23,75 x 25 cm. sont
exposés.

Nous recommandons 'emploi des pellicules avec ce modéle et le modéle d'instru-
ment suivant. Les pellicules rigides peuvent étre facilement trouvées anjourd’hui chez
les fabricants de plaques (voir p. F 18), elles se plient de fagon a épouser la courbure
totale et donnent, d'une extrémit¢ & l'autre, une finesse parfaite. Pour I'emploi des
plaques, on a cependant préva un second diaphragme glissant qui a seulement la moiti¢
de la courbure exacte, ce qui est la plus grande quantité dont on peut plier une plaque
avee séeurité, méme les plaques minces spéciales qu'on obtient maintenant.

La monture du réseau est pourvue de dispositifs de nivellement du réseau et de
placement des traits paralltlement & son axe de rotation. La fente peut étre aussi

réglée pour étre paralléle aux traits du réseau. L/instrument est pourvu d'un couvercle
de construction soignée étanche i la lumiére.

Prix, y compris la meilleure qualité¢ de réseau de Rowland de
dimensions ci-dessus mentionnés . Fr.2068.00

Tiges pour actionner des extrémités de la chambre de I'instrument le mouvement a
vis et faire tourner le réseau; et aussi les deux dispositifs de réglage pour fixer
exactement le réseau en n'importe quelle position désirée.

Prix, en sapplément ... e . o Fr.227.00

MODELE (b).
(Convenable pour un réseau de 120 em. de rayon et de 35 mm. de diamélre.)

Cet instrument est du méme dessin que le modele (a), mais sa longueur est
plus grande.

Px " s ; : Fr.2168.00
Le prix des tiges et des dispositifs de réglages est le méme que pour I'instrument
modele (a).

ADAM HILGER, Ltd, 75a Camden Road, Londres, NW.
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MODELE (¢).

(Convenable pour un réseauw de 305 em. de rayon et 10 em. de diamétre.)

Avec des réseaux de ce rayon, il est ordinairement préférable de monter la
chambre et les glissiéres avee mouvement i vis, ete., sur des supports séparés massifs
ou en briques au lien de disposer les deux sur une méme poutre, et la chambre et
les glissitres sont construites dans ce but. Un dessin du massif en brique nécessaire
est envoyé A la réeeption de chaque commande d’'un de ces instruments. Le couvercle
en bois est prévn, comme #'il s'agissait du plus petit modéle de monture de réseau,
mais dans ce cas, et dans le snivant, un second couvercle intérieur est prévu en outre
pour retarder les variations de température qui, avec tous les grande spectrographes
A réseau, sont une source de grande incommodité si on ne cherche pas i les éviter.
La chambre est disposée pour recevoir des plaques 40 x4 em. et tous les réglages
tels que ceux spéeifiés pour le modéle (a), sont prévus. Il y a également des tiges
qu'on peut actionner de la chambre noire pour entrainer le mouvement de la vis et
la rotation du résean. La fente est notre modéle No. 2 (voir Section F).

Prix, comprenant celui de la meilleure qualité de réseaun
de Rowland = 5 > . Fr.4790.00

MODELE (d).
(Convenable pour un réseau de 650 em. de rayon et de 15 em. dediamélre.)

Ce modeéle est tout A fait identique, quant an dessin, au modele (¢) ci-dessus déerit ;
les exceptions sont que la longueur est plus grande a cause du plus grand rayon de
courbure, et que la monture du résean et le chariot sont convenablement modifiés.

Prix, y compris le réseau de Rowland de la meilleure qualité Fr.5800.00

Petite chambre photographique en bois s'adaptant i n'importe quel spectro-
scope, avee chassis et lame mince de verre dépoli, permettant quatre poses sur
une plaque 5,4 x 8,2 cm.

Prix ... = Fr.51.00

La chambre précédente peut étre fournie avee une lentille achromatique donnant
an agrandissement de 3 (si on préfere, nous pouvons fournir le dispositif pour un
agrandissement de 2 ou de 4).

Prix en supplément ... Fr.38.00

Petite chambre photographique en bois. Mémes dimensions que la préeédente,
ayant un mouvement pour linclinaison de la plaque, avee soufflet, pour permettre de
mettre au point tout le speetre (on doit indiquer la nature du systéme optique quand
on commande cette chambre; la partie en bois est alors construite poar donner
approximativement linclinaison désirée et l'on prévoit une addition permettant de
donner un mouvement suffisant au chassis pour le réglage exact).

1 2 e . Fr.70.00
ADAM HILGER, Ltd, 75a Camden Road, Londres, NW.
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Chambre en bois, avec lentille achromatique de 530 mm. de longueur focale
et de 31 mm. d’ouverture, mouvement d'inclinaison de la plaque, avee soufflet (I'angle
d'inclinaison avec I'axe dans I'une ou lautre direction peut atteindre 35°) et chassis
disposé pour prendre six clichés sur une plaque 10,7 x 8,2 em. ; le chassis est mil par
une crémaillére.  Un obturateur est prévu pour la pose.

Cette chambre est construite pour étre employée avec le spectrométre No. 1 on
No. 2 (Section ) ou avee nos spectrométres de longueur d'onde (Section D): elle
peut dailleurs étre adaptée & n'importe quel instrument.

AT ... ¥ o 5 Fr.170.00

ADAM HILGER, Ltd., 7sa Camden Road, Londres, N.W.

Adresse Télégraphique—** Sphericity, Londres."”
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SECTION F."

ACCESSOIRES POUR SPECTROMETRES
ET SPECTROGRAPHES.

L, - 1 - ——— ey i
13 T :.__.:#a_l= .JD
t‘ —ﬁ-ﬁ ] Ny . —r
Fig. F 1.

Nouveau Modéle de Tube & vide pour Expériences. - Ce tube est, comme
[ I'indique la figure F 1, du modéle

“en bout”; nous le fournissons
avee robinet. La partie concave qui
termine 'une des extrémités de ce
tube &4 vide est parfaitement tra-
vaillée et polie, afin d'emboiter
exactement la face convexe du
condensateur sphéro-cylindrique qui
condensera la lumiére produite
dans le tube en un foyer linéaire
sur la fente du collimateur.

Prix avec condensateur en
verre Fr.58.00
" " (uartz 96.(!]

Support de tubes de Geiss-
ler et appareil a eétincelles
combinés, trés facilement inter-
changeables (Fig. F 2).

Prix ... Fr.95.00

Lampe a arc (Fig. F 3) pour
les spectres d'arc des métaux. Les
tiges du mdétal & étadier, d'un
diamétre de 3 & 4 mm., sont main-
tenues par des pinces A& ressort.
On opére dans de bonnes con-
Fig. F 2. ditions en se servant du courant Fig. F 3.

* La pr'{‘r}rﬂ‘r}‘r‘ littéraire de ecette Notice, avee son texte of 208 ‘ﬁyur-s, et fuu-!fy:'r' par ' " ed 'wpf.u'f'g}hf
Act” de 1911 ot la Convention de Berne ; toute infraction a ces reglements, par reproduction du texte ou
des figures on méme d'extraits de conz-ci, gera poursuivie conformeément aux los.

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.



Accessoires F 2

continu & 100 volts, ou plus, avec une résistance intercalée qui laisse passer environ
J amperes,
Prix - , Fr.82.00

Dispositif pour employer I'arc horizontalement, en supplément.

P | , oot R0

Tige pouvant s'adapter a tous les Collimateurs.—Ce dispositif simple peut
étre rapidement et aisément fixé au collimateur de n'importe quel spectroscope sans
toucher en lllll_li (que ce SO1t aux rl:glugvs. Les l‘.i;_f:-'». F4ietF S montrent cette ti;.:e- en
place et attachée au collimateur; dans la Fig. F 4 cette tige supporte un condensateur
et dans la Fig. F 5, un tube réglable de Baly, pour P'étude de I'absorption. Le tube i
absorption, le condensateur, ete., sont rapidement interchangeables et sont réglables en
hauteur. Les résultats obtenus montrent qu'on gagne beaucoup, pour la commodité
de l'expérimentation, & pouvoir fixer au collimateur, de cette manitre simple, les
accessoires nécessaires.

Nous fournissons les parties suivantes :—

I. Porte-tige pouvant étre fixé & n'importe quel tube de collimateur, avee tige

et dispositif de fixation. Gy AT . Fr.32.00
Prix, avec deux crampons, pour emploi avee miroir et condensateur
simultanément - fas A ¥ = 35.00

2. Condensateur en Verre, i surfaces sphériques, dans une monture portée par
une tige pour emploi avee le porte-tige ci-dessus.

Prix Fr.14.50

3. Le Méme, avec lentille en quartz. Pax .. 41.00

4. Condensateur sphéro-cyllndrique. en verre, mont¢ comme le condensateur
précédent (Fig. F 4) pour emploi avee le porte-tige ci-dessus.

Prix £ " .  Fr.41.00
5. Le Méme, avec lentille en quartz. Prix ... 68.00

ADAM HILGER, Ltd. 75a Camden Road, Londres, N.W.
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Fig. F 5.

6. Support pour le tube a absorption de Baly déerit ci-dessous, avee tige
pour emplo avec le porte-tige ci-dessus (Fig. F 5). oy Fr.9.50
(Le tube & absorption est solidement maintenu en place dans sa monture A
l'aide d'une bande de caoutchoue qui passe sous quatre pointes saillantes,

et dont les extrémités enlacent le tu e. )

7. Miroir, dans une monture & mouvement d'inclinaison portée par une tige,
pour emploi avec le porte-tige ci-dessus. PRE: . Fr.14.50

Condensateurs sphém-cyllndri?ues montés sur pied, réglables par

déplacement vertical et donnant une ligne focale sur la fente, avee un point lumineux
comme source.

Prix, en verre .. Fr.70.00
Prix, en quartz % 90.00

Condensateur i surfaces sphériques (Fig. F 6) monté
sur un support pouvant coulisser en hauteur comme le

précédent.
Prix, en verre ... Fr47.50
Prix, en quartz ... 67.00

ARILCL W LS L aasN
| |T { b ' 1,8 ' ﬂ' 0
l||]1 I-'|||--:'

R ITL I LTTTT

Fig. F 6. Fig. F 7.

Tube réglable pour étudier l'absorption de la lumiére par les liquides (voir
**Spectroscopy ' par Baly, 1 édition, p. 414).  L'épaissear de la colonne liquide se lit
directement en millimétres sur I'échelle. Ce tube est fermé i ses deux extrémités par
des lames de quartz laissant une ouverture libre de 19 mm. de diamétre (voir Fig. F 7).

’nx ... i = ¥ Fr.33.00
ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.
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THERMOSTAT.

; Réalisé par le Dr T, M. Lowry pour
maintenir un courant d'ean constant
A [EHI]H'!"HIIH‘I' constante.

Lo tht’l‘lll“hfﬂ' (l"ig. i" 8) ést COn-

«truit en bois de teck doublé de
plomb.

la température de l'ean est main-
tenne uniforme dans toute l'étendue
de son rapide trajet A& lawde d’un
witateur N cette tempcrature est
rglée par le thermo - régulateur A
tolueme R, qui commande auto-
inatiquement Ia -Iu.'ulhh'- de gay
consomm¢ par le brileur chauffant

'ean,

14

Nous fournissons une PO pe de
circulation, de bonne construction, et

e L L

on peut facilement régler la qn.\ntitt:
d'cau qui passe,

|/agitateur et la pompe sont
entrainés par un moteur d'1/6 H.P.
de bonne construction, qui peut {étre
dispos¢ pour 110 ou 220 volts

Prix, complet, avee

moteur .. Fr.506.00

DISPOSITIF PHOTOMETRIQUE A POLARISATION DE NUTTING.

C'est une forme de dispositif photométrique & polansation pour spectroscopes,
comme celle déente Jrr . G, .\lullih;._: (votr ll‘]lrinl No. 1556, Bulletin of the Bureau ‘f,.
Standards), ot modifice dans un ou deux détails. Ce dispositif peut étre employé pour
tons les essais spectrophotométriques dans le spectre visible ; et, quand on le livre monté
U un r-up;--rt A 171-5-'- Ii:ﬂ,‘*l‘, il ln'!ll clre t-lu]r!u_\r AvVed n'ilu]wth' llill‘] 'h[u'l‘trnu‘nlu',
Nous le livrons anssi pour étre monté convenablement et immdédiatement sur la forme
“universelle " de spectrométre de longueur d'onde Hilger déente dans la page D 4.

La combinaison du photomitre de Nutting et du spectrométre de longueur d'onde
Hilger forme un spectropliotometre qui est exact a la fois pour les mesares de
longueurs d'onde ot pour les mesures phuluulrtriqut‘-n, doune une ;.;r‘.lluh' 1|l::mtih‘ de
lumiére et est d'un emploi extrémement rapide. Un a pnsgrand soin & obtenir
complitement les conditions correctes d’éeclairement (point de la plus haute importance
dans la Hltﬁ‘-"tﬂl]*]lhtﬂmi'IIi{' de |-rm*iii-'~n , €t nous pouyons lﬁ'i)lllllmlldt‘."l‘ tout & fuil
I'instrument pour toutes les expiriences de spectrophotométrie visuelle.

Le cercle est divisé & la fois en “densités ™ et en degrés.

ADAM HILGER, Ltd., 7sa Camden Road, Londres, N.W.
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Les prix donnés ci-dessous comprennent la fourniture d'un dispositif (sur support
séparé) pour produire deux faisceaux de lumiére paralléle i 'aide duquel, par combinaison
avec un dispositif préva sur le photométre lui-méme, on peut obtenir les conditions
correctes d'éclairement indiquées précédemment, quelle que soit la longueur des colonnes
de liquide. La distance entre les centres des deux faisceaux est de 38 mm. Ce

dispositif est montré dans la Fig. F 9.

Fig. F 9.

Dispositif Photométrique de Nutting comme celui déerit ci-dessus et com-
prenant une petite lampe électrique pour I'éclairement de I'échelle.

Prix, prét pour fixation immédiate i la forme “universelle ” de
spectrométre de longueur d'onde Hilger (roir la Fig. F 9 qui
montre le photométre fixé en position) ... Fr.832.00

Prix, sur support séparé avec vis calantes, pouvant étre employ¢
avec un spectroscope ordinaire quelconque

838.00

Support, réglable en hautear, pour tenir les tubes contenant les liquides absorbants,
pouvant porter des tubes de 100 mm. de longueur et au-dessus, oun les tubes de Baly
déerits p. F 3; avec deux porteurs i tige, semblables an porteur du tube de Baly
indiqué p. F 3, la distance correcte des faisceaux lumineux étant celle adoptée pour

le photométre de Nutting.
Fr.70.00

Prix
Tubes de 100 mm. avec bouchons se vissant aux extrémitds,
pour le support ci-dessus, la pitce

12,50

ADAM HILGER, Ltd., 75sa Camden Road, Londres, N. W,
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ACCESSOIRES SPECTROSCOPIQUES.

FENTES DE SPECTROSCOPES.

Remarque.—'Toutes les fentes de Spectroscopes que nous fabriquons ont leurs bords

en un métal maltérable.

6 de la grandeur
naturelle.

Fente No. 1 (Fig. F 10), réglable par vis de précision & tambour gradué, prisme
de comparaison, volet en coin pour réduire la fente en hauteur, vis pour rectifier le
parallélisme des bords, si cela devient nécessaire & un moment quelconque, et bouchon
protecteur.

Prix : " & F s Fr.66.00

Au lieu du coin, nous pouvons fournir avec cette fente un diaphragme glissant avee
trois ouvertures pour la photographie du spectre, permettant la juxtaposition absolue
des trois spectres.

Prix, en supplément, si I'on fournit le diaphragme au lieu du coin Fr.1.25
Prix, si 'on fournit le diaphragme avee le coin 3 . 4.50

Prix du modéle No. 1 & ouverture symétrique (sans coin ni

diaphragme) - 115.00

Hantenr maximum utilisable de I'une quelconque des fentes ci-dessus = 7 mm.
Nous pouvons aussi fournir les fentes pour une hauteur utilisable de 14 mm. (sans
coin de réduction) aux prix suivants :—
Forme ordinaire ... . % . Fr.73.00
Modéle & ouverture symétrique 125.00
Glace pour le bouchon protecteur dans I'un quelconque des modéles,

ci-dessus, en supplément o i e yE 3.25

Le coin et le diaphkragme glissant pour réduire ouverture de la_fente en hautenr et les vis
pour corviger le paralleélisme des bords ne se trouvent pas sur les fentes & onverture

symetrique,

ADAM HILGER, Ltd, 75a Camden Road, Londres, N.W.
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Fente No. 2 (Fig. F 11), réglable par vis micrométrique de précision en acier &
grand tambour gradué, prisme de comparaison, coin pour réduire la fente en hauteur
et vis pour rectifier le parallélisme des bords. (Hauteur maximum utilisable = 18 mm.)

PRt : .. Fr.139.00

06 de la grandeur
naturelle.

Fig. F 11.

Au lieu du coin de réduction en hauteur, il peut étre fourni avec cette fente un
diaphragme coulissant muni de trois ouvertures pour obtenir la photographie de trois
spectres de comparaison en juxtaposition immédiate.

Prix de ce dispositif fourni au lien du coin (en plus) ... Fr.6.30
Prix de ce dispositif fourni avee le coin it 23.50
Etui en maroquin pour le No. 2 18.25

FENTES CROISEES.

Dauns beaucoup de cas, il est bon d'avoir deux fentes superposées i angle droit,
toutes deux réglables (pour I'émploi de ces fentes, woir par exemple notre Spectroméitre
de longueur d’onde modifié pour Femploi avec appareils & grand pouvoir séparateur,
Section ). Nous les fabriquons de deux grandeurs—

(«) Fente principale de la méme dimension que la fente No. 1 (Fig. F 10).

Prix . Fr.95.00
(6) Fente principale de la méme dimension que la fente No. 2 (Fig. F 11).
Prix y 24.0.00

Dans chacun des modéles ci-dessus, la fente secondaire peut facilement étre mise
hors du champ par un mouvement de rotation ou méme étre complitement enlevée si
on le désire. Dans aucun cas, nous ne fournissons de prisme de comparaison.

Fente Symétrique, avee vis micrométrique différentielle de préecision, en acier, de
pas de § et | de mm. grand tambour divisé, prisme de comparaison et coin pour réduire
l'ouverture.

Prix .. .. Fr.316.00

Fente double et symétrique, cmployée pour déterminer le pourcentage des
solutions par la méthode d'absorption, chacune des deux fentes est munie d’une vis
micrométrique de précision, a filetages droit et gauche aux pas respectifs de 4 et 1 de
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mm. pour rapprocher les deux volets de la fente par mouvement différentiel, et d'un
grand tambour gradué.

M e ... Fr.530.00

Cette forme de fente symélrique est trés recommandable dans le cas ou Uon désire
une mesure trés précise de la largeur de la fente en méme temps quune ouverfure
symétrique.

Nota.—La méthode par double fente de Vierordt reste la plus avantageuse comme
rendement lumineux pour la spectrophotométrie, et, avec la fente trés soignée
ci-dessus, on peut obtenir une trés grande préeision.

Pour cuves de Schulz employées avee la double fente, voir le catalogue des
travaux d’optique, Section P.

OCULAIRES, etc.

Oculaire Micmmétrlque (Fig. F 12); vis |l|ivrnnu'-1riq{nt- au pas de 11 mim.
Prix. ... . . & Fr.161.00

Oculaire Positif a volets (Iig. F 13) avee
aiguille finement polie i réglage latéral, miroir mobile
dans tous les sens pour la rendre visible dans un
champ obscur, et deux volets se déplacant latérale-
ment dans le plan focal.

Prix : .. Fr.101.00

Fig. F 13.

Remarque.— Cet oculaire posséde deux volets se déplacant de chaque cité dans le plan
focal ; on peut donc isoler & volonté une région quelconque dn spectre et il devient
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possible de masquer certaines raies trés brillantes qui pourraient, dans leur voisinage
immédiat, obscurcir par irradiation des raies trds faibles. ILaiguille métallique,
dont la pointe est aiguisée extrémement fine et polie brillante avec le plus grand
soin, est éelairée i l'aide d’'un miroir placé au-dessus. Cette aiguille est réglable
latéralement & laide de deux vis inférieures i téte moletée, de sorte quon peut
toujours reprendre une lecture si 'aiguille est amendée sur une raie de repére.

Chassis glissunt, avec écrans colords pour donner i ]'aiguillg telle couleur que
I'on désire, ce qui permet d'effectuer les lectures avee plus d'exactitude et de commodité
—particulitrement dans la partie violette du spectre Fr.32.00

Oculaire, avec systeme
de mise au point hélicoidal,
pour l'oculaire i volets (voir Fig.
F 14) de 17 (25 mm.) de distance
focale équivalente.

Enplus ... Fr.17.50

Oculaire Fluorescent, tel
qu'il a été construit par le Pro-
fesseur Liveing pour les visées &
effectuer dans l'ultra-violet.

Prix ... Fr.63.00

Eclairage de laiguille de
I'oculaire ci-dessus par un miroir
mobile en tous sens.

Prix (en plus) Fr.23.50

Oculaire éclairant de Gauss.—('est un oculaire positif on de Ramsden, avec
un miroir plan incliné a 45° sur l'axe optique, placé entre les deux lentilles. lLa
lumitre entrant par une ouverture latérale ménagée dans le tube est projetée par le
miroir sur le réticule. Un espace libre, laissé au centre du miroir, permet d'observer
le réticule. (Pest un accessoire fort utile dans un spectroscope, principalement pour le
réglage précis de 'axe optique, ete.

Pl 7 Fr.38.00

Oculaire pour Autocollimation, muni d'une fente avee vis de réglage et
grande téte de tambour graduée (les bords de la fente se trouvent dans le plan focal

de V'oculaire), éclairage par prisme réflecteur.

X e = - Fr.125.00
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Tubes a Vide, etc. F 10

TUBES A VIDE, ete.

(Nous n'avons en magasin que la meilleure qualité, )

Tubes a Hydrogeéne ou autres gaz communs.

Prix de la pitee, forme ordinaire ... | . Fr.9.50
Tubes a Mercure.
Prix, chacun, forme ordinaire . ' | 11.00

Tubes modéle *“ en bout”™ fournis sur demande.

Prix de la piéce, pour hydrogéne on autres gaz communs | 12.00
Prix de la piéce, pour mercure ou cadmium 5 : 14.50

Tubes a Vide d’ARGON, HELIUM, NEON, KRYPTON. XENON.

Tubes a vide de Krypton ou Xénon de pureté garantie.

Prix, la piéce . . . o Fr.80.00
Tubes & vide d’'Hélinm, Argon ou Néon, de pureté garautie.

Prix, la piéce . 27.00
Tubes & vide d’Hélium ou Argon, bons, mais sans garantie pour la pureté absolue de ces gaz.

Prix, la pidce : . 2 Fr.19.00

Tubes & Vide en QUARTZ FONDU, pour Rayons Ultra-Violets,
hermétiquement fermés au mercure,

Forme Ordinaire, Forme *“ En bout.”

Rempli d'Hydrogéne, d'Oxygine, d’Azote, ete.

Prix, la piéce ... S . - Fr.82.00 Fr.82.00
Rempli d'Hélium de Néon, ou d’Argon de pureté garantie.

Prix, la pitce . . 97.00 97.00
Rempli Krypton ou Xénon de pureté garantie.

Prix, la pitce ... 132.00 132.00
Non rempli, pour expériences, avec ajutage pour faire le vide.

Prix, la pitce ... 0 67.00 67.00
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Tubes 4 Vide en QUARTZ FONDU, avec Electrodes Externes.

(Des spectres imprimés analogues & ceux pris & Uaide de ces tubes @ vide seront
envoyés sur demande.)

Bien que ces tubes ne donnent pas une décharge aussi brillante que ceux de la forme
habituelle, ils ont Pavantage d’'une régularité absolue de fonctionnement.

Prix, non fermé, pour expériences, avec ajutage pour faire le vide Fr.23.00
Prix, avec Hydrogene, Oxygene, Azote, ou autres gaz communs ... 38.00
Prix, avec Hélium, Argon ou Néon de pureté garantie ... 53.00
Prix, avec Krypton ou Xénon de pureté garantie 90.00

Tubes & Etincelles avec ¢lectrodes en or et fils conduc-
teurs en platine pour les spectres d’étincelles de métaux en
solution (tel qu’ils ont ¢été employés par le Docteur James H.
Pollok dans ses recherches sur les spectres quantitatifs des
métaux en solution ; woyez Sc. Proc. Royal Dublin Society,
vol. xi., Nos. 16, 17, 18).

Prix, la piece .. % % ... Fr.20.50

Tubes pour 'essai de Dupré destiné & recon-
naitre le mercure dans le coton - poudre (voir
Fig. F 15).

Prix, la piéce ... = 16.00

LENTILLES PLAN-CONVEXES EN QUARTZ (SECOND CHOIX)
CONVENANT COMME LENTILLES DE CONDENSATEURS.

Diametre. Longueur focale. Priz.

n. mm. n. mm.

1 254 3 76 Fr.19.00
11 32 33 95 24.50
1. 38 & 14 30.25
13 44 5% o= 188 38.00
2 51 6 152 55.50
21 57 ' 63 174 80.00
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ACCESSOIRES DIVERS POUR SPECTROSCOPES.

Les accessoires indiqués dans les pages F 12-15 sont d’'un emploi particuliérement
convenable avec le SPECTROSCOPE DE LONGUEUR D'ONDE HILGER (type a
déviation constante), et le prix dans chaque cas comprend Uadaplation o ce
instrument. Ils peuvent, cependant, étre adaptés a presque toutes les autres
Jormes de spectroscopes moyennant une pelite redevance supplémentaire.

DISPOSITIF D'’ETALON INTERFERENTIEL POUR SPECTRO-
SCOPES, pour la mesure des longueurs d’onde.

(Voir le mémoire D’Epser et BurLer, Phil. Mag. 46, pp. 207-216, 1898.)

Ce dispositif utilise le systéme rectilinéaire de bandes d'interférences obtenu
quand un faisceau lumineux provenant d'une source de lumiére continue, aprés son
passage & travers une lame mince d’air contenue entre deux surfaces trés réfléchis-
santes, est ensuite analysé par un spectroscope & prisme.

Il comprend deux lames de verre dont une surface est argentée, disposées de
telle fagon que les surfaces argentées soient en regard. Les faces argentées sont
s¢parées par une petite distance d, qu'on choisit selon 'application qui nécessite
'emploi du dispositif interférentiel.

Si le dispositif est alors placé devant la fente du spectroscope, les lames étant
normales & I'axe du collimateur, et la fente étant éclairde au travers des lames par
une source de lumiére donnant un spectre continu, le spectre sera cannelé, ¢’est-a-
dire traversé transversalement par des bandes d’interférences.

Si les surfaces argentées sont exactement paralléles 1'une & 'autre, les bandes
seront perpendiculaires au spectre, et le nombre de bandes entre deux longueurs
d'onde quelconques A, et A, (A, étant la plus grande) sera donné par la formule

nr-:hf(i-l = ;).

Par conséquent en comptant les bandes entre deux raies quelconques de
longueurs d'ondes connues, on peut trouver . Ceci étant fait, on peut alors
déterminer la longueur d’onde d’une autre raie quelconque en comptant le nombre
de bandes entre cette raie et I'une ou 'autre des raies de longueur d’onde connue.

Le dispositif, tel que nous le livrons habituellement, est particuliérement utile
pour la photographie du spectre avec la chambre noire fixée au spectrométre de
longueur d’onde Hilger décrit p. D 4. 1l est monté de fagon & utiliser les moyens
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de fixation & la fente employvés normalement pour le prisme de comparaison et la

ficure F 16 le montre ainsi fixé.

La lumiére entre latéralement, comme dans le cas d'un prisme de comparaison
ordinaire ot est réfléchie le long de 'axe du collimateur par un prisme a réflexion totale.

Immédiatement devant la fente se trouve un diaphragme perce de deux
ouvertures, 1l est Ii\lf‘ 2 la monture de I-il‘l.'liirn ]H'll'!' s ';lll'lh]q'l.t'i_*l" ].lh"l‘etlt‘nl!'lll
guand on fait tourner la monture pour rapprocher ou écarter I'étalon de sa position,
de telle maniére qu’il permet d éclairer la moiti¢ inféricure de la fente quand
I'il't;tlnll sl ll-il‘,n llH l']'l-l.lllll 1 I:“I.I]Ui o1l observe ]l.‘ H]H't'l!'!‘ -h* ];1 sourcoe ft t"TIIi“i‘I",
et la moitié Hn]u"l'il_-nrr 1!tl.1lll| I'¢talon est en _.'r|.u'1'_ LLe modéle de }llin‘[u;_'[‘;i[rhil?
obtenue est montré agrandie dans la figure F 17, qui est une reproduction d'une

photographie réelle.

Fig

Prix 1'umpli*1, pret A étre monté sar le spectroscope de longueur
d’onde Hilger . Fr.90.00
Le méme que ci-dessus (forme prisme de comparaison) mais
sans le diaphragme glissant latéralement.
Prix . 69.00
Forme Simplifiée, comprenant seulement deux disques convenablement
argentés dans un support qui doit étre tenu devant le spectroscope (cette

forme peut étre employée avec n'importe illu'i spectroscope).

Prix Fr.28.00
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ACCESSOIRES POUR L'ETUDE DE L'INFRA-ROUGE.

Bien que les spectrométres de longueur d’onde Hilger aient ceci de commun
avec les autres spectrométres contenant des lentilles ou des prismes en verre,
,quils ne peuvent convenir pour l'obtention de l'extréme infra-rouge, on peut
cependant les rendre capables d’étre employés pour des régions considérablement
¢loignées du spectre visible avec les additions décrites ci-dessous: on peut, par
exemple, les étalonner par la méthode interférentielle Jjusqu'a la longueur d’onde
2,0 p (le spectre visible s'étend d’environ 0,38 x a 0,8 x). Comme cette longueur
d'onde est & la limite de transmission de 'eau, 'instrument convient donc tout i
fait aux mesures de I'absorption de solutions aqueuses dans Finfra-rouge.

Les additions nécessaires sont les suivantes »—

Pile Thermo-Electrique de Hilger (wir p. F. 16), de surface sensible
20 1,5 mm., convenablement montée sur un tube pour étre disposée & la place de
Poculaire du spectrométre de longueur d’onde Hilger, avee fente symétrique; la
fente symétrique remplace celle ordinairement fournie pour le collimateur et a une
longueur efficace pour ses bords de 20 mm ; un dispositif d’obturateur simple fixé
par serrage sur le spectrométre permet d'exposer la pile & la lumiére ou de
supprimer cette lumiére; pour les études dans I'infra-rouge, un tambour hélicoidal,
divisé de telle fagon qu'un tour corresponde a 100 divisions, remplace le tambour
gradué en longueurs d’onde.

Pl'ix e Y o FI".405.00

Si les additions sont commandées en méme temps que le gpectrométre de
longueur d’onde, nous pourrons alors fournir, au lien d’un tambour de longueurs
d’onde supplémentaire pour I'étude de Iinfra-rouge, un seul tambour plus grand
¢talonné en longueurs d'onde jusqu’'a la longueur d’onde 8000 et divisé au-dessus
de cette valeur en 100 divisions par tour: on bien encore nous pouvons fournir le
grand tambour dont nous avons parlé ci-dessus étalonné en longueurs d’onde A la
fois dans les régions visible et infra-rouge jusqu’a la longueur d’onde 2,0 x: dans
ce cas il y a un supplément de . . . . Fr. 115.00

La table suivante donne I'erreur moyenne sur la lecture de la longueur d’onde
dans les diverses régions du spectre, et dans le cas du spectrométre de longueur
d’onde Hilger (type a déviation constante) avec prisme en verre dense. Les
nombres ont été obtenus par les lectures sur les instruments actuellement
réalisés :—

VISIBLE. INFRA-ROUGE.

-

Longueur d’onde en e . 400 500 600 700 800 1000 1700 2000
Erreur moyenneen pxe . 0,1 0,1 0,16 03 05 3,0 7,0 8,0

ADAM HILGER, Ltd., 7sa Camden Road. Londres, N.W.
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Galvanomeétre (construit par la Cambridge Scientific Instrument Co.) spéciale-
ment choisi pour étre employé avee la pile ci-dessus,

| L R 9 .. Fr.220.00

Echelle, sur support, avec lampe de Nernst, pour étre employée avec ce
galvanométre (fortement recommandé).
En faisant la commande, priére d'indiquer la tension de la source d’électricité.

Prix, avec fil souple, support, et prise de courant . Fr. 72.00

Dispositif d’Etalon Interférentiel, sur un support que l'on peut élever ou
abaisser, construit sur le méme principe que celui décrit dans la page F 12, mais
de dimensions convenables pour étre employé avee I'appareil ci-dessus dans I'étude
de l'infra-rouge jusqu’'a la longueur d’onde 2,0.

Poix 3% X .. Fr.102.00
La figure F 18 montre une partie de la courbe obtenue en employant cet

étalon, avec les autres accessoires pour I'étude de l'infra-rouge, sur un spectrométre
de longueur d’onde Hilger. La source de lumiére était une lampe de Nernst.

DEVIATIONS DU
GALVANOMETRE

14- e o . o avs 9 s P
Couns ou TAMBOUR DU SPECTROMETRE-

Fig. ¥ 18,

L’étalon était placé immédiatement devant la fente, de telle fagon que la
lumiére provenant de la lampe de Nernst le traversait avant d’étre soumise a
analyse du spectrométre. Une lentille condensatrice formait sur la fente une
image du filament de la lampe; on disposait le tambour hélicoidal actionnant le
prisme du spectrométre de longueur d’onde, dans une position qui correspondit bien
au rouge du spectre, et on lisait la déviation du galvanométre quand la lumiére
était admise & passer par suite de I'ouverture de 'obturateur.

Le tambour hélicoidal était alors tourné de deux divisions, et on faisait une
lecture semblable. L’opération était répétée en se déplagant dans la direction de
I'infra-rouge et en représentant les résultats par des points on obtenait la courbe
représentée dans la figure F 18.  On pouvait déduire I'étalonnage du spectrométre
de I'observation des positions des maxima combinée i celle des lectures pour deux
longueurs d’onde connues dans la partie visible du spectre.

Prix, avec lames de quartz 5 ... Fr.127.50
ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.-W.
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PILES THERMO-ELECTRIQUES HILGER.

(PILES THERMO-ELECTRIQUES LINEAIRES DE GRANDE SENSIBILITE,)
Modéles déposés en Angleterre, auz Etats-Unis, en Allemagne el en France.

Les piles thermo suivantes sont le résultat des expériences faites dans nos
laboratoires, entreprises en vue de mettre sur le marché une pile thermo de grande
sensibilité pour I'étude du spectre. Nos expériences pendant I'année 1912 nous ont
convaincus de la solidité des principes de construction indiqués par Johansen dans
son trés remarquable mémoire paru dans les Annalen der Physik, (4) 38, p. 517 ;
1910, et c'est sur les principes généraux énoncés dans ce travail que nos piles
thermo sont construites. Le modéle distinetif est notre propriété.

Nous avons continu¢ le travail de Johansen par des expériences dans notre
propre laboratoire sur la distribution par convection, conduction, et la radiation de
I'énergie regue par la pile thermo; et, & I'aide des résultats ainsi obtenus, nous
pouvons caleuler trés exactement pour chaque modéle de pile thermo le nombre
d’¢léments, les dimensions des fils conducteurs, ete., qui peuvent produire le
maximum de sensibilité. On remarquera qu'il y a, dans chaque cas, un certain
nombre d’éléments donnant la sensibilité maximum, et les piles thermo ayant
plus d’éléments que ce nombre sont moins sensibles.

Pour obtenir la plus grande sensibilité le galvanométre doit avoir une
résistance peu différente de celle de la pile thermo.

Le couple choisi est le couple bismuth-argent, combinaison qui produit une pile
supérieure, au point de vue de la sensibilité, & tout autre couple qui a déjd été
essayé pour cet usage, & I'exception du couple bismuth-fer.! Quoique le dernier
est un peu plus sensible, le fer est trés sujet dans les conditions d’emploi ordinaires
& rouiller, ce qui peut mettre la pile thermo hors d'usage en quelques semaines.
Les plaques réceptrices sont faites en feuille d’argent.

La pile thermo pour emploi dans
air est montrée en diagramme dans

BORNES la figure ci-contre. Elle peut étre
EN CUIVRE fournie soit dans une simple monture,
_ L ou soit dans une fente symétrique.
CUIVRE — = | | La monture simple a un tube
ARGENT : ' avec oculaire et un tube protecteur

BISMUTH i fad qui peut étre vissé sur ce tube oculaire

: sans déranger I'oculaire. Elle a aussi

un tube avec le dispositif classique

d’adaptation conforme aux lunettes

de nos spectrométres.

O La monture avec fente symét-
ique est aussi prévue avec ces mémes

PLAQUES RECEP"
TRICES EN
ARGENT

SOCLE EN IVOIRE

Fig. ¥ 19. tu

! Une nouvelle exception est celle du couple bismuth-tellure. Nous avons juit des piles thermo en
bismuth-tellure, couple qui domne, powr ure égale avgmentation de tempéralure, une f.e.m. environ huit
Jois plus grande que celle fournie par le couple bismuwth-argent ; mais nows ne powrons encore les réaliser
présentant wune constance suffisante, une soliditd mécanique, ow une rapidité d'action qui justifient que nous
les placiions sur le marché,

ADAM HILGER, Ltd, 754 Camden Road, Londres, N.W.
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Les montures précédentes sont toutes deux disposées pour étre fixées & un
support réglable en hauteur.

La pile thermo suivante, établie pour emploi dans Dair, peut étre considérée
comme préte & livrer dans notre magasin :—

Dimensions de la surface sensible—longueur, 20 mm, : largeur, 1,5 mm. Nombre
de soudures, 10.

Résistance (approximative)—2,8 ohms.

Prix de la pile thermo précédente, montée dans une monture simple Fr.177.00
Prix de la pile thermo précédente, montée dans une fente symétrique  256.00

Support réglable en hauteur pour tenir 'une ou l'autre des montures
ci-dessus, en plus % e .. 32.00

Surface sensible seule de la pile précédente, dans un étui en
laiton =¥y : ¥y . s 115.00

Nous pouvons également fournir des piles thermo ayant les surfaces sensibles
suivantes :

Longueur, Largeur, Priz Monture Simple. Fente Symétrique.
10 mm. 1,0 mm. Fr.193.00 Fr.272.00
10 mm. 0.5 mm. 193.00 272.00

qui sont interchangeables dans les montures déerites précédemment ; et nous pouvons
de plus livrer des piles thermo réalisées pour avoir le maximum de sensibilité
quand on les utilise dans le vide.

Galvanomeétre de Broca (construit par la Cambridge Scientific Instrument Co.),
choisi comme étant approprié au travail général avec la pile thermo.

Prix o = | . ... Fr.220.00

Galvanomeétre de Paschen (construit par la Cambridge Scientific Instrument
Co.).—C’est une forme modifiée du galvanométre de Thomson, et elle a été étudiée
spécialement par le Professecur Paschen pour les mesures radiométriques. Le
systeme magnétique comprend deux groupes de treize aimants disposés alternative-
ment sur les cotés opposés d’une fine tige de verre. Les bobines sont de forme
elliptique et sont enroulées avec six dimensions différentes de fil. dans le but de
produire un champ maximum pour une résistance donnée de cuivre. La sensibilité
est environ quarante fois plus grande que celle du galvanométre de Broca. On
peut faire varier la période au moyen d'un aimant directeur.

Prix du galvanométre ayant une résistance d’environ 3 ohms ... Fpr.875.00

Echelle, sur support, avec lampe de Nernst pour emploi avee les galvanométres
précédents,

Prix, en supplément ... ot : % oy 7
ADAM HILGER, Ltd.,, 75a Camden Road, Londres, N.W.
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PLAQUES SENSIBLES POUR LA SPECTROGRAPHIE.

Nous indiquons ci-dessous les plaques fabriquées par MM. Wrarrex & Waix-
wriGHT, Ltd., qui, d’aprés nos expériences, sont les mieux adaptées aux recherches
spectrographiques en général. Les dimensions indiquées en caractéres gras sont celles
des plagues employées dans tous nos spectrographes; mnous en avons un stock qui
nous permet d’'en envoyer par retour du courrier.

PANCHROMATIC “ A" . Sensible de 1I'Ultra- Violet jusqu'a 6800 unités
.';mgstriim.

PANcHROMATIC “B.” . . Moins sensible que la précédente pour la lumiére
verte, mais d'une sensibilité qui atteint 7800 U A.

Wearrew “M” . . . De sensibilité semblable & la panchromatique “ A"

mais & grain beaucoup plus fin, et un tiers de
fois environ plus rapide.

ALLOCHROME ; : . Sensible uniformément jusqu'a 5600 unités
Angstrom environ.
DousLe INSTANTANEOUS . Plaque rapide “ordinaire” i grain fin convenant

aux expériences dans l'ultra-violet.

Ces plaques sont non senlement d'une sensibilité extréme mais elles se conservent
longtemps en parfait état.

FORMATS. PrIX m;nr:giamr. EN FORMATS: Prix I“I-I'Fu:::g::*lh“ EN
: Allochrome. g Allochrome.
T ! { ALl
en Pouces, | : ‘g:f?;:’::rg'l:_ I?::t ;:;t Centimetres, ‘{)l:::‘d;;,’:::l l:,.;:_ I:::t:::;. :
4{ x 1 ' 1.88 1.25 | 25x10 - : 1.25 0.90
4] x 31 l | SIS 1.88 1.25
ﬁi 9 0 5 SR 2.50 1.88 Qe i | 1.88 1.25
efx2.) | X P 1.88 1.25
Bi x ‘.’3 2.70 2.10 4.3 x 18 : 2.50 1.88
6lx43 . | 5.30 4.10 TS | e 3.00 2.25
93 x4} . 7.50 | 5.5 " x24) .
*10 x2 3.75 - 2.80 *3 x30 : 4.25 3.10
*10 x4 . 750 | 580 | *6 x2) .|
*12 x2 . 6.25 4.60 13 x18 5 6,65 5.00
*13 x23 6.7D 5.30 2.0 x HO 3 13.20 10.25
12 %3 .75 6.65

D’autres formats peuvent étre livrés sur demande a des prix en rapport avec les
dimensions.

* Nous pouvons fournir des plaques de ces dimensions pour lesquelles "émulsion est conlée sur un
verre trés mince auquel on peut donner une courbure d’environ 30 in. (75 em.) de rayon ; les prix
ci-dessus sont alors augmentés de 25 p. 100. Pour unc plus grande courbure que la preeédente, nous
recommandons la pellicule. Celle-ci (d'environ 0,5 mm. 'épaisseur) peut étre faite sur commande avee
une augmentation de 50 p. 100 sur les prix des plaques. Toutes les plaques peuvent étre retournées
pour une légire dépense supplémentaire,

MM. Werarrey & Wanzwrienr, Ltd,, fabriquent également des FA:R_ANS CoLORES
laissant passer respectivement .soit- une région particuliere du spectre, soit des bandes
étroites, ou absorbant une région déterminée du spectre. Envol du prix courant sur
demande.

ADAM HILGER, Ltd.,, 75sa Camden Road, Londres, N.W,
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Index de Spectres, par W. Marsuarr. Warrs, D.Se. (LLond)., B.Sec.

(Viet.), F.I.C. Edition révisée, et considérablement augmentée. Cet index
sera adressé, franco de port, au prix suivant:—Le volume relié, comprenant
Pappendice A, Fr.31.50 (spécialement recommandé).

Et les Appendices suivants, sous couverture en papier :—

Appendice B (Table de corrections pour réduction i I'étalon de Rowland, Spectre ultra-
violet de Co et Ni, ete.), Fr.4.40.

Appendice C (Spectre du fer, raies talluriques du spectre solaire, spectre de 'Hydrogéne),
Fr.9.50,

Appendice D (Spectres d'arc de Ga, Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, Ba, Hg,

spectre d’absorption du Brome, spectre d’arc de l’alumiﬁe), Fr.7.00.
Appendice E (Spectres de I’Air, Cu, Ag, Au, Al, In, T}, C, CN, N, Si, Ammoniaque, et
Table de réductions au vide), Fr.5.75.

Appendice F (lf‘;;’uactrcs d’arc de Cr, Sn, Pb, Sh, Bi, spectres de flammes de K, Na, Li,
Ca, Sr, ete.), Fr.4.40,

Appendice G (Longueurs d'ondes étalons de Rowland, Spectre de Hg, He, Cd, ete., et
spectre de I'oxyhydrogéne), Fr.7.00.

Appendice H (Les trois spectres de I'Argon, le spectre d’arc de T4, le spectre d’étincelles
de Cu, Ag, et Au), Fr.7.00.

Appendice I (Spectres d’arc et d’étincelles de Co ot N I, et “Index Indicis”), Fr.6.30.

Appendice J (Spectres d'étincelles de Fe et W, et spectres d'arc et d’étincelles du Pt),
Fr.10.00.

Appendice K (Spectre du Chlore, et spectre d’étincelles de Mo), Fr.6.30.

Appendice L (Spectre du Brome, Gallium et Radium, et spectre d’étincelles de
l’UraniumS. F'r.9.50.

Appendice M (Spectres d’are de Mn et V, spectre d’étincelles de V, Au et Si, et spectre de
I"Argon), Fr.7.50.

Appendice N (Spectre de flamme du Radium, spectre infra-rouge des alealis, spectre
ultra-violet du Thorium), Fr.5.00.

Appendice O (8 lgn:wctre d’arc de Mo, spectres d’étincelles de Ca, Se, In, Be, Li, T, K, Cs,
Sh, As, Ra), Fr.5.00.

Appendice P (Spectres d’are et d’étincelles du Ruthénium, de I'Yttrium : Spectres de
lignes et de bandes du Soufre), Fr.9.50.

Appendice Q (Spectre du Néon, Xénon, et Krypton ; et second “ Index Indicis "), Fr.5.75.

Appendice R (Spectre d’étincelles de Cr, spectres d’arc et d’étincelles de Pa, et spectre du
Polonium et Ex-radio), Fr.7.00.

Appendice S (Spectres d’arc et d’étincelles de Ir, Os et Rh), Fr.13.25.

Appendice 'T' (Spectres d’are et d’étincelles du Tantale, Zirconium et Lanthane), Fr.10.00.

Appendice U (Table des raies les plus intenses des ¢léments disposées d’apris leur

longueur d’onde), Fr.13.50.

Remarque.—(Spécialement recommandés).— Les appendices B & I inclusivement sont
aussi hivrés reliés en un seul volume. Prix .. Fr.04.25.

Les appendices J & Q inclusivement, reliés en un seul volume. Prix ... 61.00

ADAM HILGER, Ltd. 7sa Camden Road, Londres, N.W.

Adresse télegraphique —** Sphericity, Londres.”
Téléphone—North 1687.
Cable Code -Western Union.

Septembre 1913,



Spectroscopes a Vision directe J !

SECTION J.’

SPECTROSCOPES A VISION DIRECTE,
DE POCHE ET AUTRES.

DISPOSITIF SPECTROSCOPIQUE A VISION DIRECTE pouvant
atre employé avec n'importe quelle chambre photographique ordinaire
a \main ou montée sur pied.

e dispositif comprend un tube portant un objectaf achromatique de court foyer,
une l'-L‘IiT-' R liill}-}ll'."-:tl.i' _.:-JI[“."L!:T. ol 1'I:|rt"!ti:' 1i+'~ ]rh'llw_:!“.‘t‘,bhi-“-- -{-' r'hlnp:tl':ii.hrlll 1
1N re=eall ;'h'..“t"li.'li.l't' li-.' l“ﬂ'l'.‘t-"li-rh

de 14,000 lignes par pouce (25 mim. ).

l.«:i {'.', .I 1 montre ].!‘ 1!5*-‘]“1.*-!‘[1:.1-
k'iw-n' ST [ 151'1'.‘11” -“Hn' 1'}1.'IIHE’PI'F'

b — _,.,.q-.",l [ulluTll'__'l:'.'tEI]lli':'h‘ a4 mamn nI‘tliH:lih'

La Fig. J 2a est une reproduction
‘phw:-r-’_ﬁ;-:,upli* ({en :_’I':tlliii'li'l" réelle)
-1'|H;n' T-EI*-T-r'__fI‘.'i}-'hrH' lll'.\ ‘*ilt"*'[rl“‘-
d’are du euivre et du laiton ' prise
Aavee ]t* -H-]r.h-l‘.1” --]H‘i.‘II'H*’.'Hl!ictlh'
mont¢ sur une chambre ]ihlrtn
eraphique avec une lentille de 73"

Iii‘ fn}.'t*r. H 1 l’IIlIlilil‘.'.‘HH i!* IHH

I*hrii;_tllu* :_‘Eim:mt pour obtemr les
a it !ih r:‘r_:'I'HIl]IiI’_-» de :'run|I-;1[*.'li-+ll|. |
finesse =1+_‘- rales "-]IH'I'TT'H["‘* ’t':'t‘ﬂT PHAS reprn senteée a4 son avantage dans ]:1. I'i'pl"'iilh'ﬁnll

A remarquel la présence du ecuivre dans le laiton indiquee pas le renforcemient des rales du cuivre

jui existent dans le spectre du laiton ; et du plomb dans les deux échantillons.

i’,ll LFIFLr g ‘1! [ r re I el » ;‘ i .I II I 'rf e .‘PII.IJIIII -iIHJ,r
Jlr o ,|'_, 1'_"] ] 1 .'|- ¥ 55 |"-|-"_-.I.- |l.. _rlll. L * Fevpil#® -.l'l-"- Tealr], B s e i e l"‘""1 ."'J- ?'Il'f"'.'-l' ‘n.' i "‘II-: [ le e
les B rées ou |'.'I.'.:.IT" i1 ertririls ,IF. S -, 3T P rEul v ST OF ipd e Tl il aur (s,

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.
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e

mals elle est out A :'.-;fr |fIIIII.Tlr‘ dans la ;b|.rrr:|_l'.'t_:r}!i|' réelle kn fait le travail optique
dn I1i~;r' sitif méme est ellectué avee une tells Iﬂ; - que la défimtion des Ul'_i*"'T'r.‘
photographiques les plus fins ne peut étre diminude.

La 1g. J 246 do ne des F'I'I."T"_-:!'JLJ"I.'I."-- I'Ti‘-"" =ur une F||;||.: e ordinaire et sl une
plaque’\ panchromatique en utilisant le méthode du Dr C. E. Kenneth Mees voir Drit.
Jour al\ Phot., 1907, p. J84), l.es courbes representent la sensibilité des tr[:L-|||-w
spectives, aux lumicres de diverses longueurs d’onde

ORDINARY PLATE

PANCHROMATIC PLATE

Malgré la simphieité de ce dispositif, on peud I'utiliser d’'une maniére tout i fait
H':".wT:l.im.'lr:Tv d ULl rand JLull_i-:'w !;J‘ Lravaux, LS (que
Analyse spectrale des métaux, alliages, sels, ete
1FI'ZJI',Z-'.'.:51-II'|1 |Jr~ |:I »r*'lxi.li 17 Aatlx -IIII|*‘ irs '|F' lii'.ll rentes I[I|:llg!J|"- ]I "l.-'Jl'il'[':'J:'
Al 1moven de la méthode & comn

L |?:4Er.':['.|i=-llll ae temmiures ¢t 'i CEerAs .'..j--:: -

{7 |,ir‘- |1|1 x‘! ceLre .] -:r‘ ey C -:||]-' rai=on Iil'x rales e E'1]';|;j]1]|||1lu-?' aveo
|'+-|E|'- (1eés metaunx Ul eur ionnent nais=ance
Spectres dabsorption du sang et d'autres substances organiques

Prix, comprenant 'adaptation & la chambre photographique Fr.108.00

11"5.'1, L n-!|~11':lil AN e [II" N, €1l verre a4 teinte neutre. -:'--Fl-l-- ].|-||r' etre i'|:""' 1

avant Ii" I 1II".:"' - ]' T !:'*'—ili I||' JI *-l‘,'|_uf:'|]_[|'| |J|'-- :.'.:H|I réntes ;i.”|,||l‘.a_ [.=|..]‘,,.hrl-llF,“:_l!l
aux diverses coulenrs.

Prix FI‘.53.'[K)

. i 1 - T I } I ! o F i i
jjlr|'|1|l I|' il .'I-llII ' '|.||.'f,'|"|r'f.|rl||'r.l . {# ~ ‘T .'r.f:l,\' |{a |'2I' ALY, ."JIJ'II', -_‘i. it |IJ ,'.-"I' I' |'r o r ,'r_.f ,J'li!u,liﬂrl..llu_. Y ¥ 17 ,I-l,\

|'r.ll"|'."""I e L CRamiore (aens III- (IR (IFr8 |'.'I|'--*_'.‘|’r'|"| N fE FRGEEIR Firl i 'l / ol

1. SI]PC[IOSPﬂi)P d(‘ '[ll.ll-]‘]S'H-}"I,r POUr examern F :Ili|||' |1|'- :I‘I“ & 5 xi,ill_
Prix du modele & petit prisme Fr.19.00

2. Le méme. avec "['.||:|i prisin
Prix . 25
| .

I.?’Il! 1) '*E Hy pour I':.‘t. ou lautre de ces 1nstroments

0
0

© Cn

. Spectroscope de Poche a Vlsmn directe, avec fente fixe, longueur
59 mm., bouchon pour re ouvrir la fente avec fenétre en verre dans un é¢tul en
]-' E:llr:.
Prix - - Fr.32.00
].Ia.ifl'*-'T'llH'.l'ilT Cl ;l._-u-p 1‘|IIL'.5~'1|T tout ;l.'irfil‘l;:il!1"![.‘4'111 MO ||','~..'1[;.-*n ].'u;”l.hm
'il.'l}i---rllTlllnlh ete
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Fig. J 3.

4. Le méme, longueur 50 ou 89 mm., avec fente réglable, prisme & grande
dispersion, bouchon pour recouvrir la fente avec fenétre en verre dans un étui en laiton

(Fig. J 3). Convient particulitrement pour l'observation des raies dites bandes de
pluie.

Pnx ... _ 7 Fr.51.00

5. Le méme, longueur 138 mm., avee fente réglable, grand prisme composé &
crande dispersion, dans un étul en laiton.

Prix ... e Fr.63.00

Fig. J 4.

6. Le méme, avec échelle photographique et miroir mobile en tous sens
pour l'éclairage de cette derniére (Fig. J 4). Léchelle se réfléchit sur la face du prisme
de facon & se trouver juxtaposée au spectre. Ues échelles sont A traits excessivement
fins et on peut faire de trés bonnes lectures avec cet instrument.

Prix de lappareil renfermé dans un étui en maroguin Fr.89.00

7. Spectroscope de Poche a Vision directe, longueur 138 mm., avec fente
réglable, prisme composé & grande dispersion, lentille condensatrice en avant de la fente
pour permettre l'examen des rayons provenant d’'une partie quelconque d'une source
lumineuse et pour former sur cette fente une image de la source: dans un étul en
laiton.

Prix ... : Fr.76.00

Prismes de comparaison, pour les Nos. 3 & 7, prix (en plus) ... 13.25

ADAM HILGER, Ltd., 75sa Camden Road, Londres, N.W.
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9. Spectroscope a Vision direete (Fig. J 5), longuenr 216 mm., avec fente
réglable par vis & tambour gradué, prisme composé & grande dispersion, et oculaire positif,
séparant distinctement les raies jaunes du sodium  Mouvement a vis micrométrique de
préeision pour parcourir toute I'étendue du spectre et aigunille de repére finement aiguisée
permettant de déterminer les longueurs d'onde avec une précision trés grande.

Nore. —Cet instrument (No. 9) a éé amené
maintenant « un trés haut degré de perfection
au double point de vue optique et mécanique ;

on peut le recommander en toute confiance pour
Cidentification rapide et trés précise des raies

spectrales.
Fig. J 5.

Prix ... A s Fr.240.00

Prisme de comparaison, prix (en plus) 15.75

10. Spectroscope de Poche a Vision directe, monté avec copie pelliculaire
moulée d'un réseau de difiraction de Rowland [14,438 lignes au pouce (25 mm.)]

Spectre Visible sur plus de 20.
Longueur 138 mm., avec fente réglable, dans un étui en laiton... Fr.76.00

Ktuil en maroquin pour le No. 9.

Prix (en plus) ... 20.00

Aiguille de repére pour le No. 9, avec miroir mobile dans tous les sens pour
I’éclairer quelle que soit la position du spectroscope.

Prix (en plus) ... & ...  Fr.38.00

Support pour le No. 9, monté sur trépied en fonte, permettant exactement,
comme le précédent, le réglage en hauteur et l'orientation du spectroscope dans tous
les sens.

Prix ... .o Fr.53.00

ADAM HILGER, Ltd, 75sa Camden Road, Londres, N.W.



Spectroscopes a Vision directe J 5

SPECTROSCOPE DE POCHE A VISION DIRECTE AVEC
ETALON INTERFERENTIEL.

ETALON INTERFERENTIEL EN VERRE employable avec le
Spectroscope de Poche a Vision directe, montrant le Systéme
d'Anneaux de Fabry et Pérot.

Avec cet accessoire qui est construit pour s’adapter & notre spectroscope de
poche & vision directe No. 5 (voir p. J 3) les raies individuelles d’un spectre sont
soumises 4 un pouvoir séparateur d’environ 100,000.' L'effet Zeeman peut étre
décelé sur des radiations convenables (telle que la raie jaune de I'hélium) dont on
peut VOIr un lriph?t distinet de la raie.

L’addition consiste en un étalon interférentiel en verre, qui est un disque de verre
i faces rigourcusement planes et paralléles; les surfaces polies de ce disque sont
argentées, I'épaisseur de la couche d’argent étant telle qu'une faible partie seule-
ment de la lumiére est transmise, la plus grande partie ¢tant réfléchie.  La lumiére,
provenant de la fente, qui pénétre dans I'étalon est alors soumise au phénomene
d'interférences par réflexions multiples & lintérieur de la lame, & la manicre bien
connue, comme dans le cas des interférométres et étalons de Fabry et Pérot.”
Les pellicules d’argent sont déposées sur la surface avec le plus grand soin, de la
maniére recommandée par le Professeur Fabry, pour obtenir la meilleure définition
et la plus grande clarté dans le systéme d’anneaux; on a prévu un couvercle pour
prnl{'gt-r la !H'“iv‘.'tlll' tl'urg:_'nl ilth‘ul!l On ne se sert pas de 'étalon.

L'étalon, E, est porté par une monture (comme le montre la Fig. J 6) qui
se visse & la place de la monture de la lentille de collimation du spectroscope.

N

F

[ AL

Fig. J 6.

Cette monture porte sa propre lentille collimatrice, U, et est pourvue de vis &
I'aide desquelles 'étalon peut étre réglé dans une direction perpendiculaire & Faxe
du spectroscope. La position de la monture M dans le spectroscope est indiquce
dans la Fig. J 7.

" l ¥ & i ] g i -
I Pouvoir séparateur = Ay Ol N\ et (A + AN) sont les longueurs d'onde de deux radiations gqu'on peut

considérer siirement comme .-u'*[a.'lrvv.w_
! Pour la bibliugraphie concernant les interféromitres de Fabry et Pérot, voir p. N 6.

ADAM HILGER, Ltd.,, 75a Camden Road, Londres, N.W.



Spectroscopes a Vision directe J 6

L’instrument peut étre employé avec n'importe quelle source de lumiére qui
émet des radiations suffisamment pures et intenses, telles que, par exemple, un arc
au cuivre, une lampe a vapeur de mercure, ou un tube a hélium raréfié. Quand on
examine de telles radiations, on voit 'apparence suivante dans 'oculaire :

(1) Les raies du spectre sont visibles dans les positions mémes qu’elles
m'.t'lllrr!‘uivlll si 'étalon était enlevé, maig naturellement iu'ilm'ulll' MOINS
brillantes.

(2) Chaque ligne spectrale est une bande diamétrale du systéme d’anneaux qui
serait produit par I'étalon si le champ de vision était rempl de lumiére
de méme longueur d’onde que celle de la raie en question. Cette apparence,
pour une des raies spectrales, est montrée dans la Fig. J 8: tandis que la
Fig. J 9 montre la méme raie soumise & l'effet Zeeman, 'aimant employe

)
o

Fig. J 8, Fig. J 9.

ayant une mtensité de r];:lmp de 6000 Gauss et un prisme de Nicol étant
illtl*l‘pnrﬂ" entre lt' hl&*t*ti'nm'nln' (4] | ];t sOounree til;' i!ltltit"l‘t".

-

Prix du spectroscope de poche a vision directe, longueur 5

(14 ¢m.), avec prisme composé & haute dispersion Fr.63.00
Prix de I'étalon, comprenant 'adaptation & notre spectroscope

de qu'hl_' A vision directe No. D .. . 29 50
Des étalons semblables peuvent étre adaptés & tout autre

:-.'Iwcirusvnlw1[1* poche au prix de 35.00

SPECTROSCOPE A VISION DIRECTE pour observation spectro-
scopique rapide de l'étincelle, de I'arc, ou d’'autres sources de lumiére,
qui, vues a toute distance supérieure a un metre ou deux, sont
approximativement des sources punctiformes

(et mstrument ne |1<1.-~.-:{-t|¢' pas de fente et est ht_‘lllhl:llllt‘ (& ]Jl‘im'iln" aux
spectroscopes de Ramsay mentionnés & la page J 2; mais par laddition d'une
combinaison d’une lentille evlindrique fixe et d’une lentille sphérique mobile qui
donne des points lumineux des images é¢tendues ayant la forme de raies spectrales,
on peut mettre celles-ci au point comme dans le spectroscope & vision directe
ordinaire.

On peut ainzi examiner des sources de lumiére placées i n‘importe quelle
distance et obtenir une définition des raies qui puisse méme satisfaire les
observateurs ayant un pouvoir d’accommodation de 'eeil imparfait,

Prix, dans un ¢tui en laiton Fr.28.50

ADAM HILGER, Ltd.,, 75sa Camden Road, Londres, N.W.

Adresse télégraphique—*' Sphericity, Londres.”
Téléphone—North 1687.
Cable Code -Western Union.

Septembre 1913.



Réseaux de Diffraction K

SECTION K.*
RESEAUX DE DIFFRACTION.

Réseaux de Diffraction de Rowland.—Nous avons toujours en magasin un
stock de réseaux plans et concaves divisés a I'Université de Johns Hopkins. Sur
demande, nous enverrons les prix et les renseignements concernant les réseaux (que
nous avons en tous temps dans notre magasin.

Pour spectrographes i résean concave, voir Section E.

Pour les spectrométres de longueurs d’onde, du type a Déviation Constante, avec rézeau
de difiraction, voir la notice 1) séparée, *“ Spectrométres de longuenr d'onde.”

Copies pelliculaires moulées de Réseaux de Diffraction de Rowland.
(14.438 traits par pouce.)

1. Résean moulé monté sur lame de verre travaillée optiquement, pour emploi avec
un spectroscope sur support.
Prix, dans un étui en maroquin ... - Fr.23.50

2. Monté sur lame plane & faces paralléles de premiire qualité, pour emplol avec
un spectroscope sur support, moulage pris sur un résean de choix.

Prix, dans un étui en maroquin ... Fr.48.00
Support & 3 vis calantes pour I'un queleconque des réseaux ci-dessus.

’nx ... L3 Fr.28.50

3. Monté sur spectroscope de poche i vision directe, de 140 mm. de long, avec
fente fixe. Spectre visible sur plus de 20°,

Prix, dans un étui en laiton Fr.48.00

4. Monté sur spectroscope de poche & vision directe de 140 mm. de long, avec
fente réglable. Spectre visible sur plus de 20°.

Prix, dans un étui en laiton o : . 2 Jis Fr.76.00

5. Monté sur jumelles (avec adaptation aux instruments des clients) pour
observation des éelipses.

Prix ... Fr.63.00
6. Spectroscope binoculaire du Docteur Marshall Watts ou jumelle spectroscopique.

Priz. . . o Fr.80.00
7. Réseaux photographiés (3610 traits par pouce) pour démonstrations.

2 By o R . : Fr.9.50

* La propriété littéraire de cette Notice, avec son texte et ses figures, est protégee par le “ Copyright
Act™ de 1911 et la Convention de Berne; toute infraction d ces réglements, par reproduction du texte
ou des figures ou méme d'extraits de cewr-ci, sera poursuivie conformement auz lois,

Pour les réseaux de diffraction de Michelson, voir notre notice
scparée illustrée de la Section B.

ADAM HILGER, Ltd,, 75a Camden Road, Londres, N.W.

Adresse télégraphique—*‘ Sphericity, Londres.”
Téléphone—~North 1687.
Cable Code Western Union.

Septembre 1913.
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SECTION L.
MICROMETRES, etc.

REwm ARQUE.- -Le terme ** Vis mt't'r‘umc:h‘frﬂw " est souvent tq:}uﬁ:ﬂtﬂ de maniere
impropre, @ des vis quelconques, a pas fin, quelquefois meme a des vis taraudées a la
jr'h'ﬁrr. Nous tenons o __f;r;rr' Femarguer gue nous n "rmpfn!;uuﬁ cette dénomination que pour
des vis parfaitement filetées, entre pointes, sur tour spécial, a vis-mere calibrée, ajustées
et ensuite placées et rectifices dans leur éerou avee toute la précision et tout le soin
indispensables,

Fig. L 1.

Micrométre pour la mesure des clichés photographiques (MODELE
1913) (Fig. L 1).—Le modeéle le plus récent de cet appareil posséde les modifications
suivantes, que l'expérience a montré étre de grande valeur pour faciliter les lectures :—

L. miroir se llt'-p]m:t_' avee le Illil,'l‘l_l,'-ial_'llpl:' mohile.

La téte moletée pour tourner la vis a été remplacée par une poignée.

Les bras qui supportent la ghssiére et la sous-platine sont construits pour que
I'axe du microscope soit incliné vers I'observateur.

On a ajouté un vernier permettant de lire & 0,001 mm. prés.

Bien que cet mstrument ait ¢té spécialement réalisé pour des mesures exactes et
rapides de photographies de spectres, il peut étre employé avec autant d'utilité pour
toutes mesures exactes de longueur dont le besoin se fait si souvent sentir dans un
laboratoire.

* La propriété littéraire de cette Notice, avec son texte et ses figures, est protégée par le “ Copyright
Act” de 1911 of la Convention de Berne; toute infraction i ces réqlements, par reproduction du texte
ou des figures ow méme dextraits de ceuwr-ci, sera pourswivie conformément avz lois.

ADAM HILGER, Ltd., 75sa Camden Road, Londres, N.W,



Micromeétres, etc. L

[ -

On a eu pour but, dans sa construction, la réalisation des points suivants :—
(1) Précision.
(2) Longue durée malgré un emploi fréquent.
(3) Rapdité et commodité du travail.

1. Ce résultat est atteint grice au soin extréme que nous avons apporté 4 la
fabrication de la vis d'acier, de son écrom, de la glissitre en bronze (qui supporte le
microscope et du support coudé sur lequel est fixée la vis,

2. Ce résultat est obtenu
grice i une extréme simplicité
de construction et grice aux
larges surfaces d’appui qui ont
¢té prévues pour Il:l vis et la
ghssitre du microscope. La
profondeur du filet et une
bonne grandeur du diamétre
de la vis étaient les con-
ditions principales anxquelles
il fallait Satis}uil‘e i cet effet.

3. Cette condition a été
réalisée en donnant i la vis
un pas assez grand (1 mm.)
et en y fixant une téte de
tambour graduée de trés

N grand diameétre. Avee l'aide
R U, N de la poignée, maintenant

L Py prévue, on peuat parcourir

rapidement toute I'étendue
du mouvement, tandis qu'en
_ méme temps le grand tambour
& divisé permet de faire des
mesures & 0,001 mm.

Fig. L 2,
Le base de I'appareil est en fonte et la glissitre du microscope est montée sur deux

bras l";.‘.'ﬂlﬁlﬂﬂllt en fonte dont la forme ]lerlill!t de s’'en servir comme de pnigluies pour
déplacer I'instrument.

Prix, avee un déplacement de 152 mm. ... Fr.920.00
- | 770.00

MICROMETRE POUR LA MESURE DES CLICHES PHOTOGRAPHIQUES
NOUVEAU MODELE A PLATEAU MOBILE SUIVANT DEUX DIRECTIONS
RECTANGULAIRES. (Fig. L 2.)

Dans cet instrument la plaque photographiqne se déplace tandis que le mi croscope
trés migide, reste fixe. Il a été préva un déplacement de 152 mm. dans deux directions
perpendiculaires. La distance se mesure & l'aide-de vis de hante précision semblables
a celles de I'instrament déerit précédemment, montées de fagon solide et rigide, et de la
plus grande exactitade.

Prix, avec déplacement de 152 mm. dans deux directions
rectangulaires ... ... Fr.705.00

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W,



Micrometres, etc. L3

Sphéromeétres de haute préeision, avec vis micrométrique au pas de e de
pouce (025 mm.) et limbe gradué de 1 pouce de rayon (25 mm.).

Prix, dans un étui en maroquin ... Fr.140.00
Do., avec limbe gradué de 2 pouces de rayon (51 mm.).
Prix, dans un étui en maroquin e 630.00

Nous construisons sur commande de plus grands, de plus petits modéles ou des
modéles intermédiaires.  Nous pouvons aussi fournir, si on le désire, des vis ayant un
pas métrique.

Sphéromeétre “Standard " (forme annulaire). (Fig. L 3.)

Cette forme de sphéromeétre posséde un anneau au lien
des trois pieds habituels. L’anneau est travaillé optiquement,
de facon 2 présenter deux arétes parfaitement circulaires dont
'une permet le contact avee les surfaces concaves et lautre
avee les surfaces convexes. Les diamétres intérieur et extérienr
sont exactement mesurés; et nous garantissons qu’avec cet
instrument on peut faire des mesures aussi exactes que celles
obtenues avec tL-s appareils plus compliqués.

Fig. L 3.
Prix Lk ... Fr.215.00

Héliostat pour emploi avec spectrométre.  Voir la Fig. L 4, qui montre 'héliostat
en position devant un spectrométre de longueur d’onde.

Fig. I 4.

Ues héliostats ont des miroirs qui sont polis optiquement, mais ne sont pas ‘de
premiere qualité. Les miroirs sont argentés au dos. Le mouvement d’horlogerie

est suffisamment bon pour permettre i la lumiére du soleil qui est réfléchie et renvoyde
sur la fente du spectrométre d'y rester un temps suffisant sans un nouvean réglage.

Prix o ... depuis Fr 380.00

Sur demande nous indiquons nos prix pour de plus grandes dimensions avee verre
argentd, optiquement plan, ou avee miroir en métal.

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.

Adresse télégraphique '‘ Sphericity, Londres.”
Téléphone - North 1687.
Cable Code Western Union.

Septembre 1913,



Polarimeétres et Réfractometres M I

SECTION M.”
POLARIMETRES ET REFRACTOMETRES.

Py J!

: g ' : i.- . ; ! -
| =\

k

Fig. M 1.

Nous recommandons fortement chaque fois que cela est possible d’employer la
lumiére de la lampe a vapeur de mercure a la place de la flamme condenant du sodium.
On obtient ainsi une plus grande précision, une plus grande commodité pour la lecture
(voir Lowry, ** The Rotatory Dispersive Power of Organic Compounds,” Trans. Chem.
Soc., 1913, vol. 103, p. 1064). On trouve awjourd hui dans le commerce facilement
des lampes a vapeur de mercure de sources diverses.

Le modéle le plus récent de nolre polarimétre, lel que le mondre la Fig. M 1, a é¢
beaucouwp modifié dans sa construction. En enlevant la goutliére el son support, on laisse
un espace, entre le polariseur et Uanalyseur, qu’on peut utiliser pour placer des accessoires
tels qu'un appareil de chauffage, un électro-aimant, elc.

Les '}n’u.w' récents fﬁﬁfff'l"ffuﬂHE‘HH*HH sond les survanls *—

La vis de réglage a mouvement lent est en métal qui se ternit difficilement.  Toules
les parties de Uinstrument sont bien protégées contre toute corrosion chimique, soil par
un émail extrémement réfractaire ou soil par une lague spéciale lrés soigneusement
chorsie, pour son pouvoir de résistance aux actions chimiques : ainsi Uinstrument est
d'un emploi trés approprié dans un laboratoire de chimie.

®* Ja ‘frru‘url'f'..:":' Ittérire de celle ‘\'nh.-‘..-. faver som lexle el sex 'rf_.-;urr.:, et !u'm"f_'yr'-‘ par le “Hu;rg_rn'yht
Aet” de 1911 ef la Convention de Berne » toute infracliion a ces reglements, par reproduclion du texle ou
des figures ou méme dextrails de cenz-ci, sera powrswivie conformément aux lois,

ADAM HILGER, Ltd., 7sa Camden Road, Londres, N.W.



Polarimetres et Réfractometres M2

Les verniers sont éclairés par des lampes a filament métallique de 4 volts et pour
alimenter celles-ci, on a prévu une petite batterie de piles séches, placées dans une boite
mélallique, qui est fixée a la base de Uinstrument. La batterie peut alimenter de facon
continue, la lampe de 4 volls pendant cing heures, et le prixz des balteries de rechange

est de 0 f?‘.ﬁ” piﬁ[‘i‘.

Polarimeétre (Iig. M 1).—Dans cet appareil, on peut placer des tubes & liquide
de 200 mm. de longueur; une vis permet de I'élever et de l'abaisser et des glissitres
permettent le centrage du tube & P'aide d’un réglage latéral.

Fig. M 2,

Le systéme polarisant est du modéle de Lippich dans lequel le champ de vision
est celm représenté dans la Fig. M 2.

L’mtensité de 'éclairement de la bande centrale diminue quand celle de la partie
extérieure croit, et vice versd. L'intensité de I'éelairement peut étre changée par rotation
du polariseur ; un index et un crampon permettent de maintenir I'appareil réglé.

Le cercle divisé a 18 ¢m. de diamétre, la division est faite sur platinoide qui
ne peut facilement ternir. [l y a des verniers doubles, permettant de lire & 0,005 degrd
prés, et des loupes pour faire les lectures. Lanalyseur est réglé d'une facon délicate
a l'aide d'un excellent mouvement lent i vis et avec arrét.

L/exécution de I'appareil est extrémement soignée.

Prix, avec tube pour liquides ... 7 .. Fr.995.00
Avec échelle de Ventske, en plus de la division ordinaire ... 89.00
Boite de construction soignée, avec serrure et clé 43.00

Polarimetre, analogue an précédent, mais pouvant porter des tubes de 400 mm.
de long, de construction convenablement modifide.

Prix, en supplément ... Fr.190.00

Addition & I'un ou l'autre modéle ci-dessus de pidces de speectroscope A vision
directe comprenant une fente & 'extrémité du polariseur (constituée par des volets qu'on
pousse i la main, en avant du polariseur de Lippich), et un prisme & vision directe de
grande dispersion, disposé dans une monture qu'on visse en avant de Poculaire.

Prix Fr.115.00

Le prisme & vision directe ci-dessus peut étre fourni directement pour le rouge, le
vert ou le violet, comme on le désire

Prix de chaque prisme supplémentaire monté ... Fr.51.00

ADAM HILGER, Ltd., 75sa Camden Road, Londres, N.W.
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SPECTRO-POLARIMETRE.

Pour les mesures de OUTOLr rotatoire pour des radiations de n'importe
] - !
(yue le d"unyuﬂfr d onde qu on désire.

Cet instrument (Fig. M 3) consiste en un spectrométre de longueur d’onde, tel que
celui déerit dans les pages D 1 4 D 4, permettant la lecture directe en longueurs d’onde,
un polariseur et un analyseur—l'ensemble monté sur un bane en fonte de grande
exactitude. Une image du spectre est projetée dans le plan des raies divisant le

champ du polariseur de Lippich en trois parties ; ces raies de séparation sont, dans
cet mstrument, disposées horizontalement.

_-.L-a"- — 1 . ™ ﬂl

oY - ot T —pe— =47\
e g i N A | b

i \ !
 \ ~

Fig. M 3.

Prés de ces lignes de séparation, et entre elles et I'wil, sont deux obturateurs qu'on
peut mancuvrer & la main, qui limitent le champ observé et lui donnent la forme d’une
bande de lumi¢re monochromatique. La fente du spectroscope s'ouvre symdétriquement.

Les trois supports portant le spectromitre, le polariseur et I'analyseur peuvent étre
fixés avec des crampons sur le bane en n'importe quelle position que 'on désire.

Une lentille condensante convenable est montée sur le collimatenr du spectroscope
et une tige avec téte moletée est disposée pour que l'wil puisse parcourir tout le
spectre sans quitter l'extrémité oculaire de l'appareil. Le polariseur et 'analyseur sont
iullentiquus A cenx déerits dans les instruments mentionnés dans les pages M 1et M 2.

Prix de I'appareil comprenant des tubes de 200 mm. de longueur Fr.2255.00
Prix de I'appareil comprenant des tubes de 400 mm. de longueur 2440.00
Prix de Uappareil comprenant des tubes de 1000 mmn. de longuenr 2650.00

PRIX DES TUBES POLARIMETRIQUES.

- Tube de verre avee bouchons Tubes avee circulation
Longueur du Tube, vissés aux extrémités. deais.
100 mm. Fr.10.00 la pii't‘t'. Fr.20.00 la pil"q"ﬂ.*.
200 mm. 10.00 23.00 3
400 mm. M) RS 27.00 -
600 mm. 13.50 34.00 3
1000 mm. 1800 47.00 2

ADAM HILGER, Ltd.,, 75sa Camden Road, Londres, N.W.



Réfractometre M 4
SPECTROSCOPE—REFRACTOMETRE HILGER.

Fig. M 4.

Ut"t. i!lH(l‘lltllt'hI {_l“i;.:. \l 4) 8¢ 1'nlt|]m_~av I.It‘ note .-[u'l'Il‘uIm'*lrl' Nu_ v ll,'_r*w'r' 51'4‘Iiull li.
“Spectrométres et Goniomeétres ”), auquel on a fait les additions suivantes :-

(1) Un support en fonte i I'aide duquel 'axe de rotation de la plateforme peut étre
rendu horizontal, comme c'est le cas dans la figure.

(2) Un prisme de Pulfrich, A, dispos¢ dans une monture qui peut étre rapidement
vissée sur la plateforme.

(3) Un réglage délicat, B, de la position de la plateforme

(4) Un condensateur, C, qui remplace le collimateur.

(3) Une lunette, D, ayant son oculaire disposé perpendiculairement & son axe, la
lumiére étant réfléchie par un prisme i réflexion totale F.

Au foyer de l'objectif, (i, est une pointe polie, en acier, qui est éelairde par le miroir
qu’on peut voir dans 'oculaire E.

l/emploi de l'instrument comme réfractométre se fait de la maniere snivante
(les diverses pitces étant en place comme dans la figure) :

(1) Elever la lunette jusqu'a ce que le zéro de son vernier comeide avee celui du
cerele. ”H.Ilh‘ cette ]H’!Sitil}ll, lf:l.’{t} {It'.' iﬂ, [Imt'[h* st lmrizu.mtul. On rt:;:'!l* ensuite la face
verticale du prisme de Pulfrich, A, de facon que la lumiére réfléchie revenant de la
pointe d'acier en E, le long de l'axe de la lunette, forme une image réelle quon voit, dans
lln‘lllﬂit‘l‘, tii.-ilmril"l' ilt' t{'“l* f:u;nn (que l‘illltlj_:'l' (l'l" I:l pninh‘ ii'llli!lt' t-‘-lh'lu'l‘ exactement ht
pointe elle-méme. Ce réglage est obtenu i I'aide du mouvement lent. B.

(2) Placer le prisme de la substance a essayer au sommet du prisme A, avee une
goutte de naphtaline monobromée, & la maniére ordinaire ; concentrer la lumiére
provenant d'un tube a wvide, rempli par exemple d’hydrogéne, de facon & former un
foyer sur la surface comprise entre les deux prismes. On abaisse alors la lunette D,
Jusqu’a ce qu'on voit la lumidre pour laquelle on désire déterminer l'indice de réfraction
de la substance.

On verra & Poculaire une bande s'étendant dans tout le champ, le bord supérienr de
cette bande étant flon, mais le bord inférieur étant net. La pointe est alors exactement
réglée a la hanteur du bord inférienr et la lecture au vernier donnera, par le caleul
simple ordinaire, I'indice de réfraction du prisme essayé.

Prix de notre spectroscope No. 2, avee les additions préeédentes

.. Fr.945.00
ADAM HILGER, Ltd, 75a Camden Road, Londres, N.W.
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Réfractometre de Féry M

REFRACTOMETRE DE FERY

Fig. M 5.

Réfractométre @ lecture directe pour déterminer l'indice de réfraction, pour la raie
du sodinm. des huiles ; solutions d’acides ; mélanges de glycérine, alcools, ete., avec de
l'eau ; solutions sucrées ; et autres liquides intéressant le chimiste industriel.

Avantages de Uinstrument :—

(1) Il permet la lecture directe de 'indice de réfraction d’un liquide transparent
quelconque avec une précision uniforme voisine de 0,0001, de 1,3300
a 1,6726.

(2) Le verre avec lequel le liquide est en contact est un crown qui résiste au
plus haut degré i I'action des réactifs chimiques.

(3) Le réglage de la température est extrémement simple et efficace et fait
partie intégrante de l'appareil.

(4) La manipulation de l'appareil est extrémement simple et commode.

Prix, complet, comme le modéle représenté dans la Fig. M 5 ... Fr.745.00

( Sur demande, une description com plite et des remseignements sur les tables

d'indices de réfraction serond envoyés franco de port.)

ADAM HILGER, Ltd, 7sa Camden Road, Londres, N.W.



Réfractometre de Jamin M6

REFRACTOMETRE DE JAMIN.

(La deseription compléte, extraite du mémoive original de Jamin dans les *“ Ann. de
Chim. ¢t de Phys.,” 3° série, tome Ii1., p. 163, 1898, est envoyée avee chaque instrument ou,
sur demande, franco de port.)

La Fig. M 6 et le schéma de la Fig. M 7 représentent le REFRACTOMETRE JAMIN tel
que nous le construisons.

La lamiére, venant d'une source convenable 8, est séparée en deux faisceaux par le
miroir M, (argenté sur sa face postérieure), le premier est réfléchi sur la face antérieure
et traverse le tube B, le second est réfléchi sur la face argentée et passe i travers
le tube B..

Aprés avoir traversé ces deux tubes (dont 'un contient le gaz ou le liquide A
examiner et 'autre le gaz ou le liquide témoin), les deux faisceaux passent i travers
les lames du compensateur C (voir Fig. M 7). Tombant sur le miroir M, qui est
identique et parallele & M,, les faisceaux subissent ensuite des réflexions inverses de
celles auxquelles ils avaient été primitivement soumis et ils se trouvent alors super-
posés dans des conditions favorables & l'interférence.

PRIX.

Réfractométre de Jamin (voir Fig. M 6) donnant une séparation de 18 mm. entre les
centres des faisceaux et admettant des tubes de 250 mm. de long, lunette d’observation
avec pignon, crémaillere et oculaire & réticule. Deux tubes sont fournis pour les gaz et
il existe un dispositif pour modifier langle entre les lames du compensateur et un vernier
donnant le '; de degré pour la mesure de la rotation des lames. Toute la partie
optique de l'appareil est garantie de haute précision.

Prix ... i e ; Fr.670.00

S1 les tubes doivent étre suffisamment exacts pour des expéri-
ences sur les liquides, il fant compter un supplément de prix

pour les deux tubes de 5 76.00

Réfractométre de Jamin avec mouvement par roue i vis sans fin pour faire tourner
les lames du compensateur et cercle divisé de préeision pour ces lames avee lecture au
vernier 4 07, 02 ; mouvement i vis pour modifier la sensibilité de 'appareil par rotation

d'une seule des lames du compensateur. Séparation des centres des faisceaux 30 mm.,
et tubes de 500 mm. de long.

Prix . : R i ¥ Fr.1046.00

Si les tubes doivent étre suffisamment exacts pour des expéri-
ences sur les liquides, il faut compter un supplément de prix
pour deux tubes de 250 mm. de long de ... 76.00

(Nous ne pouvons fournir des tubes & liquides de 500 mm. de longueur.)

ADAM HILGER, Ltd., 7sa Camden Road, Londres, N.W,



Réfractometre de Jamin M’

Fig. M 6.
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Interférometres N I

SECTION N.*

INTERFEROMETRES DE MICHELSON ET DE
FABRY ET PEROT.

Voir aussi pour leg dtalons de J’*'Elhr_r; el Pérol—
. O 3, étalon de Fabry et Pérot ;
pp. O 6 et T, monture pour supporter Uétalon ci-dessus devant un spectro-
gcope ordinatre quelconqgue ;
» J 5 spectroscope de poche a vision directe, avee élalon inter féventiel,

Fig. N 1.

Dans les intérféromeétres qui suivent, les lames de transmission sont argentées par
dépit cathodique d'argent dlectrolytique récemment déposé. Ce mode d argenture est
celur qui donne le plus grand rendement luminewzx ; les mazima d'intensits sont par
suite trés nets et trés brillants.  Dans le cas des Interférometres de Fabry et Pérot les
lames ne somt pas a faces vigoureusement paralleles, mais trés ligdrement prismatiques,
comme il est d'usage de le faire pour éviter les systémes d'interfévences secondaires qui
seraient produits par les faces extérieures non arqgentées.

* La propriéléd littéraire de cetle Notice, avee son texte of ses Sigures, esl protégée par le ** Copyright
Act” de 1011 ef la Convention de Berne : lowuls infraction & ces réglements, par reproduction du texte ou
des fiqures ou méme ' extrails de couz-ci. sera poursuivie conformément aux lois,

ADAM HILGER, Ltd, 7s5a Camden Road, Londres, N.W.



Interféromeétres N 2

Nos derniers modéles d’'Interférométres de Michelson et d'Interféromeétres
de Fabry et Pérot—mnotamment ceux expédiés pendant ou aprés le mois d’aonit
1912—sont disposés dans chaque cas de telle fagon que nous pouvons fournir, soit le
systéme de miroirs de Fabry et Pérot, soit celui de Michelson & une époque quelconque
postérieure A I'achat de l'un des modéles, et que ces systémes peuvent étre fixés sans
provoquer aucune altération de 'appareil,

Nous fabriquons nos modeles en trois dimensions, la course du miroir mobile étant
respectivement de 75 mm., 120 mm., et 200 mm. Le modéle de 200 mm. est supporté
par un trépied, de forme spéciale (voir Fig. N 3). Dautre part, sauf ce qui concerne
les longueurs des glissitres et des vis micrométriques, les modéles sont tous trois de
construction identique, a la fois quant i I'exactitude du travail et quant aux dimensions.
Il en résulte qu'une série de miroirs convenable pour un modele quelcongue l'est aussi
pour n’importe quel autre.

Les vis micrométriques ont un pas de 1 mm. Le tambour divisé solidaire du
mouvement de la vis micrométrique porte 100 divisions, et la téte de la vis tangente qui
actionne les dents de ce tambour d’un mouvement lent est aussi divisée en 100 parties.
Un tour complet de la vis tangente correspond i un déplacement d’une division du
tambour denté et, par suite, chaque division de la téte de la vis tangente correspond
& un déplacement du chariot de voooo mm. (un dix-millidme de millimétre).

les glissitres sont trés massives, en acier' et les surfaces de glissement sont
optiquement planes. Les glissiéres sont protégées par une couche épaisse d’émail dur,
A Pexception des surfaces réelles de glissement. Ces surfaces de glissement demandent
donc par conséquent un certain soin pour éviter la rounille. Nous fournissons une
bouteille d’huile convenable dont il est bon d’enduire copiensement les glissiéres et,
par occasion la vis. La construction la plus récents des glissitres est le résultat de
nombreuses expériences et est perfectionnde & un point tel que nous pouvons les faire
planes avec une précision aussi grande que celle demandée en optique ; nous assurons
ainsi exactitude désirable pour maintenir le parallélisme du miroir mobile dans son
mouvement en avant d’une extrémité de la glissiére i I'autre extrémité,

Le mécanisme du mouvement lent porte un couvercle construit avec soin, qui pent
dtre facilement enlevé, si on le désire, pour 'examen du mécanisme.

Les vis micrométriques sont travaillées au tour entre pointes et taillées A
température constante et elles sont filetées dans toute leur longueur avec le plus grand
soin. Leur position est déterminée longitudinalement par une lame de quartz poli
placée i lextrémité située du coté de l'observateur; cette extrémité vient buter quand
le miroir est mobile dans la direction ot le chemin optique s'accroit. Un systéme de
vis agissant en sens contraire permet & la lame d’étre réglée perpendiculairement i 'axe
de rotation de la vis micrométrique dont extrémité est polie comme une surface

\ Les glissiéres sont des piices forgées en acier spécialement choisi, dont la préparation ef le trailement,
ayant pour but d'éviter les déformations witérieures, sont effectués pour nous par la maison Sir W. G.
Armstrong, Whitworth et Cie., dont Uexpérience dans la constriction de javges & vis dalon leur permet
de nous fournir une matidre parfaitement bien adaptée av but & alleindre.

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.
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Interférometres N 4

approximativement plane. Ainsi, par réflexion de la lumiére dans la direction de laxe
de la vis & travers l'épaisseur du bloc de quartz (qui est poli sur les deux faces pour
permettre d'observer ainsi l'extrémité de la vis), on peut observer les franges d'inter-
férence produites par la lumitre réfléchie entre la surface du quartz formant butée,
et l'extrémit¢ polie de la vis micrométrique. Une observation semblable permet le
réglage de la lame de quartz perpendiculairement i I'axe de rotation de la vis micro-
métrique avec une grande et certaine précision. L’autre extrémité de la vis micro-
métrique bute contre 'extrémité polie d'une vis fixe et par ce moyen on peut réduire
an minimum le jeu longitudinal de la vis micrométrique sans introduire aucune
compression longitudinale. Le chariot peut étre enlevé en le retirant de sa glissiére
et peut ¢tre aussi aisément replacé. Les deux bloes de butée sous le chariot qui
embrayvent avee I'éerou de la vis micrométrique, sont réglés de fagon & ne permettre
qu'un léger temps perdu. Un réglage convenable portant un ressort est préva pour
'un des miroirs; ce dispositif permet de faire avec une grande pricision le riglage
final et délicat du parallélisme sans éure, cependant, assez conséquent pour introduire
aucun trouble provenant de vibrations.

Interféromeéetre de Fabry et Pérot, modele le plus récent comme celui déerit

ci-dessus—
Prix, avec mouvement du chariot de 75 mm. (Fig. N 1) .. Fr.1270.00
Prix, .. L 120 mm. ... 1415.00
Prix, = = 200 mm. ... 1770.00

Série de miroirs de Michelson, avec montures et réglages i ressort complets, comme
le montre la Fig. N 2, pouvant se disposer immédiatement sur l'un quelconque des
instruments précédents—

PERE: ... Fr.215.00
Boite pour recevoir deux séries de miroirs, avec leurs montures.

Prx: 1) Fr.13.25
Interférometre de Michelson—

Prix, avee mouvement du chariot de 75 mm. ... .. Fr.1340.00

Prix, - 4 120 mm. .. 1480.00

Prix, 2 = 200 mm. (Fig. N 3) 1840.00

Série de miroirs de Fabry et Pérot pouvant se disposer immédiatement sur 'un
quelconque des instruments précédents—

Prix S .. Fr.145.00
Boite pour recevoir deux séries de miroirs, avee leurs montures.
Prix ... 3 Fr.13.25
Vis Calantes pour Interférométre de Fabry et Pérot on pour Interféromitre de
Michelson.
Prix, modéle de 75 mm. ou 120 mm. : i P L
Prix, modele de 200 mm. .. 1 32.00

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.



Interféromeétres N5

Boite de construction soignée, avec serrure, et ¢lé, pour 'un ou lautre des
interférométres de Fabry et Pérot on de Michelson.

Prix, modele de 76 mm. ... > Fr.28.00
Prix, modéle de 120 mm. .. di 29.00
Prix, modéle de 200 mm. ... . 32.00

l.es instruments portant des vis calantes sont d’une hauteur convenable pour étre
employés devant la fente des Spectromitres de longuenr d'onde Hilger (type
a Déviation Constante),

Lentiile Achromatique, distance focale 6" (150 mm.), dans une monture per-
mettant de la fixer a linterférométre de Fabry et Pérot, avec réglage de la mise an
point. Cette lentille permet de projeter sur la fente d’'un spectromitre 'mage du
systéme de diffraction ; la dispersion du spectrométre donne alors la séparation néces-
saire des franges monochromatiques superposées. Les trous de vis pour la fixation
de cette lentille sont prévus sur tous les appareils expédiés aprés le 30 aoiit 1912,

Prix 2 Fr. 55.00

Ecrans Colorés Spéciaux pour la Raie Verte du Mercure mastiqués dans
du verre travaillé optiquement—

(@) Transmettant seulement 4 pour cent. des raies jaunes et 72 pour cent. de
A 5461 27 (51 mm.) carré—

Prix ... ot ... Fr.32.00

(/) Transmettant 0,0025 pour cent. des raies jaunes et 50 pour cent. de A 5461;
2" (51 mm.) carré—

b A ¥ ... Fr.51.00

Les écrans (4) ci-dessus peuvent aussi étre livrés avec une ouverture utile de
16 mm., montés dans un tube en laiton, de 30 mm. de longueur—

P e s ... Fr.46.00

(Ces derans sont réalisés pour nous par MM. Wratten et Wainwright i Paide
de verre que nous préparons nous-mémes.)

Lames pour Interférométres.

Miroirs circulaires pour les Interférométres de Michelson, ayant chacun 25 mm.
de diamétre, la pitce ... < ...  Fr.14.50

Lames de transmission et de compensation pour les Interférométres
de Michelson ; longueur 40 mm., hauteur 25 mm., la pitce 28.50

ADAM HILGER, Ltd.,, 75a Camden Road, Londres, N.W.



Interférometres N 6

Série complite de lames et de miroirs analogues aunx précédents, la

séme .. | . Fr. 86.00

Lames circulaires, argentées par dépit cathodique (woir p. N 1),
pour les Interférométres de Fabry et Pérot, de construction spéeiale,
identiques & celles qui se trouvent dans nos Interférométres de Fabry
et Pérot (voir Fig. N 4), permettant aux surfaces intérieures d'étre
amendes au contact. Le diamétre des surfaces argentées est de 25 mm.

Prix de la paire ... ... Fr.46.00

Prix des mémes lames en quartz recouvert de
nickel par dépit cathodique, pour expériences
dans l'ultra-violet, la paire 118.00

Petite Lunette d'Observation avec réticule pour pointer les franges, sur support
pouvant s'élever et s'abaisser.
Pox. s 7 Fr. 89.00

Fig. N 4.

BIBLIOGRAPHIE - Interféromeétres de Fabry et Pérot.

La bibliographie a été choisie dans la littérature la plus importante sur les principes
et méthodes que comportent ces instruments.

Annal. Chim. Phys. (7), 12, page 459 (1897).
" (7), 16, page 115 (1899),
== (7), 16, page 289 (1899).
Comptes Rendus, 130, page 406 and page 492 (1900).
Journal de Physique (3), 9, page 369 (1900),
Annal. Chim. Phys. (7), 22, page 564 (1901).
2 (7), 24, page 119 (1901).
5 (7), 25, page 98 (1902).
Comptes Rendus, 138, page 676 (1904).
Annal. Chim. Phys. (8), 1, page 5 (1904),
Comptes Rendus, 138, page 854 (1904).
Jowrnal de Physique, 3, page 842 (1904),
- 4, page 245 (1905).
Comptes Rendus, 140, pages 848, 1136 (1995).

- 44, page 1082 (1907).
Journal de Physique, Mars (1908), .
T J“ill (19"8}.

Astrophys. Jour., 31, 97, Mars (1910).
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Appareils Spectroscopiques a Grand Pouvoir Séparateur O |

SECTION O.*

APPAREILS SPECTROSCOPIQUES A GRAND
POUVOIR SEPARATEUR.

: . . ] - - 4
(Voir aussi nos notices séparées concernant les grands Fchelons, les Lames Lummer-
Gehrcke et les Interférometres, et p. J 5 le petit étalon se placant dans le
spectroscope de poche.)

Lies instruments déerits dans cette brochure sont les suivants ‘—

(@) Echelon de Michelson,

(b) Lame paralltle de Lummer-Gehrcke,

(¢) Etalon Fabry et Pérot,
et aussi des accessoires spécialement construits pour emplol avec les instruments
ci-dessus. '

Ues appareils, primitivement destinés & des expériences de démonstration, sont tout
aussi soignés dans leur ensemble et particulitrement au point de vue optique, que
nos autres grands appareils de méme catégorie. (Pour ces derniers, voir les catalogues
spéciaux mentionnés plus haut.)

lls sont d’une dimension telle qu’ils peuvent étre employés sur la plupart des
Spectroscopes ordinaires, mais ils s’adaptent tout particulicrement au Spectrometre de
longueur d’onde de Hilger (Type & déviation constante), décrit plus loin.

Big, L)1

[’étalon de Fabry et Pérot, appliqué dans ce cas, permet de déterminer les longueurs
d'onde avec une extréme précision. Avee Péchelon de Michelson ou avec la lame de
Lummer-Gehreke, on peut observer le phénomene de Zeeman, effet de pression sur ies
raies du spectre ou examiner aisément et de la fagon la plus détaillée n’importe quelle
rale du spectre, ces appareils & grand pouvoir séparateur étant caractérisés par une tres
grande luminosité et un réglage facile. Les longueurs d’onde approximatives des raies
que l'on observe peuvent se lire directement sur le tambour du Spectrometre.  ( Voir
brochure descriptive du Spectrometre de longueur d’onde de Hilger, Type & déviation
constante, Section D.)

En adjoignant ces appareils au Spectrométre, on a en outre Pavantage de pouvoir
examiner & la fois un grand nombre de raies, toutes les rajes visibles dans 'oculaire
étant simultanément analysées par 1’Echelon, la Lame Lummer-Gehrcke ou I'Etalon
Fabry et Pérot, suivant le cas.

* La propriété littéraire de cette Notice, avec son texte et ses Jigures, est protégée par le Copyright
Act” de 1911 et la Convention de Berne: toute wnfraction @ ces réglements par reproduction du texte
ou des figures ow méme d’extraits de ceuw-ci, sera poursuivie conformement aux lovs. |

ADAM HILGER, Ltd., 75a Camden Road, Londres, N.W.



Appareils Spectroscopiques a Grand Pouvoir Séparateur O 2

() Petit Echelon de Michelson (voir Fig. O 1) de qualité irréprochable, avee
monture compléte, pouvant étre employé sur un Spectroscope ordinaire (mais dans ce cas
une analyse auxiliaire de la lumiére est nécessaire) ou mieux sur la forme modifiée de
notre Spectrométre de longueur d'onde déerit ci-aprés.  Dans ce cas, Pappareil forme un

tout complet.

Nombre de plaques, 12.

Epaisseur des plaques, environ 4m=, 5,

Hauteur des gradins successifs, 1mm,

Ouverture effective, 13™™ carrés,

Longueur totale de I'échelon avee sa monture, 1059,
Pouvoir séparateur, 45 000, pour la longueur d'onde 5461.

Prix, complet, avec sa monture ... .. Fr.315.00

Echelon d'un plus grand modeéle, monté de la méme maniére. (Ce modele
d'échelon est celui que nous recommandons ; il nécessite un allongement supplémentaire
de la base, voir plus loin * Spectroscope de longuewr d'onde de Hilger, Type o déviation
constante, modifié pour emploi avec accessoires.”)

Nombre de plaques, 12.
Epaisseur des plaques, 10m®,

Hauteur des gradins successifs, 1™»,

Ouverture effective, 29w x ]3mm,
Pouvoir séparateur, 100.000 pour la longueur d’'onde 5461.

Prix, complet, avee sa monture ... ... Fr.416.00

(L'épaisseur eracte des plaques et les propriétés optiques du verre sont gravées
sur chaque monture.)

e —
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Fig. O 2,

(/) Lame de Lummer-Gehrcke (wir Fig. () 2), avec monture compléte.
Comme l'échelon ci-dessus, elle peut étre employée sur un Spectroscope ordinaire,
mais, de préférence, sur la forme modifiée du Spectrometre déerite plus loin.

Longueur de la lame, 130mm,

Largeur, 15m=,

Epaisseur, 4mm 5,

Longueur totale de la monture, 135™m™,
Pouvoir séparateur, environ 200 000.

Prix, complet, avec sa monture .. Fr.290.00

(L'épaisseur de la lame et les qualités optiques du verre qui la constituent sont gravées
sur la monture. )

ADAM HILGER, Ltd, 75a Camden Road, Londres, NNW.



Appareils Spectroscopiques a Grand Pouvoir Séparateur O3

Nous poavons également fournir des lames paralléles de Lummer-Gehreke en quartz,
du méme modéle, pour expériences dans I'nltra-violet.

Prix tout monté (voir Fig. O 2) . . 7 ok Fr.480.00
Les lames peuvent étre employées en les placant devant un spectro-

graphe en quartz, sur la monture déerite plus loin (Fig. O 6)

qui est alors livrée avec une lentille achromatique triple

quartz-sel gemme ou avec une lentille achromatique double

quartz-fluorine, avec une majoration de prix de o 140.00

Comme la combinaison quartz-fluorine est meillewre, aw point de vue de Uachro-
matisme, que la combinaison quartz-sel gemme, nous fowrnirous towjours la premiére toutes
les fois que nous pourrons obtenir de la fluorine de qualité convenable.

(Pour la théorie de la lame paralléle de Lummer-Gehreke, voir Annalen der Physik,

Band 10, 1903, e 457,{:.

Etalon de Fabry et Pérot (wir Fig. O 3). Cet étalon est constitué par deux
lames argentées, maintenues a distance fixe anx deux extrémités d'un tube en quartz fondu
(dispositif indiqué par H. C. Rentschler, dans Astrophysical Journal, Décembre 1908),

Le coefficient de dilatation du quartz fondu étant inférieur i celui de tout autre
substance connue (0,000.000.59 par degré centigrade, soit environ la dix-septiéme
partie du coefficient de dilatation du platine), les variations d’écartement des lames du
fait de la température penvent étre évitées trés facilement.

Fig. O 3,

Les lames sont argentées par dépit cathodique d'argent pur, électrolytique,
récemment préparé. Ce mode d’argenture est celui qui donne le plus grand rendement
lumineux ; les maxima d’intensité sont par suite trés nets et trés brillants.

LLes lames ne sont pas a faces rigoureusement paralléles mais trés légérement
prismatiques, dans le but d’éviter les systémes d’interférences secondaires qui seraient
produits par les faces extérieures non argentées ; mais l'angle est le méme pour chaque
lame et ces derniéres sont montées de facon i ce que la déviation totale soit nulle.

ADAM HILGER, Ltd, 75a Camden Road, Londres, N.W,
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Lorsque I'Etalon est placé sur 'appareil spectroscopique, on observe les phénoménes
suivants :—

(a) Les raies du spectre sont visibles dans les positions mémes qu’elles
occuperalent si I'étalon était enlevé ; mais naturellement moins brillantes.
(6) Chaque raie du spectre est une portion diamétrale du systéme annulaire qui
serait produit par I'étalon si le champ lumineux était uniquement oceupé
par la lumitre de longueur d'onde de la raie observée. Le diamétre du

systtme annulaire pour chaque raie peut alors se mesurer & l'aide d’un
micrométre oculaire.

La distance entre les lames de I'étalon est réglée i environ 10" afin d’avoir une
dimension d’anneaux commode pour les mesares.

I/épaisseur de I'étalon exacte a 0,005™™ prés, est gravée sur la monture.

Longueur totale de I'étalon avec sa monture, 105"™,
Prix de I'étalon, complet, avec sa monture ... ... Fr.265.00
Prix avec des lames de quartz nickelées par dépit cathodique

pour expériences dans ultra-violet .. 290.00

Pour la méthode de mesure des longueurs d'onde normales par comparaison avee les
raies de longueur d onde connues avec une trés grande précision, voir les Rapports publiés
par Lord Rayleigh, dans le Philosophical Magazine (6) Mai 1906, page 685 ; et (15)
Avril 1908, page 548.

Nora.—La hauteur jusqu'au centre de Powverture dans chacun de ces trois appareils

accessoires, est de 35™™,
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Fig. O 4.
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SPECTROMETRE DE LONGUEUR D'ONDE HILGER (TYPE A DEVIATION
CONSTANTE) MODIFIE POUR SON EMPLOI AVEC LES ACCESSOIRES
CI-DESSUS. (Voir Fig. 0 4.)

(Voir également la notice D spéciale deerivant la forme normale.)

Les modifications apportées & cet instrument sont les suivantes :—

(1) Le collimateur a été écarté davantage du centre de I'instrument pour pouvoir
intercaler entre collimateur et prisme l'un quelconque des appareils acces-
soires déerits précédemment ; on a, pour cela, allongé le bras portant ce
collimateur. Nous fournissons également un bouchon protecteur pour le

platforme du prisme.

(2) 1/installation des accessoires se fait sur une plaque de laiton pouvant
effectuer une légére rotation au moyen dune vis i téte moletée ; celle-ci,
agissant avec une vis calante, facilement accessible, permet le réglage
nécessaire de chacun de ces accessoires dans leur bonne position. Indé-
pendamment de cette facilité de mise en place sur nos spectrometres, chacun
de ces appareils accessoires est muni d'un systéme de vis calantes pour la
mise en station horizontale sur un spectroscope ordinaire.

(3) La fente du collimateur est plus longue que celle qui est ordinairement
fournie avec le spectrometre de longueur d’onde; cette condition est
préférable pour emploi avee I'Ktalon. Une seconde fente, perpendiculaire
y» la fente principale, peut étre placée devant et contre celle-ci.  Cette
seconde fente est mise en position comme 'exige 'emplo1 de I’Eehelon, ou
retirée & volonté par un simple mouvement de rotation. [/ Echelon est
monté avec ses bords horizontaux, comme I’emploie le Professeur Michelson.

(4) Un oculaire supplémentaire moins puissant est fourni pour l'emplo1 avec
I'Etalon ou la Lame de Lummer-Gehreke.

(5) La plaque de base est de le forme ““ Universelle ” déerite p. D 4.

Prix du spectrometre de longueur d’onde modifié, avec prisme
extra-dense, indice de réfraction, pour le raie D=1,74 ... Fr.890.00

Boite de construction soignée avec serrure et clé ... 48.00

Prix avec un bras de support du collimateur encore plus allongé pour
permettre 'interposition d’un plus grand Echelon (veir p. O 2) comportant
12 plaques, les plaques ayant 10™m d’épaisseur et I'ouverture utile
étant de 29mm x 13mm 945.00

(Le prix de ces Kchelons plus grands établis spécialement en
vue de ce modele de spectroscope est de Frs.416.00.)

Oculaire micrométrique de précision pour la mesure du diametre des anneaux
produits par 'Ktalon ou pour emploi avec I'’Echelon ou la Lame Lummer-Gehrcke ; avec
raccord pour l'oculaire & faible grossissement interchangeable avec I'oculaire fourni.

Prix Fr.167.50

(Pour tous autres accessoires, concernant le spectrometre de longueur d’onde, wour
sections D et I.) '

ADAM HILGER, Ltd., 7sa Camden Road, Londres, N.W.
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Fig. O 6.
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MONTURE POUR SUPPORTER L'ETALON DE FABRY ET PEROT, OU LA

LAME PARALLELE DE LUMMER-GEHRCKE MENTIONNES PLUS HAUT
DEVANT UN SPECTROSCOPE ORDINAIRE.

Cette monture Fig. O 5 et O 6 est construite pour aller avec 'Ktalon de Fabry
et Pérot et la Lame de Lummer-Gehrcke ci-dessus déerits.

[/Etalon (Fig. O 5) ou la Lame paralltle de Lummer-Gehrcke (Fig. O 6) sont
digpogés sur une plaque en laiton qui peut effectuer un léger mouvement de rotation
autour d’un axe vertical au moyen d’une vis moletée. Cette derniére, ainsi qu'une vis
calante d'un accés facile, permettent de régler rapidement la position de la lame ou de
I'Etalon interposé devant le spectroscope.

Les rayons venant de la source lumineuse sont rendus sensiblement paralleles a
I'aide d'un condensateur. Ils traversent ensuite soit la lame soit I'Etalon, puis sont
repris & la sortie au moyen d'une lentille achromatique d’environ 130"™™ de distance
focale, qui formg une image des franges de diffraction résultantes. Cette image
consiste done en un certain nombre d'images superposées produits par les diverses
radiations monochromatiques émanant de la source.

Le speceroscope employé conjointement avee ce dispositif est alors mis 4 la suite
de Pappareil ci-dessus de facon & ce que I'image de diffraction formée par la lentille
achromatique tombe sur la feate. Les bords de cette fente étant disposées verticale-
ment, la dispersion du spectroscope donnera alors la séparation nécessaire des diverses
images de diffraction interférents qui chevauchent l'une sur l'autre.

L/appareil est monté sur un solide trépied en fonte, avec trois vis calantes et
convient pour emplol avec tout spectroscope ordinaire.

Prix ... ... Fr.296.00

En dehors de son emploi avec la Lame paralltle de Lummer-Gehrcke ou P'Etalon,
cette monture peut aussi, avec 'adjonction d’un collimateur spécial utiliser I'Echelon
déerit plus haut, conjointement avec un spectroscope ordinaire. Il faut dans ce cas
remplacer le petit tube & lentille achromatique que représentent les figures O 5 et O 6 par
le collimateur spécial en question et enlever le collimateur du spectroscope ordinaire.
La lumiére venant de la source passe d'abord par le collimateur spécial puis par
I'Echelon et va ensuite jusqu'au prisme du spectroscope.

Prix de ce collimateur spécial (qui est identique & celui du speetro-
meétre de longueur d’onde déerit plus haut) ... Fr.120.00

ADAM HILGER, Ltd., 75sa Camden Road, Londres, N.W.,
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ACCESSOIRES UTILES POUR LA DEMONSTRATION DE L'EFFET ZEEMAN
AU MOYEN DE LA LAME PARALLELE DE LUMMER-GEHRCKE.

Petit électro-aimant sur support mobile en hauteur, avec épanouissements polaires
réglables depuis le contact jusqu'a un intervalle de 129® 5 convient pour démontrer
l'effet Zeeman avec la Lame paralléle de Lummer-Gehrcke. Le courant nécessaire est
d’environ 3 ampéres quand on emploie un tube i vide ordinaire comme source lumineuse,
Les raies sont alors distinetement séparées et on peat observer les triplets, ete.

g o > . . Fr.140.00

Oculaire & volets avec aiguille brillante et prisme bi-réfringent ; pour observation
de l'effet Zeeman avec la Lame paralléle de Lummer-Gehrcke. Au moven de l'oculaire
i volets, la raie observée peut étre isolée, le prisme bi-réfringent étant ensuite tourné
et amené¢ i la position voulue les composantes des rayvons polarisés dans des plans
verticaux et horizontaux peuvent alors étre observées simultanément l'une & coté de
l'autre.

Les faces du prisme bi-réfringent sont protégées par des lames de verre.

ADAM HILGER, Ltd., 75sa Camden Road, Londres, N.W.

Adresse télégraphique —** Sphericity, Londres.”
Téléphone - North 1687.
Cable Code - Western Union.

Septembre 1913.



CONDITIONS. —lL.es commandes doivent é&tre accom-

pagnées de leur montant ou de références sériecuses a Londres.

L.es Commandes provenant de I'étranger doivent étre
accompagnées d'une remise 4 moins quun crédit ne nous soit
ouvert dans une Banque anglaise ou maison de Commerce
de premier ordre qui acquittera notre facture sur présenta-
tion. Cette condition ne sapplique pas aux commandes

émanant de Colléges ou Institutions scientifiques connus.

Les prix sont nets au comptant et ne comportent jamais

d’escom pte.

[emballage est effectué avee le plus grand soin et
facturé au prix co(tant et Apam Hiwger, Ltd., ne
peuvent accepter aucune responsabilité pour les avaries,
qui doivent faire l'objet d'une réclamation adressée a la
Compagdnie de Transport: aussi faut-il examiner les caisses
en présence du livreur a4 leur arrivée afin de voir si elles
preésentent quelque signe de détérioration et faire constater

cette derniere s'il y a lieu.

Banque : London County and Westminster Bank, Euston
Road Branch.

Septembre 1913,

ADAM HILGER, LTD.,
75a Camden Road,
LONDRES, N.W.

Adresse télégraphique—'*SPHERICITY, LONDRES.”

Téléphone—NORTH 1687.
Cable Code—WESTERN UNION.



