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Preisliste II: Vermessungs-Instrumente




Vorbemerkungen.

Das vorliegende Verzeichnis enthilt die gangbarsten geoditischen Instrumente
und Gerite fiir Vermessungszwecke. Durch das Erscheinen dieser Liste verlieren die
friiher erschienenen ihre Giltigkeit.

‘Die in meiner vierzigjihrigen Praxis gewonnenen Erfahrungen ermdéglichen es
mir, in jeder Beziehung etwas Einheitliches und Vollkommenes zu schaffen. Durch
die im Herbste 1904 erfolgte Verlegung meines Institutes nach dem Neubau Friedrich-
strasse 18 und die damit verbundene bedeutende Vergrosserung meiner mechanischen
und optischen Werkstitten, sowie durch die Unterstiitzung eines Stammes tiichtiger,
technischer Kriite ist es mir moglich, auch den hochsten Anspriichen zu geniigen.

Insbesondere habe ich mein Augenmerk auf vollendetste Kreisteilungen ge-
richtet. Durch meine gesetzlich geschiitzte, selbsttitige Kreisteilmaschine mit Hohl-
schraubenantrieb bin ich in den Stand gesetzt, mit meinen Teilungen, die frei von
allen personlichen Fehlern, ganz gleichmdéssig und in vollkommenster Weise hergestellt
werden, das beste zu schaffen, was auf diesem Gebiete geleistet werden kann.

Die vollstindige Optik zu den Instrumenten wird ebenso wie die Libellen in
meinen Werkstdtten hergestellt, sodass ich in dieser Beziehung unabhingig bin und
fiir jeden einzelnen Fall eine sorgfdltige Auswahl und Korrektion treffen kann. Als
Lieferant vieler hervorragender Hochschulen, Lehranstalten, staatlicher und stiddtischer
Behorden, der Konigl. Sdchs. Staatseisenbahnen und der Konigl. Eisenbahndirektion
Konigsberg i. Pr. stehen mir feinste Empfehlungen zur Seite.

Ich werde auch fernerhin stets bestrebt sein, die geoditischen Instrumente zu
einer immer hoheren Vollkommenheit zu entwickeln und bin meinen Herren Abnehmern
auch fernerhin dankbar fiir jeden Vorschlag zur Vervollkommnung meiner Instrumente.
Sollten die Preise meiner Erzeugnisse gegeniiber denen anderer Werkstitten zu hoch
erscheinen, so moge giitigst bedacht werden, dass Vollkommenheit der Austiihrung
und billige Preise kaum vereinbar sind. '

Einzelne Wiinsche tiber Abdnderungen oder Zusammenstellung der Instrumente
und dergl. beriicksichtige ich bereitwilligst, auch stehe ich jederzeit gern mit Rat-
schlagen und Kostenveranschlagungen zu Diensten. Bei Bearbeitung der Preisliste
hat sich eine Neunummerierung notig gemacht, doch ist Vorsorge getroffen, dass die
jetzigen Nummern in Zukunit beibehalten werden.

Fiir die Fernrohrobjektive sind grosstmogliche Offnungsverhaltnisse gewihlt
worden. Die Angaben der Kreisdurchmesser beziehen sich nicht auf den #Husseren
Durchmesser, sondern auf die innere freie Offnung. Die Firbung meiner Instrumente
ist bis auf kleine Teile eine schwarzgraue, was sich namentlich bei Arbeiten im Sonnen-
licht als besonders vorteilhaft und ausserdem sehr haltbar erwiesen hat.




Nachdruck oder Nachbildung meiner Preisliste oder einzelner Teile derselben,
insbesondere der Abbildungen, werden auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1870
verfolgt. Dagegen . stelle ich meine Bildstocke den Herren Fachgelehrten zu wissen-
schaftlichen Veroffentlichungen stets gern zur Verfiigung.

Folgende Preisverzeichnisse habe ich herausgegeben und bitte sie im Bedaris-
falle zu verlangen:

I. Astronomische Instrumente;
II. Vermessungs-Instrumente;
I1I. Optik (Objektive, Okulare, Prismen, Schrauben- und Skalen-Mikroskope),
(zur Zeit in Vorbereitung);

IV. Photographische Objektive;

V. Kreisteilmaschinen und sonstige Hilfsinstrumente fiir die Feinmechanik,

sowie Atherlibellen, (zur Zeit in Vorbereitung).

Dresden, Mai 1906.
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vérkauisbedingungem

Die Preise dieser Liste verstehen sich rein netto in deutscher Reichswihrung,
ab Werkstatt Dresden.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet und erfolgt mit der
orossten Sorgialt. | |

Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller; fiir
Beschiddigungen wihrend des Transportes komme ich nicht auf. Werden mir keine
bestimmten Versandvorschriften gemacht, so geschieht der Versand nach meinem Er-
messen aul dem mir am geeignetsten oder kiirzesten erscheinenden Wege.

Erfiillungsort fiir Lieferung und Zahlung ist Dresden.

Von mir unbekannten Bestellern erbitte ich ein Drittel des Betrages bei Be-
stellung und den Rest vor Absendung der Instrumente. Kleinere Betrige werden der
Einfachheit halber durch Nachnahme erhoben.

Bestellungen erbitte ich mdoglichst klar und ausfiihrlich, damit Irrtiimer ver-
mieden werden. Im allgemeinen geniigt jedoch die Angabe der Nummer des ge-
wiinschten Instrumentes.

Jedes Instrument wird vor der Absendung auf das sorgfiltigste jusiiert und
verldsst die Werkstatt nicht eher, bis es nach gewissenhafter Priifung in allen Teilen
vollkommen zweckdienlich befunden wurde.

Die Preise der Instrumente verstehen sich, wenn nichts anderes erwiahnt ist,
stets einschliesslich Kasten und Stativ; tiber die sonstigen Zubehorteile geben die
einleitenden Beschreibungen Auskunft.

Die Abbildungen der Instrumente sind unverbindlich, da sich infolge von Ver-
besserungen und Verdnderungen hiaufig Abweichungen ergeben.

Durch das Erscheinen dieser Preisliste verlieren die friiheren Ausgaben ihre
Giltigkeit.

- el S I - IS —

Telegramm-Adresse: Optiker Heyde, Dresden.
Fernsprech-Anschluss: No. 1798.
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Gustav Heyde, Dresden.

Hilgemeines iiber meine Theodoliten und [ivellierinitrumente.

Séi‘mtliche in diesem Katalog aufgefiihrten Instrumente wie Universale, Theodo-
lite, Nivellierinstrumente etc. werden nach eigenen Konstruktionen in meiner Werk-
statt ausgefithrt. Die einzelnen Teile der Instrumente werden aus den fiir dieselben
am besten geeigneten Metallen wie Stahl, Bronze oder Messing hergestellt und' sind
hierbei schone Form mit grosster Festigkeit vereinigt.

Die Fernrohre sind mit den besten Gldsern versehen. S#dmtliche Objektive,
Okulare sowie Prismen werden in meiner eigenen optischen Schleiferei aus den licht-
starksten Glassorten hergestellt und vor ihrer Verwendung einer scharien Priitung
unterzogen. Die Oiinungsverhiltnisse sind extra gross gewihlt, um auch beim Ar-
beiten in der Dammerung noch genaue Ablesungen machen zu konnen. Sie haben
je nach Qualitat orthoskopische oder Ramsden-Okulare.

' Die Fadenkreuze sind bei Nivellierinstrumenten und gewohnlichen Theodo-
liten einfache /7/, bei besseren Theodoliten werden Distanztdden ¢ = 100 ein-
gezogen ///7). Fadenkreuze 7/ und /) sind bei Bestellung besonders vorzuschreiben.

I I T v

St =, g

Die Horizontalkreise haben abgeschrigten Limbus und sind bei fast allen
Instrumenten mit Schutzdecken und Glasfenstern versehen.

Die Hohenkreise haben geraden Limbus und sind bei den grosseren
Instrumenten ebenfalls durch Glasverdeck geschiilzt. Die Beziflerung geschieht je
nach Wunsch in Zenithdistanzen oder Quadranten. Der Durchmesser der Kreise ist
bis zur Kante der Ablesung gerechnet, sodass der wirkliche Durchmesser ungefdhr
2 cm grosser ist.

Die Nonien sind bei allen Theodoliten auch an den Hoéhenkreisen einliegend
und mit Milchglasblenden versehen. Justiereinrichtungen fallen ganz fort, was jede
Verinderung ausschliesst. Die Ablesung der Nonien erfolgt durch einfache oder
Doppellupen. Letztere haben den Vorteil, dass sie ein planes scharfes Bild bis an
den Rand geben. i

Die Teilungen werden von mir in vollendetster Weise auf selbstkonstruierten
automatischen Teilmaschinen hergestellt. Personliche Fehler, welche durch nicht
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oenaues Einstellen der Mikroskope entstehen, oder Verdnderungen, welche durch die
Korperwiarme verursacht werden, und leicht Intervalliehler in die Teilung bringen, sind
vollig ausgeschlossen. Ganz nach Wunsch werden die Kreise statt Sexagesimal = 360
Grade auch mit Zentisimal = 400 Gradteilung versehen, ohne Preiserh6hung.

Die Teilung erfolgt bei 400 Grad: |

in /s Grade, Noniusablesung = 1 Minute,

R 5 — 50 Sekunden,
e e . — 95 L
w8 4 . =20 :

. Die Libellen werden in vorziiglichster Qualitdt ebenfalls in meiner eigenen
~ Schleiferei hergestellt. Sie sind mit kriitiger Teilung versehen und zur Fiillung wird
nur reinster Ather verwendet. Die Empfindlichkeit schwankt je nach der Grosse der
Instrumente und der Feinheit der Kreisteilung, zwischen 6—30 Sekunden. Reversions-
oder Luftkammer-Libellen werden auf Wunsch ebenialls geliefert, wenn die betreitenden
Instrumente nicht schon damit versehen sind. :

Die Stative werden entweder mit Holzkreuz oder Metallkopi geliefert und
sind den Zwecken der verschiedenen Instrumente angepasst. Die Befestigung erfolgt
durch Federschraube, welche das Instrument durch Druck auf dem Stative - hilt.
Der Aufhdngepunkt des Lotes liegt hierbei genau in der senkrechten Achse des
Instrumentes. .

Die Kédsten der Instrumente sind alle poliert und mit Handgriff und Trag-
riemen oder Gurt versehen. Die Lagerung der Instrumente ist so gewdhlt, dass die-
selben selbst bei schwierigen Transporten keinen Schaden erleiden. Andererseits ist
auch auf die Bequemlichkeit Riicksicht genommen, um im Freien ein schnelles Aus-
und Einpacken zu ermdglichen.

Weitere Einzelheiten {iber Ausriistungen sind bei jedem Instrument né&her
angegeben.

Besondere Wiinsche werden gern beriicksichtigt.

SIS

]*



4 | : Gustav Heyde, Dresden.

Die Deyde’iche I[Mikrometer-Ablelung.

Erkldrung zur nebenstehenden schematischen Hbbildung.

Die nebenstehende Abbildung gibt eine schematische Darstellung der konstruktiven An-
ordnung dieser Ablesungsvorrichtung, wie sie fiir die Ablesung am Horizontalkreise getroffen wurde.
In die zentrische Durchbohrung der Hauptachse a, eines Theodoliten (siehe Abbildung), welche in
der Biichse B ihre Fiihrung hat, ist eine zweite Achse g, eingepafit, welche cine zweite Alhidade
A,, tragt. Aul dieser sind die beiden Mikroskope A/ und M;‘ festgeschraubt. Die mit der
Hauptachse @, verbundene Hauptalhidade A, welche das Fernrohroberteil tragt — dasselbe ist in
nebenstehender [Figur weggelassen — hat zwei Verlingerungen, welche iiber den Teilkreis hinaus-
ragen. Die erstere A4, ist mit der an der Klemme % befindlichen Feineinstellungsschraube in Ver-
bindung. Auf der Verlingerung von A4, ist das Mikrometerwerk .S festgeschraubt. Durch die
Mikrometerschraube S mit gegenwirkender Spiralfeder zur Aufhebung des toten Ganges der Schraube,
wird die Mikroskopalhidade A4, allein entsprechend bewegt, wihrend, wie aus der Abbildung
ersichtlich ist, durch die entgegengesetzt stehende Feineinstellungsschraube F nach Klemmung
durch die Klemme %, die Hauptalhidade mit dem Intrumentenoberteil und der Mikroskopalhidade
gleichzeitig gedreht wird. Am Hohenkreise ist eine zweite Alhidade nicht notig; dort vertritt die
Stelle derselben der Fernrohrtriger. Hier ist die Mikrometereinrichtung direkt mit der Hohenkreis-
alhidade in Verbindung, in dhnlicher Weise wie am Horizontalkreis. Richtet man das Instrument
so ein, dafl durch Umlegen des Fernrohres die Hohenklemme an Stelle der Hdhenkreisalhidade
ogebracht werden kann, so lafit sich die Mikrometerschraube wie bei dem Instrument von Stampfer
und Starke als Distanzmesser verwenden, da man den Winkelwert der Trommelteilung genau kennt.

Die Anwendung meines Theodoliten in der jetzigen Anordnung ist aufierotdentlich einfach
und genau wie die der Schraubenmikroskop-Theodolite. Ist das Instrument genau horizontiert und
das Objekt mittelst der Ieineinstellungsschraube F scharf eingestellt, so pointiert man ‘mittelst der
Mikrometerschraube S zunidchst den im Mikroskop Mj sichtbaren Doppelfaden auf den Kreis-
teilstrich ein; man liest dann im Mikroskop die ganzen, und je nach der Teilung die Drittel- oder
Sechstel-Grade ab, und darauf an der Trommel der Mikrometerschraube die Einer, Zechntel und
Hundertel der Minuten. Ohne die Mikrometertrommel auf Null einzustellen, wiederholt man daraut
dasselbe bei Mikroskop My’

Bei der Fortsetzung der Richtungsbeobachtungen hat man nur darauf zu achten, dafl
man stets einen und denselben Schraubengang benutzt; zur Kontrole hierfiir dient ein am Mikro-
meter befindlicher Index. '

Ausfiihrliche Beschreibung in. der Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, Mai 1888, 3. Jahrg.

il



Mathem.-mech. Institut und oplische Prdzisionswerksldllen. _ 5 i
Schematiiche Hniichit der Beyde’ichen I[Mikrometer-Ablefung
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6 Gustav Heyde, Dresden.

Univerial-Znifrumente
mit Deyde’ldher [Mikrometerableiung.

Diese Instrumente unterscheiden sich in der Konstruktion von anderen Universal-Instrumenten
durch die eigentimliche Ablesevorrichtung der Kreise. Es fallen die Mikrometer-Mikroskope voll-
‘stdndig fort und an deren Stelle sind einfache Index-Mikroskope (Einstellungs-Mikroskope) mit im
Gesichtfeld sichtbaren Doppelfiden, zwischen welche die Kreisteilstriche eingestellt werden, an-
geordnet. Die Mikrometereinstellung ist an die Alhidaden verlegt und die Mikrometerschrauben
geben fiir zwei zugehorige Mikroskope gleiche Schraubenwerte. - Diese Anordnung ist fir Horizontal-
kreise wie fiir Hohenkreise die gleiche.

Die Ganghohen der Mikrometerschrauben sind so gewdihlt, dai ecine Umdrehung derselben
eine Winkelbewegung von genau einem Kkleinsten Kreisteilungsintervall bewirkt. Sind z. B. die
Kreise in Drittelgrade geteilt, so bewirkt ein Schraubenumgang eine Drehung von genau 20 Minuten;
die Trommel an der Mikrometerschraube ist dann in 200 Teile geteilt, ein Teil = 6 Sekunden.
Hiervon lassen sich die Zchntel noch bequem schiizen. Sind die Kreise in !/g Grade geteilt, so
ist ein Schraubenumgang — 10 Minuten. Die Trommel ist in 100 Teile geteilt; ein Teil = 6 Sek.
Die Zehntel hiervon sind sicher zu schdtzen. Bei Kreisen mit neuer Teilung — 400 Grad — bleibt
das Verhiiltnis das gleiche. Sind die Kreise in !/o Grade geteilt, ergibt ein Schraubenumgang
50 Min. Die Trommel erhilt 200 Teile; ein Teil — 25 Sek. Die Zehntel hiervon geschatzt,
ergibt 2.5 Sek. Bei /5 Grad 400 Teilung ergibt ein Schraubenumgang 20 Min. Die Trommel
erhilt 100 Teile. Ein Teil davon = 20 Sek.; die Zehntel geschitzt 2 Sek. Die Vorteile
meiner Kreisablesung sind nicht zu unterschitzen. Die Einrichtung gestattet, Instrumente kleinster
Dimension, bis zu Kreisen von 8 cm, damit zu versehen und doch die Genauigkeit der Kreis-
teilung vollkommen auszunutzen. Es ist daher mdoglich, fiir Reisezwecke Theodolite Kleinster
Dimension anzufertigen, die die gewohnlichen Instrumente mittlerer Grosse mit Schédtzmikroskopen
an Leistungsfihigkeit und Genauigkeit {ibertreffen. Auf Wunsch wird dic Trommeleinteilung der
Mikrometerschraube auch so eingerichtet, dafi direkt 10 Sek. abgelesen werden und hiervon die
Zehntel = 1 Sekunde leicht und: sicher zu schatzen sind.

Auf Schutz der Mikrometerschraube ist moglichst Riicksicht genommen: die Bertihrungs-
flichen der Schraube und der betreffenden Stelle der Alhidade sind aus gehdrtetem Stahl. Der
Abnutzung der Schraubenginge und dadurch bedingten Anderung der Schraubenwerte ist durch
moglichst lange Fiihrung der Schraube entgegengewirkt. Entsprechend angeordnete Hilsen schiitzen
die Schrauben vor der direkten Einwirkung des Staubes.

Die Verpackung ist in einen polierten Kasten, wobei das Oberteil besonders auf einen
Schieber gelagert ist.

e "'“-::!.'-c‘.._-—""‘ —
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No. 1001,

{001, Universal-Instrument auf kriftigem Dreifull ruhend. Horizontalstellung durch fein-
geschnittene Dreifullschrauben.  Alle grofieren Teile am Instrument sind aus
harter Bronze gearbeitet und sind so konstruiert, dafl sie trotz grofiter FFestigkeit
leicht im Gewicht sind. Die Vertikalachse, aufl welcher sich das Oberteil sehr
leicht und sanft dreht, ist aus gutem Stahl hergestellt. Die Achse des zentrisch
gebrochnen Fernrohres ist mit glasharten Ringen versehen, welche in den V-formigen
Lagern des Tragers sicher ruhen. Die Brennweite des Objektives betragt 32 cm,
die Offnung 36 mm. Vergrofierung 32fach. An der dem Okular gegeniiber-
liegenden Seite ist eine Einrichtung zur IFeldbeleuchtung angebracht. Die Kreise
haben einen Durchmesser von 18 cm und sind mit Schutzdecken versehen. Die
Teilung auf Silber ist lfﬁ Grad, jeder einzelne Grad ist voll beziffert und die
Zahlen sind im Gesichtsfelde des Mikroskopes deutlich sichtbar. Durch die Mikro-
meterschraube werden direkt 0,1 Minute abgelesen und 0,01 Minute leicht und
sicher geschatzt. Die Alhidadenlibelle sowie die ‘Aufsatzlibelle sind gegen jihen
Temperaturwechsel durch Glasumhiillung geschiitzt. Dem Instrument ist beigegeben
eine Zentrierspitze und eine Sonnenblende, ein ILot, sowie Schraubenzieher,
Justierstift, Pinsel und ein Flidschchen feinstes O, ierpackung in einem Kasten
mit Tragriemen, komplett . . . S
Starkes Stativ mit abgeschliffenem Kopf und lmier&hrauhﬂ o it g ’s 20,

T — A— . 3
R r"'\-"l» i .i.'t-'u'l'..'-‘\-.-xr"f'\-lﬂ-—n—-—n.-.-ium“l-h Cabe e i



8 Gustav Heyde, fo‘ﬁ:‘ff’n

1002. Universal-Instrument wie No. 1001, das Fernrohr jedoch gerade exzentrisch und
durch Gegengewicht gut ausbalanziert. Die Fernrohrachse hat harte Stahl-
zylinder, welche gut und sicher in den Lagern des Trégers ruhen. Das Fern-
rohr hat Einrichtung fiir Feldbeleuchtung und ist mit Okularprisma versehen.
Zubehor und Ausristung wie No. 1001, komplett . . . . . . . Mk. 1300.
Starkes Stativ mit abgeschliffenem Kopf und Federschraube . . . . . s a0,

| |||i||' lﬂ:tm""
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No. 1003. No. 1004.

1003. Universal-Instrument in Ausfilhrung genau wie No. 1001. Die Kreise haben
einen’ Durchmesser von 14 cm. Das zentrisch gebrochene Fernrohr hat eine
Brennweite von 30 cm und eine Offnung von 30 mm. Vergrofierung 30 fach,
Komplett mit : Zubehor, Stativ. wad: Kasten - o+ ool s 00w Mk. 1150.

1004. Universal-Instrument wie No. 1003, jedoch mit geradem, e‘c?entﬂauhcm [Fernroht
von 30 mm und 30 cm Brennweite. Beleuchtungseinrichtung des Gesichtsfeldes.
Okularprisma. Mit allem Zubehor, Kasten md Stativ.. . o o . MEkEIE

1005. Universal-Instrument mit Kreisen von 12 em Durchmesser. Teilung in /g Grade.

Jeder einzelne Grad ist voll beziffert und die Zahlen im Mikroskop deutlich
sichtbar. Die Mikrometertrommeln sind in 100 Teile geteilt und sind an den:
selben 6 Sekunden direkt abzulesen, die Zehntel hiervon leicht und sicher zu
schitzen. Der Bau des Instrumentes ist ein gedrungener. Alle grofieren Gufi-
stiicke sind aus harter Bronze gearbeitet und so konstruiert, dafj sie bei schonet
Form und geringem Gewicht grofite Festigkeit besitzen. Die Vertikalachse ist
aus gutem Stahl, das Oberteil bewegt sich darauf leicht und sicher. Das
Fernrohr ist exzentrisch gelagert, hat eine Brennweite von 25 c¢m und eine
Offnung von. 30 mm. Vergrofierung 25fach.  Aufsatzlibelle sowie Alhidaden:
libelle sind mit Glasschutz versehen. Einrichtung fiir die Feldbeleuchtung;
Okularprisma. Komplett mit Kasten und Stativ. . . . . . . . . Mk 950.
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1006, Universal-Instrument in Ausfiihrung und mit Teilung genau wie No. 1005, beide
Kreise 10 ecm Durchmesser. [Fernrohr 25 mm Offnung und 22 cm Brennweite.
Vergroflerung 24 fach. [Feldbeleuchtung. Okularprisma. Komplett mit Kasten

NS et e s G R gﬁ ASTE R LR R TR ]Ik_B'ﬂr.___
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No. 1007,

1007. Kleines Reise-Universal=-Instrument kompendiosester Form. Dieses Instrument
vereinigt alle Vorziige in sich. Es hat bei kleiner gefilliger Form eine Ab-
lesungsgenauigkeit wie kein anderes in dieser Gréfle. Die Horizontalstellung
desselben erfolgt durch Dreifuli mit feingeschnittenen Stellschrauben. Achsen
sowie Trager und Alhidaden sind aus harter Bronze gegossen. Jeder einzelne
Teil ist bei grofiter Stabilitit noch entsprechend leicht gehalten, um das Gesamt-
gewicht nach Moglichkeit zu beschranken. Die Fernrohrachse ist aus Stahl ge-
arbeitet und liegt sicher in den V-formigen Lagern des breit und niedrig ge-
formten Trdagers. Das Fernrohr ist exzentrisch gelagert, hat eine Offnung von
22 mm und 18 fache Vergrofierung. Von den Kreisen, welche cinen Durch-
messer von 8 ¢cm haben, ist der Horizontalkreis verdeckt. Beide sind in 1;’3 Grade
geteilt und von 2 zu 2 Grad voll beziffert. Im Gesichtsfeld der Mikroskope
sind 2 Grad bequem 2zu ubersehen, was die Ablesung wesentlich erleichtert.
Durch die Trommeln der Mikrometerschrauben wird ein Teilungsintervall in
200 Teile geteilt und somit eine Ablesung von 6 Sekunden direkt erreicht.
Die Zehntel hiervon 0.6 Sekunden sind leicht und sicher zu schitzen. Aufsatz-
libelle, sowic Alhidadenlibelle am Mikroskophalter des Hohenkreises sind mit
Glasschutz versehen. Einrichtung zur Feldbeleuchtung. Okularprisma. Sonnen- -
blende. Komplett mit poliertem Kasten, mit Zubehér . . . . . . Mk 624,

1008. Stativ dazu mit zusammenschiebbaren Beinen und Metallstativkopf . . . . il 60.
Eederiiasten ity ravriemely R Do NI ar o wris Wi et Gl st »s 30.
P netiiaite i =i St et e A G S e I T gy 10.



10 Gustav IHeyde, Dresden.

Univerlal-Inifrumente
mit Heyde’icher IMiRrometerablelung am Horizontalkreis
und Nonienablelung am Hdhenkreis.

Das Unterteil dieser Instrumente ist in seiner Konstruktion gleich den vorhergehenden.
Das lFernrohr ist zentrisch gelagert und zum umlegen eingerichtet. Zum Messen von Héhenwinkeln
ist ein Vertikalkreis mit einliegenden Nonien und Alhidadenlibelle angebracht. Die Verpackung
ist in einem Kasten, wobei das Oberteil auf einem Einschiebebrett gelagert ist.

1
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No. 100q9.

1009. Universal-Instrument auf kriftigem Unterteil. Der Horizontalkreis hat einen Durch-
messer von 18 cm und ist durch Verdeckung geschiitzt. Die Teilung ist /g Grade.
Jeder einzelne Grad ist voll beziffert und die Zahlen im Mikroskop sichtbar.
Durch die Mikrometerschraube, auf welcher die Trommel in 100 Teile geteilt
ist, werden O,1 Minute direkt abgelesen und- 0,01 Minute leicht und sicher
geschatzt. Die Vertikalachse ist aus gutem Stahl gearbeitet und die Bewegung
des Oberteiles darauf eine leichte und sichere. Zur schnellen Horizontierung ist
am Unterteil cine Réhrenlibelle angebracht, welche rechtwinkelig zur Aufsatz-
libelle steht. In dem aus harter Bronze gegossenen Triager liegt die Fernrohr-
achse mit thren harten Stahlzylindern, auf welche sich die gegen jahen Temperatur-
wechsel durch Glasumhiillung geschiitzte Reiterlibelle setzt. Der Hoéhenkreis
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dieses Instrumentes ist durch Glasverdeck geschiitzt und hat einen Durchmesser
von 14 cm. Die Teilung ist /s Grade, und die einliegenden Nonien, die mit
ciner Alhidadenlibelle versehen sind, geben eine Ablesung von 30 Sekunden. Die
Nonien sind mit Milchglasblenden versechen und durch dreh- und verstellbare
Lupen abzulesen. Das Fernrohr hat eine Offaung von 52 mm und 48 cm
Brennweite. Vergroflerung 36 und 54 fach. Sonnenblende. Polierten Kasten
mit? Zubehor: Eomplest s 4 0L s 8T b U as o SR e MR TSR

y i

1010, Universal-Instrument wie No. 1009, jedoch ohne Hohenkreis . . . . Mk, 1100.
1011. Universal-Instrument wic No. 1009 mit Horizontalkreis von 16 cm Durchmesser.
Hohenkreis 12 ¢m, Nonien 30 Sekunden angebend, Fernrohr 35 mm {'Jﬂ'nung_. |
32 Brennweite, ‘25 und 36 fache Vergroferung =~ . . iy . . . MKl 975.
1012, Universal-Instrument wie No. 1011, jedoch ohne Héhenkreis . L e
1013. Universal-Instrument wie No. 1009 mit Horizontalkreis von 14 cm Durchmesser,
Hohenkreis 10 cm, Nonienablesung | Minute, Fernrohr 32 mm Offnung, 27 cm
brennweite 25 fache: Valgtafenang s - o Wl i e U s Mk. 830.
1014, Universal-Instrument wie No. 1013, ohne Héhenkreis . e e i i

- IMiRroskop-Cheodolite
fiir geoddtildie Zwedke I. Ordnung.

konstruiere ich bei moglichster Einfachheit derart kraftig und fest, dal die Wandelbarkeit im
Instrument auf das &duferste herabgedriickt wird, auch lasse ich aus diesem Grunde die Hohen-
kreise weg. Sobald ich letztere auf besonderen Wunsch beiftige, sind dieselben von geringerem
Teilwerte und haben durch einliegende Libellenalhidade Nonienablesung. Das mit Getriebe ver-
sehene gerade Fernrohr, welches ich nach Vercinbarung auch mit Okularmikrometer liefere, liegt
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zentrisch tber dem Instrument, gestattet 45 Grad Neigung und ist zur Durchschlagung mit seiner
entsprechend kurzen Achse aus den Lagern zu nehmen. Diese Manipulation habe ich dadurch
bequem gemacht, dass die Fernrohrachse ausser dem Fernrohr blos die Ringklemme und das die-
selbe balancierende Gegengewicht zu tragen hat. Ferner ist dic Aufsatzlibelle von geringerer
Empfindlichkeit, kann bei den kleineren Instrumenten ganz wegfallen und Ersatz durch eine Libelle
geschaffen werden, die an der Hilse des Zentral-Drehzapfens festsitzt. Diese [nstrumente haben
den Kreis resp. den ganzen Unterteil in derselben Grifie wie die Universal-Instrumente, auch die
Mikroskope unterscheiden sich nur dadurch, daff ihre Befestigung am Instrumente eine andere ist.
Behufs genauester Aufstellung tiber einen Punkt sind meine nachstehend verzeichneten Instrumente
-mit auszichbarer genau zentrischer Spitze ausgestattet. Kisten sind im Preise inbegriffen. Stative
werden extra berechnet, '

1020. Grosser Mikroskop-Theodolit. Auf kriftigem Dreifufl mit Verstirkungsring ruhend.
Horizontalstellung durch feingeschnittene Dreifuischrauben. Alle grofieren Teile
am Instrument sind aus harter Bronze gegossen und geben dem Ganzen einen
sicheren festen Stand. Die zentrale Achse ist aus gutem Stahl gearbeitet. Die
Biichse, welche sich mit ihrem Triger auf derselben bewegt, ist ebenfalls mit
harten Stahlringen versehen und hat aufierdem eine Entlastungsvorrichtung, um
dem Instrument in seiner Drehung einen leichten und sicheren Gang zu geben.
Der Horizontalkreis hat einen Durchmesser von 34 cm und ist in 1/15 Grade
geteilt.  Jeder einzelne Grad ist voll beziffert, und die Zahlen sind in den
Mikroskopen sichtbar. Die Schraubenmikroskope geben eine direkte Ablesung
von 1 Sekunde. Die Fernrohrachse liegt mit ihren harten Stahlzylindern in den
V-formigen Lagern des Trigers und gestattet dem Fernrohr, welches eine Brenn-
weite von 73 cm und cine Offnung von 65 mm, sowie 60 und 80fache Ver-
groblerung hat, eine Neigung bis 45 Grad. Das Fernrohr ist zentrisch und zum
Umlegen aus freier Hand. Kreuzlibellen zur Horizontalstellung. Aufsatzlibelle
mit Glasschutz. Zentrierspitze. Kastén mit Zubehdér. . . . . . . Mk ZSOU

No. 1026.

1021. Mikroskop-Theodolit wie No. 1020, mit Hohenkreis von 18 e¢m Durchmesser.
Teilung in !/¢ Grade. Die Nonien sind einliegend mit Alhidadenlibelle versehen
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und geben 10 Sekunden an. Ablesung durch dreh- und verstellbare Lupen mit
Milchglasblenden.  Aufsatzlibelle mit Glasschutz. Zentrierspitze.  Kasten mit
| Zubehor . A e N R e e Mk. 31060.
1022. Mikroskop-Theodolit mit Horizontalkreis von 28 c¢cm Durchmesser, durch die Mikro-
skope 1 Sekunde abzulesen, Fernrohr 65 em Brennweite und 60 mm Offnung,

50 und T2 fuche MergroBerBng v oo @ v A g
1023, Mikroskop-Theodolit wic No. 1022, mit Hoéhenkreis von 15 em Durchmesser,
durch Nonien 15 Sekunden angebend- . . - .. Mk. 2358,

1024. Mikroskop-Theodolit mit Horizontalkreis von 21 em Durchmesser, durch die Mikro.
skope 1 Sekunde abzulesen, Fernrohr 32 mm Offnung, 48 cm Brennweite, 3¢

und 54 fache Nergholipimae oo 5 TR e e SRR
1025. Mikroskop-Theodolit wic No. 1024, mit Hoéhenkreis wvon 15 cm Durchmesser
Nonien 20 Sekunden angehend:. Lo L Mk 168,

1026. Mikroskop=Theodolit mit Horizontalkreis von 16 cm Durchmesser. Teilung /s Grade
Jeder einzelne Grad ist voll beziffert und die Zahlen in den Mikroskopen sicht
bar. Der Teilwert ist an den Trommeln der Schraubenmikroskope direkt 2.5 Sek
Der Kreis ist mit Schutzdecke versehen.. Auf demselben befinden sich Kreuz
libellen zur Horizontalstellung des Instrumentes. Biichse und Fernrohrtrige
sind aus einem Stiick in harter Bronze gegossen und ruhen sicher auf der au
otahl gearbeiteten Vertikalachse. Eine Entlastungsvorrichtung dient zur Regu
lierung des leichten Ganges. Die Fernrohrachse ist ebenfalls aus harter Bronz
gegossen und mit harten Stahlzylindern versenen, welche sicher in den V-formige
Lagern des Trigers ruhen. Das Fernrohr hat eine Brennweite von 32 cm un
eine Offnung von 35 mm und ist mit seiner Achse aus freier Hand bequer
umzulegen.  Vergréfierung 25 und 30 fach. Zentrierspitze.  Aufsatzlibelle m
Glasschutz. Kasten mit Zubehsr . i AR e o Bl B e e o TG

No. 1027.

1027. Mikroskop-Theodolit wie No. 1026, jedoch mit verdecktem Héhenkreis von 12 cm
Durchmesser. Teilung 1/;; Grade. Nonien einliegend mit Alhidadenlibelle, geben
30 Sekunden an. Dieselben sind mit Milchglasblenden versehen und werden
durch dreh- und verstellbare Lupen abgelesen.  Aufsatzlibelle mit Glasschutz,
Zentrierspitze. Kasten und Zubehor . . . S s e G G e MR S
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1028. Stative fir No. 1024— 27 mit der Einrichtung, die Instrumente auf demselben ver-
schieben und festklemmen zu kénnen, mit Federschraube und Lothaken MK. 50.
1029. Stative fir No. 102427, auf welche der Theodolit nicht festgeschraubt, sondern
mit seinen FuBschrauben in 3 radiale Keilnuten, einer massiven verschiebbaren
und festklemmbaren Platte gesetzt wird, welche ein zentrales Loch zum Durch-
loten hat. = Mit Einrichtung, das Lot genau zentrisch an den Theodoliten hangen _
ey s o b e e s T el B 0 D AN R Mk. 60
1030. Kreuzformige Stativplatte mit Dosenlibelle, nach Geh.-Rat Prof. Dr. Kunze, zum &icmaan
prauch fiir jedes Stativ-Instrument verschiebbar und festklemmbar an jedes Stativ MK.

L
¥ §

Repetitions-Cheodolite

mit Heyde’lcher IMikrometerablelung am Sorizontalkreis.

Diese Instrumente sind in ihrer Bauart gleich den gewoOhnlichen Repetitions-Theodoliten,
nur mit dem Unterschied, dafl am Horizontalkreis zur Erhohung der Genauigkeit, wie bei den
Universal-Instrumenten No. 1001--14 die Heyde’'sche Mikrometerablesung angebracht ist. Die
Mikroskope sind an einer besonderen Achse mit Alhidade befestigt und werden die Teilungsintervalle
durch die an der entgegengesetzten Seite der Horizontalklemme befindlichen Mikrometerschraube
eingestellt und abgelesen. Siche et 2k Das Oberteil gleicht den gewdhnlichen Nonien-
Theodoliten. Das Fernrohr ist zentrisch und zum Durchschlagen eingerichtet. ~Am Hohenkreis
ist Nonienablesung mit einliegender Libellenalhidade vorgeschen.

Kasten und Stativ sind im Preise inbegriffen.

Negi| ||E:|
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1032. Repetitions-Theodolit mit verdecktem Horizontalkreis von 16 cm Durchmesser.
Teilung in /¢ Grade. Jeder einzelne Grad ist voll beziffert und die Zahlen in
den Mikroskopen sichtbar. Die Trommel der Mikrometerschraube ist in 60 Teile
geteilt und gibt somit eine direkte Ablesung von 10 Sekunden. Die Zehntel
hiervon koénnen noch leicht und sicher geschitzt werden. Zur Horizontalstellung
des Instruments sind Kreuzlibellen angebracht. Der Héhenkreis hat einen Durch-
messer von 14 cm, ist durch Glasverdeck geschiitzt und hat eine Nonienablesung
von 30 Sekunden. Mit Milchglasblenden versehen werden die Nonien durch dreh-
und verstellbare Lupen abgelesen. Das Fernrohr von 30 cm Brennweite und
35 mm Offnung ist zentrisch durchschlagbar und kann mit seiner Achse aus
den mit Klappen versehenen Lagern herausgenommen und umgelegt werden.
Aufsatzlibelle auf die Fernrohrachse. Nivellierlibelle am Fernrohr. Mit Kasten,
Statly sl SBSNOT. ) s s e e R e s s et O N
1033. Repetitions-Theodolit in Ausfithrung genau wie No. 1032 mit Horizontalkreis von
14 cm Durchmesser. Hohenkreis 12 em Durchmesser.  Teilung /s Grade.
Nonienablesung 30 Sekunden. Das zum Durchschlagen und Umlegen ein-
gerichtete Fernrohr hat eine Brennweite von 25 cm und 32 mm Offnung. Ver-
grofierung 28fach. Aufsatzlibelle auf die Fernrohrachse. Horizontierlibelle am
Triager. Nivellierlibelle am Fernrohr. Mit Stativ, Kasten und Zubehér . Mk. 875
1034. Repetitions-Theodolit in Ausfithrung wie No. 1032 mit Horizontalkreis von 12 cm
Durchmesser. Teilung in !/3 Grade. Die Trommel der Mikrometerschraube ist
in 120 Teile geteilt und gibt somit eine direkte Ablesung von 10 Sekunden.
Die Zchntel hiervon kdnnen noch leicht und sicher geschitzt werden. Hohen-
kreis 10 cm Durchmesser. Teilung /3 Grade. Nonienablesung 1 Minute. Das
zum Durchschlagen und Umlegen eingerichtete Fernrohr hat 22 cm Brennweite
und 30 mm Offnung. Horizontierlibelle am Triger. Aufsatzlibelle auf die Fern-
rohrachse. Nivellierlibelle am Fernrohr. Mit Kasten, Stativ und Zubehoér Mk. 975

Yeldmel-Cheodolite

mit SchdtzmiRroskopen, [onienableiung am Hdhenkreis
und geradem durchichlagbarem Fernrohr.

Eine bedeutend grofiere Genauigkeit in der Ablesung gegeniiber den Nonientheodoiiten,
haben diese Theodolite mit Skalen- oder Schitzmikroskopen. Sie bilden sozusagen die Mitte
zwischen den Theodoliten mit Schraubenmikroskopen und denen mit Nonienablesung. Die Mikro-
meterwerke der Mikroskope fallen bei den Skalenmikroskopen ganz weg und ist an dieser Stelle
ein Diaphragma mit Glasplattchen, auf welchem sich eine, am besten aus 10 Teilen bestehende
Skala befindet, deren Endstriche genau einem Teilungsintervall auf dem Limbus entsprechen, an-
gebracht. Die Skalenintervalle lassen leicht und sicher die 0,1 Minute schitzen.

Ist z. B. ein Kreis in 1/ Grade geteilt = 10 Minuten, so teilt die Skala einen Intervall
in 10 Unterteile = 1 Minute. Teilt man durch Schitzung diesen Intervall der Glasskala aber-
mals in 10 Teile, so erhdlt man direkt 6 Sekunden Ablesung. Ein gelibles Auge schdtzt auch
die Zwanzigstel — 3 Sekunden.

Die Ablesung wird durch eine besondere Form der Teilstriche sehr erleichtert.  Die
Striche sind keilférmig und enden in scharfen Spitzen (siehe Zeichnung). Das Gesichtsfeld der
Mikroskope ist so groff, dass man reichlich einen Grad der Teilung tibersehen kann, und da jeder
einzelne Grad voll beziffert ist, so erhdlt man durch einen Blick in das Mikroskop die gesamte
Ablesung von Graden, Minuten und Sekunden. Die Teilung sdmtlicher Kreise meiner Instrumente
ist auf feinstem Silber, wenn nichts anderes bemerkt ist, ausgefiihrt.

Die Kreise sind mit Schutzdecken versehen. Der Hohenkreis hat Nonienablesung und
einliegende Libellenalhidade. Mit Glasverdeck geschiitzt und mit Milchglasblenden versehen, werden
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die Nonien durch dreh- und verstellbare Lupen abgelesen. Die Fernrohre sind zentrisch durch-
schlagbar, haben orthoskopische Okulare und sind mit Distanzfdden versehen. Samtliche Klemmen
am Instrument sind zentral wirkend und beriihren die Kreise nicht. Die Stative sind so einge-
richtet, dass sich die Instrumente bequem darauf verschieben und festklemmen lassen. Stative
sowie Kasten im Preise inbegriffen.

i

1040. Repetitions-Theodolit mit verdecktem Horizontalkreis von 16 cm Durchmesser. Teilung
in 1/; Grade. Jeder einzelne Grad ist voll beziffert. Schdtzung durch die
Mikroskope 6 Sekunden. Der Hohenkreis hat einen Durchmesser von 14 cm,
ist durch Glasverdeck geschiitzt und in 1;.-’3 Grade geteilt. Die Nonien der ein-
liegenden Libellenalhidade geben 30 Sekunden an. Das sorgfiltigst ausbalanzierte,
zum Durchschlagen und Umlegen eingerichtete Fernrohr hat 35 mm Offnung,
30 cm Brennweite und 30fache Vergrofierung. Die Horizontalstellung des
Instrumentes erfolgt durch feingeschnittene Dreifufischrauben. Der Fernrohrtrager
ist aus einem Stiick harter Bronze gegossen und liegt in dessen Lagern die Fern-
rohrachse mit ihren zylindrischen Zapfen absolut sicher. Horizontierlibelle am
Trager, Aufsatzlibelle auf der Fernrohrachse, Nivellierlibelle am Fernrohr. Dem
Instrument sind beigegeben: Lot, Schraubenzieher, Justierstift, Pinsel und ein
Flischchen feinstes Ol. Kasten mit Tragriemen, Stativ mit Federschraube Mk. 800

1041. Theodolit, genau wie No., 1040, nur fillt bei demselben die Repetitionseinrichtung

weg und ist dafiir der Horizontalkreis zum Verdrehen eingerichtet . . Mk. ¢80

1042. Repetitions-Theodolit wie No. 1040, jedoch ohne Héhenkreis . . . . . Mk. 720,
- No. 1042 ohne Repetition Mk. 20 weniger. '
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1043. Repetitions-Theodolit, auf Dreifufl mit Stellschrauben ruhend. Horizontalkreis 14 cm
Durchmesser, in /g Grade geteilt, jeder einzelne Grad voll beziffert und durch
die Ablesemikroskope 0,1 = 6 Sekunden zu schatzen. Der Hohenkreis hat
einen Durchmesser von 12 cm, ist in /3 Grade geteilt und durch Glasverdeck
geschiitzt. Die Nonien der cinliegenden Libellenalhidade geben 30 Sekunden an,
sind mit Milchglasblenden versehen und werden durch dreh- und verstellbare
Lupen abgelesen. Die Fernrohrachse liegt mit ihren zylindrischen Zapfen in den
V-formigen Lagern des aus harter Bronze gegossenen und mit Klappdeckel ver-
schenen Trigers. Das Fernrohr hat eine Brennweite von 25 cm, eine Offnung
von 32 mm und 28fache Vergréfierung. Dasselbe ist zum Durchschlagen und
Umlegen eingerichtet. Zur Horizontalstellung des Instrumentes ist eine Libelle
am Fernrohririger angebracht, welche im rechten Winkel zur Aufsatzlibelle steht.
Nivellier-Libelle am Fernrohr. Sonstige Einrichtungen wie in der Beschreibung.

Mit K asten o Zubehor-unlasbibin: 0o vl as et e T e i Mk. 725.
1044. Theodolit in allem genau wiec No. 1043, ohne Repetitionseinrichtung, jedoch mi
N e Sl e e e e Y 700.
1045. Repetitions=Theodolit wie No. 1043, jedoch einfacher in der Ausfiihrung. Be!
demselben sind die Lagerdeckel fest geschlossen. Die Nonien sind einliegend und _
ohne Alhidadenlibelle und ohne Aufsatzlibelle. Mit Kasten und Stativ . Mk, 650.
1046. Derselbe wic No. 1045, ohne Repetition, mit verdrehbarem Kreis . . . . = s 625.

|
e

No. 1047.

1047. Repetitions-Theodolit mit verdecktem Horizontalkreis von 12 cm Durchmesser.
Teilung in 1;’;; Grade. Jeder einzelne Grad ist voll beziffert und in den Mikro-
skopen ablesbar.  Schatzung - 12 bezw. 6 Sekunden. Der Hohenkreis hat
cinen Durchmesser von 10 cm, ist in l/3 Grade geteilt und hat einliegende
[ibellenalhidade. Die mit Milchglasblenden versehenen Nonien geben 1 Minute
an und werden durch dreh- und verstellbare Lupen abgelesen. Das Fernrohr
ist zum Durchschlagen eingerichtet. hat eine Brennweite von 22 cm und cine

ST T S L b NS el oy W
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Offnung von 30 mm. Vergroflerung 22fach. Die zylindrischen Zapfen der
Fernrohrachse liegen in den festgeschlossenen Lagern des Triagers und sind ein-
gerichtet zum Aufsetzen einer Aufsatzlibelle. Die Horizontalstellung des Instrumentes
geschieht durch Dreifufischrauben mittels Kreuzlibellen. Nivellierlibelle am Fern-

rohr. it Kastem clubshor MadeSalive .S ol i el v s o Mk
1048. Theodolit, in allem genau wie No. 1047 ohne Repetition, jedoch mit verdrehbarem
' Horizontalkreis . ' L

1049. Repetitions-Theodolit wie No. 1047, jedoch in einfacherer Austiihrung. Am
Hohenkreis fédllt bei den einliegenden Nonien die Alhidadenlibelle, sowie die
Feinbewegungsschraube fort . B e e R v e |

1050. Theodolit wie No. 1049, jedoch ohne Repetition mit verdrehbarem Kreis. . o

1051. Repetitions-Theodolit ohne Hbhenkreis.  Horizontalkreis 12  em Durchmesser,
Teilung in /3 Grade, durch die Mikroskope 12 bezw. 6 Sekunden schitzbar.
Das Fernrohr zum Durchschlagen hat 30 mm Offnung, 22 cm Brennweite,
22 fache Vergroflerung. Lagerdeckel fest geschlossen. Horizontierlibelle am Trager,
Nivellier-Libelle am Fernrohr. Mit Kasten und Stativ kg ‘MK,

il | 1

No. 1052.

1052. Theodolit mit verdrehbarem Horizontalkreis von 12 em Durchmesser. Teilung in
T,.-'r;; Grade, durch die Mikroskope 12 bezw. 6 Sekunden zu schatzen. Das Fern-
rohr hat eine Offnung von 30 mm und 22 cm Brennweite, 22fache Ver-
grofierung. Lagerdeckel des Tragers fest geschlossen. Nivellierlibelle am Fernrohr,

475.

Horizontierlibelle am Triager. Mit Kasten, Stativ und Zubehor . . . Mk. 450.
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Cheodolite

mit zentrilch durchichlagbarem Fernrohr und Ionienableiung
fiir beide Kreile.

Diese Theodolite gleichen im allgemeinen in ihrer Bauart denen unter No. 1040/52. Die
Teilungen der Kreise sind auf feinstem Silber ausgefiihrt und werden durch Decke mit Glasfenstern vor
Beschddigungen geschiitzt. Zur Ablesung der Teilung werden Doppellupen verwendet, welche ein
sehr schon planes Gesichtsfeld geben. Sdmtliche Fernrohre besitzen orthoskopische Okulare und
Objektive von grofier Offnung, wodurch grofite Helligkeit erzielt wird, welche sich bei Arbeiten
in der Dammerung oft sehr vorteilhaft erweist. Okulartrieb sowie Verstellung des Okulares zum
Fadenkreuz geben dem Instrument stets eine sichere Einstellung und gestatten Visuren von un-
endlich bis auf ganz nahe Objekte von 3 m. Die Fadenkreuze sind zum Distanzmessen; C = 100.
Auf den Stativen werden die Instrumente durch Federschrauben gehalten und haben eine freie
Bewegung zum Verschieben von 3 cm. Bei den Instrumenten, wo der Fernrohrtriger mit Klapp-
deckel versehen ist, ist das Oberteil in dem Instrumentenkasten auf einem besonderen Schieber
gelagert, was den Vorteil hat, daff wahrend des Transportes die zylindrischen Zapfen der hori-
zontalen Achse nicht beschadigt werden konnen. Alle Zubehorteile sind bei den einzelnen
Nummern nédher angegeben. Die Kisten der Instrumente sind poliert und mit Tragriemen ver-
sechen. Ein Lot, Schraubenzieher, Justierstift, sowie Pinsel und ein Fldschchen Ol sind beigegeben.

1060. Repetitions-Theodolit auf kriftigem Dreifuff ruhend. Horizontalstellung mittels Kreuz-
libellen durch feingeschnittene Dreifufischrauben. Der Horizontalkreis hat einen
Durchmesser von 21 cm, ist durch Glasverdeck geschiitzt und in /¢ Grade geteilt.
Nonienangabe 10 Sekunden. Ho&henkreis 16 ¢cm Durchmesser, durch Glasverdeck
geschiitzt und in 1/s Grade geteilt. Die Nonien der -ecinlicgenden Libellen-
alhidade geben 20 Sekunden. Zur besseren Ablesung der Nonien sind beide
Kreise mit Milchglasblenden und mit dreh- und verstellbaren Lupen versehen.

Der Fernrohrtriager ist aus harter Bronze gegossen und hat durch Federdruck
schliessende Lagerdeckel. Alle Klemmen wirken zentral und sind mit den
Kreisen nicht in Verbindung. Die Feinbewegungsschrauben sind mit gegen-
wirkenden Federn versehen und ermoglichen eine sichere und ruhige Einstellung.
Das Fernrohr ist zum Durchschlagen und Umlegen eingerichtet, hat eine Brenn-
weite von 35 cm und ecine Offnung von 40 mm, VergroBerung 35 fach.
Nivellierlibelle am Fernrohr. Aufsatzlibelle auf der Fernrohrachse. Im Instrumenten-
kasten ist das Oberteil auf einem Schieber gelagert. = Kasten mit Tragriemen
und Zubehor, sowie Stativ, cingerichtet zum Verschieben des Instrumentes, im
Preise inbegriffen GERSNPRR R T e g S e S O N

1061. Repetitions-Theodolit in Ausfiihrung wie No. 1060, mit Horizontalkreis von 18 ¢m '
Durchmesser, Teilung in 1),-'}; Grade, Ablesung 10 Sekunden, Hohenkreis 14 cm
Durchmesser mit einliegender Libellenalhidade, Ablesung 20 Sekunden, Fernrohr
35 mm Offnung, 30fache Vergrofilerung, Aufsatzlibelle auf der Fernrohrachse,
Nivellierlibelle am Fernrohr, Kreuzlibellen zur schnellen Horizontierung, Kasten
laln RS ETAEE Sa BER I e s S R e

1062. Repetitions-Theodolit in Ausfiihrung wie No. 1060, mit Horizontalkreis von 16 cm |
Durchmesser, Teilung in */g Grade, durch Doppelnonien 10 Sekunden angebend,
Héhenkreis 12 cm Durchmesser, in 1/3 Grade geteilt, mit einliegender Libellen-
alhidade, Nonien 30 Sekunden angebend, das Fernrohr zum Durchschlagen
und Umlegen hat 32 mm Offnung und 25 c¢cm Brennweite, 25 fache Vergrifierung,
Aufsatzlibelle auf der Fernrohrachse, Kreuzlibellen, Nivellierlibelle mit dem Fern-
polre fesbimerbonden s oot Do R R el DN e s s s T MK S

1063. Repetitions-Theodolit in seiner Konstruktion wie No. 1060, auf kriftigem Dreifuf3
ruhend. Der Horizontalkreis von 14 c¢m Durchmesser ist durch Glasverdeck
geschiitzt und in 1/3 Grade geteilt. Die Nonien haben eine Ablesung von
30 Sekunden. Hohenkreis 12 ecm Durchmesser, Teilung in /3 Grade. Nonien

)
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mit einliegender Libellenalhidade geben 30 Sekunden an. Beide Kreise werden
durch dreh- und verstellbare Lupen abgelesen und sind mit Milchglasblenden
versehen. Der Fernrohrtriger, aus einem Stiick, hat durch Federdruck schlicende
Lagerdeckel, das Oberteil ist aus demselben bequem herauszunehmen und um-
zulegen. . Das Fernrohr zum Durchschlagen hat eine Brennweite von 25 e¢m und
32 mm Offnung; Vergrofierung 25fach. Zum Aufsetzen auf die zylindrischen
Zapfen der Fernrohrachse ist eine Reiterlibelle vorhanden. Horizontalstellung des
Instrumentes durch Kreuzlibellen. Stativ, Kasten mit I.ederriemen und Zubehir MK.

1064. Theodolit wie No. 1063, jedoch ohne Repetition mit verdrehbarem Kreis . Mk.
1065. Repetitions-Theodolit wie No. 1063, jedoch ohne Héhenkreis .

L] L] ] ’,

1066. Repetitions-Theodolit wie No. 1063, cinfacher gehalten. Horizontalkreis 14 cm |

Durchmesser, verdeckt. Teilung in 1/ /3 Grade. Nonien 30 Sekunden angebend,

Hohenkreis 12 cm Durchmesser, die Nonien geben 30 Sekunden an, sind ein- |
liegend, jedoch ohne Alhidadenlibelle und Feinbewegungsschraube. Lagerdeckel@,

fest geschlossen. Das Fernrohr zum Durchschlagen hat 25 cm Brennweite,

32 mm Offnung und 25 fache Vergrofierung.  Horizontalstellung durch I{reu?-;

libellen. Nivellierlibelle am Fernrohr. Komplett mit Stativ, Kasten und Zubehdr MKk.
1067. Theodolit wic No. 1066, jedoch ohne Repetition ‘mit verdrehbarem Kreis
1068. Repetitions-Theodolit wic No. 1066, jedoch ohne Héohenkreis . G .
1069. Repetitions-Theodolit, auf kriiftigem Dreifufs ruhend, Horizontalstellung durch Kreuz-
libellen. Der Horizontalkreis hat einen Durchmesser von i2 cm, ist durch Glas-
verdeck geschiitzt und in /3 Grade geteilt. Nonienangabe 1 Minute. Héhen-
kreis 10 cm Durchmesser. Nonien, mit Libellenalhidade einliegend und mit
Feinbewegungsschraube versehen, geben | Minute an. Zur besseren Ablesung
sind beide Kreise mit dreh- und verstellbaren Lupen und Milchglasblenden ver-
sehen.  Die Lagerdeckel des aus cinem Stiick gegossenen Fernrohrtrigers sind

bl

625,

600.

550.

- b25.

500,

450.
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a3 Gustav Heyde, Dresden,

fest geschlossen. Alle Klemmen wirken zentral und sind mit den Kreisen nicht

in Verbindung. Die Feinbewegungsschrauben sind mit gegenwirkender Feder

und ermoglichen mit dem Instrument ecine ruhige und sichere Einstellung. Das

Fernrohr ist zum Durchschlagen eingerichtet, hat eine Brennweite von 22 c¢m

und eine Offnung von 30 mm. VergroBerung 25fach. Nivellierlibelle am Fern.

rohe. o Mit Stativ, Kabfen unil Zubehor o i e om0 Mk. 430.
1070. Theodolit wie No. 1069, jedoch ohne Repetition mit verdrehbarem Kreis » 410,
1071. Repetitions-Theodolit wie No. 1069, jedoch ohne Hohenkreis . . e

1072. Repetitions-Theodolit wie No. 1069, einfacher gehalten.  Der verdeckte Horizontal-
kreis hat 12 em Durchmesser; Teilung in 1/3 Grade; Nonien 1 Minute angebend.
Hohenkreis 10 cm Durchmesser. Die Nonien geben 1 Minute an, sind cinliegend,
jedoch ohne Alhidadenlibelle und ohne Feinbewegungsschraube. Lagerdeckel fest
geschlossen. Das Fernrohr zum Durchschlagen hat 22 cm Brennweite, 30 mm
Offnung und 25 fache Vergrofierung.  Horizontalstellung durch Kreuzlibellen.
Nivellierlibelle am Fernrohr. Komplett mit Stativ, Kasten und Zubehér . Mk. 400.

1073. Theodolit wie No. 1072, jedoch ohne Repetition mit verdrehbarem Kreis . ,, 380.

1074. Repetitions-Theodolit wic No. 1072, ohne Bldlitnkrgi oo e e B D . ool

Werden die Instrumente No. 1063 — 1074 mit festem (statt verdrehbarem) Horizontalkreis gewlnscht,
so ermaligt sich der Preis um Mk. 10.

Cinfache Theodolife

mit zenfrildi durchichlagbarem Fernrohr.
Bautheodolife einfachster Konstrukfion.

Bei der Konstruktion dieser Instrumente ist auf moglichste Vereinfachung der einzelnen
Teile bei noch gefilliger und schoéner Form gesehen. In ihrer Leistungsfihigkeit gleichen sie den
vorhergehenden Instrumenten.

Diese Theodolite sind . auf Dreifuff mit 3 Stellschrauben aufgebaut. Der Horizontalkreis
hat 12 em Durchmesser, die Teilung ist 1;’2 Grade auf Neusilber, Ablesung durch Handlupe. Die
Achse aus harter Bronze, auf deren gutes Passen besondere Sorgfalt verwendet wird, gibt dem
Instrument eine ruhige und sichere Fiihrung. Die Klemme unter dem Horizontalkreis ist zentral
wirkend und ist mit Federhaus und Mikrometerschraube versehen, welche die Feineinstellung in
horizontaler Lage bewirkt. Der Fernrohrtriger ist ebenfalls aus harter Bronze. Das durchschlag-
bare Fernrohr ruht mit seiner Achse in geschlossenen Lagern. Der Okularauszug ist zur bequemen
Einstellung mit Zahnstange und Trieb verschen. Das Ganze in feinpoliertem Erlenholzkasten und
komplett mit poliertem Stativ. Jedem Instrument ist beigegeben: 1 Handlupe, 1 Schraubenzicher,
1 Justierstift und 1 Lot mit Schnur.

1080. Theodolit mit Horizontalkreis von 12 cm Durchmesser, Teilung in 1/ Grade auf Neu-
silber. Doppelnonien einliegend geben Minuten an und sind mit Milchglasblenden
versehen. Horizontale Einstellung durch Klemme mit Mikrometerschraube. Das
Fernrohr ist durchschlagbar, hat eine Offnung von 23 mm und eine Brennweite
von 17 cm, Vergrdsserung 15fach. Dosenlibelle zur Horizontierung in der Mitte
des IFernrohrtridgers. Komplett mit Kasten und Stativ, wie in Beschreibung Mk, 170.

1O81. Theodolit wic No. 1080, jedoch mit Nivellierlibelle am Fernrohr. Fernrohrachse mit
Klemme und Mikrometerschraube. Mit Stativ und Kasten . . . . . Mk. 195.

1082. Theodolit wie No. 1080, mit Hohenkreis von 8 ¢m Durchmesser. Teilung in /5 Grade
auf Neusilber, Einliegender Nonius Minuten angebend. Fernrohr mit Nivellier-
libelle. Fernrohrachse mit Klemme und Mikrometerschraube. Mit Stativ und
Kasten..........1...........M]{.230.

1083. Dasselbe Instrument wie No. 1082 als Repetitions-Theodolit, .. & .. ,, S5y

Dreh- und verstellbare Lupen am Horizontalkreise Mk. 15.
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1084. Kleiner Theodolit mit Horizontalkreis von 10 ¢m Durchmesser, 1/3 Grade, Nonius
Minuten angebend, Hohenkreis 8 cm, ]-J,-";:_; Grade, Nonius Minuten, Fernrohr
durchschlagbar mit 20 mm Offnung, 15 cm Brennweite, 15fache Vergrolierung
Okularauszug mit Zahn und Trieb, leichtes Stativ und Kasten, Handlupe Mk. 235.

1085. "‘1:5L11E'1[-T]190{10]1t mit Horizontalkreis 8 c¢cm Durchmesser, mit Halbverdeck, Hohen-
kreis 8 cm Durchmesser, mit je einem Nonius eine Minute angebend, Fernrohr
9 cm Brennweite, 9 fache Vergrofierung, Klemm- und Feinbewegung, Kreuzlibelle.
Gewicht: 850 g. Mit Kastety und Stativ ' eoamiiest o sao L i ek Mk. 230.

1086, Taschen-Theodolit wie No. 1083, jedoch ohne Héhenkrets . . . sy, A

1087. Forstliches Instrument fir Bd,umhohenmebaungen nur mit HDhEﬂk[‘C]&. von 8 cm
Durchmesser, Teilung in 1/3 Grade, Nonien Minuten angebend, Fernrohr I8 cm
Brennweite, 18 fache Vergrofierung, Nivellierlibelle am Fernrohr fest, Horizontal-
stellung durch die Dreifufischrauben. Mit Stativ und Kasten . . . . Mk. 220.

PBeydes ZahnRreis-Cheodolit

ohne Kreisteilung und [lonien.

Neue, welentlich verbelierte Konifruktion.

Diese Instrumente sind besonders bestimmt fiir generelle Vorarbeiten, Polygonisierungen,
Stadte- und Gruben-Vermessungen, iiberhaupt fiir Aufgaben, die ein schnelles und dabei sicheres
Arbeiten bedingen. Sie wurden in letzter Zeit einer durchgreifenden Umkonstruktion unterzogen,
wodurch sie bedeutend vereinfacht und zugleich verbessert wurden. Der Wegfall der Ablese-

Mikroskope und der Nonien macht sie besonders geeignet zu Arbeiten bei ungiinstiger Beleuchtung

(unter Tage). Die Genauigkeit der ~Angaben steht aber derjenigen mit Ablese-Mikroskopen
nicht nach,
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Die Konstruktion und folglich auch die Handhabung ist die denkbar einfachste, was
diesc Instrumente, die sich durch handliche Form und geringes Gewicht auszeichnen, auch fiir
wissenschaftliche Reisen und Expeditionen geeignet macht. Sie wurden gleich haufig fir diese
letzteren Zwecke geliefert, wie auch fiir Stadte-, Feld- und Gruben-Vermessungen, und uberall
haben sie sich bestens bewihrt.

Ausfiihrliche Beschreibung von Prof. Hammer siche: ,Zeitschrift fiir Instrumenten-
kunde“, 25. Jahrgang, Januar 1905, '

Die an der alten Konstruktion noch vorhandenen Méngel sind beseitigt, und durch den
Wegfall der Zahneinleger ist die Handhabung wesentlich vereinfacht worden. Das Achsensystem
ist dasselbe wie bei jedem anderen Repetitionstheodoliten. Horizontal- und Vertikalklemme fehlen
ganz. An deren Stelle und somit an Stelle des Zahneinlegers ist die in die Kreiseinschnitte direkt
cingreifende Peripherieschraube getreten. Die Peripherieschrauben sind in zwischen Spitzenschrauben
sicher gefithrten Lagern mittelst Exzentern, die durch Knopfe bewegt werden, ein- und ausschaltbar.
Der Kreis ist wie frither mit einer groben Teilung versehen in !/; Grade, die durch Index ablesbar
ist. Sie dient nur zur groben Einstellung des Instrumentes.

= - [llLa
mmuill

Anwendung: Zur Horizontierung bringt man die Peripherieschraube auBer Eingriff.
Das Instrument ist in diesem Falle ganz frei beweglich in vertikaler wie in horizontaler Lage.
Hat man die Horizontierung wie bei jedem anderen Theodoliten bewerkstelligt, so stellt man das
IFernrohr nahezu auf das anzuvisierende Objekt ein und schaltet durch langsames Drehen der
Knopfe die Peripherieschrauben vorsichtig in die Kreiszihne c¢in. Da es gleichgiltig ist, welchen
Stand die Trommelteilung an den Schrauben einnimmt, so hat man nur die Einstellung des Ob-
jektes durch die Schrauben vorzunehmen, um dann an den Kreisen die Grade und an dem
Trommelindex die Minuten und Zehntel-Minuten, letztere leicht schatzbar, abzulesen. Zur Neu-
einstellung 16st man die Schrauben wieder aus und richtet das Fernrohr wieder annihernd auf
das Objekt, worauf man die Schrauben wieder einschaltet und fein einstellt. Es kann hin und
wieder vorkommen, dafi die Schraube sich auf die Kreiszihne aufsetzt und bei der Einstellung
erst einschnappt. Wenn dieses Einschnappen auch dem Instrument direkt nicht schadet, so konnte
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doch die leichte Erschutterung des Instrumentes Einflull auf die Genauigkeit der Winkelmessung
haben. Man achte daher mdglichst darauf, dafi das Instrument so steht, dafi sich die Schraube
ohne Erschitterung einlegt. DBei einigem Vertrautsein mit den Eigenheiten des Instrumentes wird
man sehr bald dahin kommen, die richtige Einlage der Schraube sofort zu fiihlen.

1095. Repetitions-Theodolit mit Hohenkreis, 360 Gradteilung, Ablesung beider Kreise mit
freiem Auge durch Index; Minuten und 0,1 derselben werden an den Mefischrauben
abgelesen. Das Fernrohr zum Durchschlagen hat eine Offnung von 32 mm und
25 cm Brennweite, 25fache Vergroflerung, Horizontierung durch Kreuzlibellen,

Nivellierlibelle am Fernrohr, orthoskopisches Okular, Sonnenblende . . Mk. 5350.
1096. Derselbe mit 400er Teilung . . e T S T Lt S
1097. Theodolit wie No. 1095, jedoch DthL H(}henker% oL e TR G T S i
1098. Theodolit wie No. 1096, ohne Hoéhenkreis . . Col mge e R mang e L

1099. Reise-Theodolit I‘I'llt Kreisen von 8 cm Durc.hma%%er 360 Grad, direkt 0,1 Minute
angebend. Das gerade exzentrische Fernrohr von 15 ¢m Brennweite und 20 mm
Offnung hat L5 fache Vergrofierung, orthoskopisches Okular, Sonnenblende,

Podbeleuchitung oyl o W R En el e e e T e D e B R
1100. Derselbe mit 400 Gradteilung : S Re RN SRR s e
1101. Theodolit wic No. 1099, ohne thenkruq SRR e T R T e
1102. Theodolit wie No. 110[], ohne Hohenkreis . 990.
Die Preise verstehen sich einschliefilich Stativ und Kasten.
Vervollifdndigungen zu Cheodoliten.
1110. Lederfutterale mit Tragriemen fir die Instrumente . . . von Mk. 20.— bis 60.—.
1111. Aufsatzlibelle . . . : e o Mies 1o, -
1112. Boussolen, runde, zum Aul‘sut?'un d,ui dae def-;n st‘ I*emmhmuh&g in /s Grade
Eetoile amiGag eneNadel o0 o, s daaan i s U b e i bemiee o M R B
114240 -Desglaschaiy smit’ S eninlleiell speth ols Slomg ol 2 iommen pnehel U Setl et B R
LI 2. Dcecleicheriamit D8t emeladel v 00 L0 8- ol st e e e e i T S e
1112¢. Desgleichen mit 11 cm-Nadel . o ol.—,

1113. Boussolen, lingliche, mit flacher 11 c¢m-Nadel in /3 Grad geteilt, zum Auf-

SElER a0 Sl e TR R e e T S e e e s D N L R
1113. Desgleichen in fester Verbindung mit dem Theodoliten und nur zwei Index-

= Tyl ERORP R R e e e b . R O e e il | 1] 3 T

Werden anstatt der flachen, hochstehende Balkennadeln gewiinscht, <o erhoht

sich. der - Preis i skoist ™o medonism s srn i atdasad i to 0L D Dl n MIENERI s 7 0

1114. Mikroskop . . . Somelabi el S ant  Bae st re e e TR ).
(115. Nivellierlibelle am FLmrDhl Ll R e G R LRI B O | I IR T |
EEEG Okl arprisiia it Seanenglis: oo i s oS N S s iles il
1il16a. Prismatisches Okular mit Sonnenglas, fiir Zenithbeobachtungen ( PI‘IH na zwischen
. Cigjelitiy. und: Wmdany. oae i D0 L iR G T st el e i M R ] -
1117. Sonnenglas, auf das Okular zu schrauben O R e i
1118. Glasverdeckung an den Hohenkreéisen . . . . .. . .. . . Mk. 20.— bis 30 —
111, sonnenblende; auf das Objektiv. zu stecken. 0. 0 o 0 ol o i o Mk,
1120. Ein zweites stiarkeres oder schwicheres Okular 55
e, i ertheskepiselies Qlenlae oo diciammin o s b0 s e sl ol et 12-. ¢
1121. Distanzfaden, fest, fiir die Constante 100 St et e e | R bis, 12.—=;
11213, Distanziaden, justierbar,:fiir die Constanie 100 0 0 L 000 - ME. 200
1122, Nadieraufsatz fiir das Okular Db as e S 8 cshe DN U o 16.50.
B HAnIINatour fik dab PadeliRrony. o tiasi s Saaie s DA B Sl et sl e
1124. Visire auf das Fernrohr . . . & 7.50.
1125, Objektivprisma, um mit ThEDdUIItLﬂ it senttioen Bl ohr /emth_ uml ‘\adlm

beoBackibuinged machens sty konnen 2. 005 0 v emiiane S MRG0 20,
BIEL N Frageart 20 den: Fheadelitschranken |« 0 000 oo - i nie " Mlee® 1,504

1127. Riickenkissen mit zwei ledernen Tragriemen zu den Theodolit-
sl S RS ERRE  Sa ae  RE T e ity T S s S e e, | [ i
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1128. OMlischchen mit feinstem Instrumentensl . . . . . . . i

29. Staubpinsel : ‘ : : i
1130, Zentrierspitze, VEI‘I&[]D"EI‘b’LI‘ lebleL bLl’lI‘&let %"Ich an den Alhldddbl‘lzclpffﬂl’l (behufs
Aufstellung iiber einem gegebenen Punkt auf Stein oder dergl.), mit 3 Fufi-

platten fiir die Dreifufischrauben Mk.

1131. W etterschlrm aus starker Leinwand, zum Schuize dcr lnbtlumente gegen Sonne,
- Wind und Regen . b e Tl U Mk.

1132. Zeiger, untér die Lupe des H-:}rlzontalkremes zur Vermeidung der Parallaxe beim
Ablesen Voe e o i R e O S e e ) |

1133. Reversionslibelle mlt 2 gegeniiberliegenden Skalen, gestattet in beiden Lagen des
' Fernrohres das Ablesen der Blase und ermdglicht von jedem Standpunkte aus,
auch mit unjustierter Libelle richtig zu nivellieren. Statt der einfachen Fern-

rohrlibelle . . mehr Mk. 6.— bis

1134. Winkellibelle . : MKk.
1135. Stativ mit 3 durchbmchenen Beumn : SRS SO
1135a. Stativ mit 2 festen und 1 verlingerbaren Bein 3
1135b. Stativ mit 3 verlingerbaren Beinen. | i

1135¢. Amerikanische Stative mit Messingkopf, sowie I{Dhlstatlv Beide gestatten jedoch
keine Verschiebung des Instrumenteb auf dem Kopfe. Preis nach Grofie.
1136. Zentrierbolzen mit Kreuz und je 2 kleinen Zapfen . . . et o s g
Zentmervnrrlchtungen flir Theodolite und %1gna,le zu Polygonwinkel-
messungen und Absteckungen von hochster Genauigkeit. Besonders fiir Stadt-
vermessungen und Briickenbauten. Siehe unter No. 1140—1142.
Mikroskoplupen fiir parallaxenfreies Ablesen der Teilungen, & Stiick ohne Halter MK,
Die Mikroskoplupen haben Parallelfiaden, zwischen welche beim Ablesen
derjenige Teilstrich des Nonius gestellt wird, welcher mit einem Strich der
Kreisteilung koinzidiert. Infolge ihrer Linge, etwa 12 cm von Teilung bis
Ende Okular, erfordern sic kraftige Halter und sind nicht bei allen Theodoliten
anwendhar,
Auf Wunsch versehe ich auch alle diese Instrumente mit der
Patentlibelle Reiss-Zwicky, D. R.-P. 160696.
Mehrpreise fiir Nivellierlibellen Mk, 15.— bis 20.—
& .. Aufsatzlibellen =, 25, 5 30—
je nach Grosse und Empfindlichkeit.

1137.

1138.

Zenfrierapparate
zur Hutitellung iiber gegebene Fixpunkte,

'_"175-
.50,
Gl_l
2:}- .
5- .
0
afe .
II.G._"o
25-. """ L]
13 B
55-“"“-
2.50.
15.

ra.
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No. 1142.
1140. Zentrierfernrohr (Fernrohrlot-Tnstrument) auf Dreifuff mit Stellschrauben, in dessen

~vertikaler Sidule sich ein kleines Fernrohr als Achse horizontal drehen ldsst.

FFernrohr mit Okulartrieb. 5 fache Vergrosserung, von 50 cm bis unendlich

einstellbar. Am Fernrohr sind auf einer kleinen Alhidade zwei Kkleine Kreuz-

libellen von gentigender Feinheit zur Horizontalstellung angebracht. Das Objektiv-

ende des Fernrohres ist eine zentrische Kugel, welche in die zylindrische Roéhre

nachstehender Zentrierplatten genau hineinpasst, das Okular ist mit zentrierbarem :

Fadenlrenz) vergeienior sl e Sl s e S LG Ol e e 100.
1141. Zentrierplatten. Dreifligelige Platten mit zylindrischer Hiilse, weche am Ende ein

Gewinde tragt, Uber welches sich eine Fliigelmutter und Stofiplatte schraubt.

Diese Platten werden auf dem Stativkopf aufgeschraubt und dort mit Hilfe des

Zentrierinstruments {iber den gegebenen Fixpunkt zentriert. Die an den zu ver-

wendenden Theodoliten angebrachten Kugeln von gleichen Dimensionen wie die

des Zentrierintrumentes werden in die zylindrische Hiilse eingesetzt und in ge-

wonmicher “hWeice dioMZRIBERE = i F 0L St SO0 o e S e ] g
1142, Signale auf Dreifuff, mit Stellschrauben, horizontaler Klemme und FFeinbewegung,

mit zentrischer Kugel, welche ebenfalls in die Réhre der Zentrierplatten passt.

Die vertikale Achse trdgt eine Visierscheibe und eine kleine Libelle zur

Horizontierung derselben. Das Paar einschl. Kasten. . . . . . . Mk. 105.

Vorstehende Zentriereinrichtung, nach Angaben des Herrn Geheimrat Nagel, Dresden,
hat sich bei Triangulationen und Stadtevermessungen auf das beste bewihrt und ist in Anwendung
bei den Stadtvermessungsimtern Dresden und Leipzig; Geheimrat Nagel, Dresden; Prof. Dr. Kunze,
Tharandt; Strafien- und Wasserbau-Direktion Karlsruhe; usw.

Diese Zentriervorrichtung lifit sich an jedem Theodolitenstativ verwender.

Bouliolen-Theodolite

nach amerikaniicher Konitruktiomn.

Fir diese gelten in der Hauptsache die unter No. 1060—1074 aufgestellten Bestimmungen.
Die Instrumente stehen auf Dreifuf mit Stellschrauben. Der Fernrohrtridger ist aus einem Stiick ge-
gossen, im Boden desselben ist eine runde Boussole angeordnet. Die Kreise sind verdeckt, die
Nonien mit Milchglasblenden versehen. Alle Klemmen wirken zentral und kommen mit den
Kreisen nicht in Beriihrung.
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Die Fernrohre sind durchschlagbar und mit astronomischen Okularen versehen. Anstatt
der astronomischen Okulare werden auch terrestrische oder gebrochene Okulare geliefert, letztere
cestatten eine bequeme Ablesung bis zum Zenith. Auf Wunsch werden die Fernrohre auch mit
Umkehrprismen-System geliefert, welches den grossen Vorteil gegentber den terrestrischen Okularen
hat, daf die Dimensionen bedeutend kleiner oder andererseits die Leistungsfahigkeit des F{:{nruhrcs
bedeutend grosser ist. Um das Fadenkreuz bei Nacht bequem beleuchten zu koénnen, ist die
horizontale Fernrohrachse auf einer Seite durchbohrt und darin ein kleiner Spiegel angebracht, der
sein Licht von eciner Lampe erhilt, welche seitlich am Tridger auf eine Vorrichtung aufgesetzt
werden kann.

Bei jedem ecinzelnen Instrument ist die Ausrlstung ndher beschrieben.

No. 1150,

1150. Repetitions-Theodolit. Horizontalkreis 16 cm Durchmesser, mit schraggelegtem Silber-
limbus, /¢ Gradteilung, Doppelnonien 10 Sekunden angebend, mit Glasverdeck.
Hohenkreis 12 cm Durchmesser, durch zwei einliegende Nonien /3 Minute.
Beide Kreise durch verstellbare Lupen abzulesen. Zwischen den IFernrohrtragern,
im Boden derselben cingelassen, ist eine in /s Grade geteilte runde Boussole
mit 11 c¢m langer, hochstehender Lamellennadel. Das Fernrohr hat 32 mm
Offnung und 25fache Vergroferung, und ist mit demselben eine Nivellierlibelle
fest verbunden. Die feine Vertikalbewegung des Fernrohres wird durch eine

e
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mit Trommel versehene Mikrometerschraube zum Distanzmessen mit der Konstante

C == 100 eingerichtet, bewirkt. Aufsatzlibelle auf die Fernrohrachse, rechtwinkelig

zu derselben am Fernrohrtriger eine Horizontierlibelle, Reservespitze fur die

Boussole. Stativ, auf welchem sich das Instrument verschieben und festklemmen

lisst. und Kasten sind im Preise inbegriften . . . s oo pale s S N e
1151. Theodolit wie No. 1150, jedoch ohne Repetition mit vurdrchbﬂ,rem Ktais: i R T
1152. Repetitions-Theodolit wie No. 1150. Horizontalkreis 14 cm Durchmesser, in 1/3

Grade geteilt, die Nonien 30 Sckunden angebend. [o6henkreis 12 cm, durch

2 Nonien !f3 Minute angebend, dreh- und verstellbare Lupen fiir beide Kreise.

Fernrohr 32 mm Offnung, 241‘&(}1‘1{3 Vergrofierung, mit festverbundener Nivellier-

libelle, runde zentrische, in 1/s Grade geteilte Boussole im Boden des Fernrohr-

trigers mit 8 cm langer Lame lermade.,l Kasten und Stativ wie vorher. Distanz-

messung wie bei \o ST R ; iR Ty MR e
1153. Theodolit wie No. 1152, JCdDCh ohne hepctitmn rmt Vt,rdtuhb&rem Kreis T2y Bda

1154. RPpetl’rlmlH-Tllt[ill{}llt wie No. 1150, jedoch der Horizontalkreis nur 12 cm. Hohen-
kreis 10 cm, durch je 2 Nonien 1 Minute angebend. Fernrohr 50 mm Offnung,
22 ¢m Brennweite, 21 fache Vergriosserung mit fester Nivellierlibelle. Lager der
Fernrohrachse fest geschlossen. Eine runde, in Grade geteilte Boussole mit
6 cm langer Lamellennadel zum Aufsetzen. Distanzmessung wie bei No. 1130.

Kasten. und Stativ wie vorher -« 7w s v o Mk DT,
1155. Theodolit wiec No. 1154, jedoch ohne Repetition mlt Veldrehhdlem Kreis. oer iingl -oal
1156 Cahrichoney GERIBE 2 f So e il gRap i st Tei O Dl o ey i e
P57 PrismenumikelFsysteim /5 0 - TR i ia L Bl el aa s T i U e Y RO

| E.I |.-.-' :
{11 R

Cachiymeter-Cheodolife

(Schiebe -Cachymeter)

fertige ich ebenfalls nach bewahrter

Konstruktion in verschiedenen Grofien.

@eﬁl H j'éﬂ’l"d%“ ’.v‘l-_u[' I’IIII T }'ﬁJEf.IT

Preise und sonstige Angaben aufl

gefl, Anfrage.

'MME’ '
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Bergmdnniiche Znifrumente.

Diese Instrumente gleichen in ihrer Konstruktion denen unter No. 1060—1074 und sind
frei von allen Stahl- und Eisenteilen. Zum Schutz gegen Staub und Tropfwasser sind die
Horizontalkreise, zum Teil auch die Hohenkreise, mit Schutzdecken und Glasfenstern fiir die
Nonien versechen. Die Fernrohre haben Objektive von grisserer Offnung und schwiichere Okulare,
um moglichst grofle Helligkeit zu erzielen. Distanzfadenkreuz, sowie die Einrichtung zum Auf-
setzen ciner Boussole, wobei die Nord- und Siidlinie mit dem Fernrohr in einer Parallele liegt,
machen die Instrumente zu tachymetrischen Arbeiten sehr brauchbar. Um auch im Dunkeln mit
den Instrumenten noch genaue Ablesungen machen zu koénnen, kann eine Scite der horizontalen
Fernrohrachse durchbohrt und mit einem kleinen Spicgel versehen werden, welcher das Feld im
Okular hell erleuchtet. '

Die Fernrohre sind bei den verschiedenen Instrumenten zentrisch durchschlagbar oder
exzentrisch gelagert. Letztere sind besonders fiir Zenith- und Nadierbeobachtungen, sowie zum
Messen von Schachten mit steiler Tonnage zu gebrauchen. Zur Horizontalstellung des Instrumentes
sind zwei rechtwinklig zu einander stehende Libellen angeordnet. Nivellierlibelle am Fernrohr.
Die Aufstellung auf Stativen erfolgt mittelst Untersidtzen, welche zentrierbar {iber einen fixen
Punkt sind und sich festklemmen lassen. Theodolite sowie Signale kénnen dann beliebig auf den
Stativen verwechselt werden, ohne ihre genaue Zentrierung zu verlieren, Stative extra nach
No., 1210-—1215. |

1165. Repetitions-Gruben-Theodolit. Horizontalkreis 16 cm Durchmesser mit Verdeckung
und Glasfenster; Teilung in 1/ Grade. Die Nonien geben 10 Sekunden an, sind
mit Milchglasblenden versehen und werden durch dreh- und verstellbare Lupen
abgelesen. Hohenkreis 12 cm Durchmesser in /s Grade geteilt, verdeckt mit
einliegender Libellenalhidade. Nonien geben 30 Sekunden. Das [Fernrohr hat
cine Offnung von 32 mm und 25 em Brennweite, ist mit orthoskopischem Okular
versehen und zum Durchschlagen und Umlegen eingerichtet. Aufsatzlibelle auf
die Fernrohrachse.  Nivellierlibelle am Fernrohr. Komplett mit Kasten, in
welchem das Oberteil auf einem Schieber besonders gelagert ist ., . . Mk. 650,
1166. Theodolit wie No. 1165 ohne Repetition, jedoch mit verdrehbarem Horizontalkreis ,, 025,
Mit festem Horizontalkreis weniger 10 Mk.

No. 1172. -

1167. Gruben-Repetitions=Theodolit mit Horizontalkreis von 14 em Durchmesser. Teilung
in 1~:; Grade. Nonienablesung 30 Sekunden. Héhenkreis 12 e¢m Durchmesser
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mit einliegender Libellenalhidade. Teilung in !/3 Grade. Nonien geben 30

Sekunden an. Beide Kreise sind durch Glasmrdeuk geschiitzt, mit Milchglas-

blenden und mit dreh- und verstellbaren Lupen versehen. Das Fernrohr von

25 ecm Brennweite, 32 mm Offnung hat 25fache Vergroflerung und ist zum

Durchschlagen und Umlegen eingerichtet. Kreuzlibellen zur Horizontalstellung,

Nivelicrlibelle am ‘Feknrohr,© Somnst-Svie No 165 0 © 8 i o nn ol 600..
1168. Theodolit wie No. 1167 ohne Repetition, mit verdrehbarem Kreis . . . . ] 575.
1169. Theodolit ohne Repetition, mit festem Horizontalkreis von 14 cm Durchmesser,

deckt. Nonienangabe 30 Sekunden. Hohenkreis 12 ¢m Durchmesser mit

liegenden Nonien ohne Alhidadenlibelle. Teilung in 1/’3 Grade. Ablesung

Sekunden. Beide Kreise sind mit Milchglasblenden und dreh- und verstellba

Lupen versehen. Fernrohr 32 mm Oﬁ'nung, 25 cm Brennweite, 25 fache )

grofierung, zum Durchschlagen cingerichtet. Lagerdeckel fest geschlossen. Kr«

libellen zur Horizontalstellung. Mit Kasten und Zubehér . . . . . ] 525.
1170. Gruben-Repetitions-Theodolit. THorizontalkreis 12 cm Durchmesser, durch Verd

geschiitzt. Teilung in 1/ Grade, durch die Nonien 1 Minute abzulesen. Hok

kreis 10 em Durchmesser mit einliegender Libellenalhidade. Teilung in /s Gra

Nonien geben Minuten an. Zur Ablesung der Teilung sind beide Kreise

Milchglasblenden versehen und haben dreh- und verstellbare Lupen. Das F¢

rohr zum Durchschlagen hat eine Offnung von 30 mm und eine Brennweite 1

22 cm, 20fache Vergroflerung. Lagerdeckel des Tridgers fest geschlossen. Kre

libellen zur Horizontalstellung. Nivellierlibelle am Fernrohr. . . . . N  450.
1171. Theodolit wie No. 1170, jedoch ohne Repetition, mit festem Horizontalkreis. Héh
kreisnonien ohne Alhidadenlibelle . . Wt o DO A EaNRSe R

1172. Taschen-Gruben-Theodolit. Auf Dreifuf ruhend Horizontalkreis 8 c¢cm Dur
messer, verdeckt. Teilung in 11,*3 Grade. Ein Nonius mit Milchglasblende t
dreh- und verstellbarer Lupe. Héhenkreis 6.5 cm Durchmesser, Nonius ¢
liegend, Minuten angebend. Ablesung durch Handlupe. Das Fernrohr ist dur
schlagbar, hat 9 cm Brennweite und 9fache Vergréfierung, ist mit Triebeinstellt
und Nivellierlibelle versehen. Zentrale Klemmen mit Feinbewegung am Horizon!
und Hohenkreis. Kreuzlibellen zur Horizontalstellung, Mit Kasten und Sta

it Metaliaplapi oo, R T e e e e e e et
Ll78. Aufsavzboussole, 6 ¢m Nadellinge Mo i on a0 o L U T 42,

1174. Repetitions-Gruben-Theodolit. - Auf Dreifuff ruhend, mit exzentrischem Fernrohr
von 30 mm Offnung und 22 em Brennweite. ~ Horizontalkreis 12 c¢m Durch-
messer, in ;3 Grade geteilt und durch Glasverdeck geschiitzt. Hoéhenkreis 10 c¢cm
Durchmesser, durch Verdeck geschiitzt, mit einliegenden Nonien. Die Nonien
beider Kreise geben Minuten an, sind mit Milchglasblenden versehen und werden
durch dreh- und verstellbare Lupen abgelesen. Der Trager ist ganz gedrungen
und breit gehalten, die Fernrohrachse, welche zur Aufnahme ciner Boussole oder
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Aufsatzlibelle eingerichtet ist, liegt mit ihren Zylindern sicher in den fest-

geschlossenen Lagern. Horizontierlibelle am Trager. Mit Kasten und Zubehor Mk. 455.
1175. Theodolit wie No. 1174, ohne Repetition mit festem Horizontalkreis . . .  430.
1176. K(i]l‘ip&SS-Aufsetzw}I'rlL_lltuug, um einen vorhandenen Markscheide- Kmnpaﬂ auf

die Fernrohrachsen setzen zu konnen s e T L et e N R
1177¢. Markscheide-Kompass, Nadelldnge 11 e . . . . oo 0 o o0 0o 80,
1178, 5 5 DT e e i aelon B S g 70.
1179, : : Bt e 50 ; S S AT i3 60.
1180. Runde Boussole in /s Grade geteilt mit hﬂuhatehender b cm- \adel PRGN gt 45.
1181. : ,? 4 - 3 oo raadel s 48.
1182, i : . 2 s ik =eneNadel e i 51,

Repefitions-ITlagnet-@&rubentheodolifen.

Diese Instrumente gleichen in ihrer Konstruktion und Bauart den gewdhnlichen Nonien-
theodoliten, nur mit dem Unterschied, dafi der Fernrohrtriger etwas hoher gehalten und zwischen
demselben in der Mitte eine Kkastenformige Boussole angeordnet ist. Dieselbe ist mit dem Boden
des Tragers fest verbunden und ist der zentrale Authidngestift der Magnetnadel in der Mitte der
Achse.  Die Visierlinie Nord-Stid ist gleich mit der Visierlinie des Fernrohres. Ablesung der
Boussole durch Handlupe.

1190. Repetitions=-Magnet-Grubentheodolit, Horizontalkreis 14 cm, in /s Grade geteilt,
die Nonien geben 30 Sekunden an. Hohenkreis 12 cm, die Nonien geben
30 Sekunden an, Fernrohr 25 cm Brennweite, 32 mm Offnung. 20tache
Vergroflerung.  Kastenboussole mit hochstehender Lamellennadel von 8 cm
Linge, Teilung in /g Grade.. . . A R R e {151} SN
1191. Reneutmm-}[ﬂ,gnvt-{rrul}euthwdollt, wie ‘\0 1190, jedoch der Horizontalkreis
14 cm, in /4 Grade geteilt, die Nonien geben 20 Sekunden an. Teilung der
BDLISSDIL in Ia’g Grade, - Nadel ©9.5 ‘eny lape v, . L Mk
1192, Repetltlﬂﬂs-ﬂttg‘nﬂ hrubcnlheuduht Horizontalkreis lt’ cm, in 1/;, Grade geteilt. '
dic Nonien geben 10 Sekunden an. Hghenkreis 12 c¢m, in /s Grade geteilt,
die Nonien geben 30 Sekunden an. Fernrohr 27 cm Brennweite, 35 mm

Offnung, 25fache Vergrofierung. Teilung der Boussole in 1fu Grade, Nadel:
Bl ot Tang Mk. 1‘50 s

Bouliolen-Inifrumente.

No. 1200,

1200. Boussolen=Instrument mit exzentrischem Fernrohr von 22 c¢cm Brennweite, 30 mm
Offnung, der .Hohenkreis 10 cm, Nonius Minuten angebend; Boussolenring in
/3 Grade geteilt, aufrechtstehende Nadel 11 cm lang, Dosenlibelle, Nivellier-
ligetlevaig Bernolracrerei o, S e R e el se e s e e S
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1201. Boussolen-Instrument mit exzentrisch liegendem Fernrohr von 18 em Brennweite,
25 mm freie Offaung, 18 fache Vergréfierung mit Distanzfiden, aufrecht-
stehender Nadel von 10 cm Lange, Boussolenring in 1/5 Grade geteilt, Hohen-
kreis 10 cm Durchmesser, Teilung in ll,.fg Grade, Nonius 1 Minute angebend,
Nivellierlibelle am Fernrohr und Wegenhbelleias ono v U, lng | Mk.240. .
1202, Tﬂ-ﬂellﬂllfﬂ]‘lll‘ﬂll]‘-ﬂ{}uSﬁ{}]e mit exzentrischem Fernrohrchen, mit einem zum Auf-

tragen verwendbaren Geognosier-Kompaf, Nadellinge 6 cm, versilbertem Héhen-
oogen, Dosenlibelle, mit Stativ und Kasten . Ao et ot e B N e E

I
T T
i Sl o T
” ||||| -. - : )
||| =5 i
i =
- = 2| L
|

3 —=H

lu ;|ﬂ " e |I:-|lil|.’ml::.. I
N

No. 1205. No. 1206,

1203. Stock-Kompass mit flacher Nadel und seitlicher Schraubenarretierung.  Die Diopter

sind umzuklappen. Der Kompaf} hat Kugelbewegune = . 7o L e S .
1204 Stocksbagtiv dagly. .. - 2 i e iR e el b R
1205. Stock-Kompass wie No. 1203 mit Dosenlibelle b  B8.—.

1206. Signale, auf Dreituff mit Horizontalstellschrauben, Dosenlibelle, sichere Horizontal-
drechung, neigbare transparente Visierscheibe, fiir jede Neigung richtig justiert
und mittels Diopter rechtwinkelig zur Visierlibelic des Fernrohres zu stellen.
Verstellbarer Lichthalter. Preis mit verschliefbarem, mit Handhabe versehenem

| aBlen: “pro Paart ool ol o s iitanels s e s o LGRS f O R

1210. Stative mit festen durchbrochenen Beinen und Holzkopf, mit der Einrichtung, das
Instrument 3-—4 cm  verschieben zu konnen.  Federschraube und Lothaken
zur Befestigung des Theodoliten. Unterlagsgestell fiir die Dreifufischrauben Mk, 25.—,

1211. Stativ wie No. 1210 mit ﬁ-’Ietalllmpf, eingerichtet, das Instrument bis 5 cm ver-
schieben zu kiénnen SRR Y O e T Milce 8o

1212, Stativ wie No. 1210, mit 3 verlgngerbaren - Beindgy v -ve 5 o e e

1213. Stativ wic No. 1211, mit 3 verlingerbaren Beinen SRS O

1214. 3 Stative mit durchbrochenen Beinen und zentrierbaren . Untersitzen, auf welchen
Theodolite, sowie Signale verwechselt werden kommen, . o e N R

1215. Dieselben mit ¥erlangerbizen "Bemier Tl v g i G St e o

i A e
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[MarRicheide-Inifrumente.

No. 1230.

1230. Markscheide-Instrument, bestehend aus Kompafl von 8,2 cm Nadelldnge, in /9 Grade
geteilt, zusammenlegbarem Hingezeug, einer Zulegeplatte, einer Tasche zum
Umschnallen fiir die Aufnahme des Hingezeuges und des Kompasses, ferner
zur Mitaufnahme des Gradbogens und einem Etui fiir die Zulegeplatte MKk.168S.—.

1231. Markscheide-Instrument wie No. 1230, jedoch die Nadel von 9,5 ¢cm Linge  ,, 180.

1232, 5 ; i S B0 et i DU S T ] ey 5 9o 192,—.
1233. Gradbogen aus Messing, mit versilbertem Limbus von 19 cm Durchmesser, 1/5 Grad
ahriedduttis): b it e e s e e e e
1234. Derselbe von 24 ecm Durchmesser, in T Tde: gefeild o T sl s B
1235. Derselbe von 24 cm 5 HE s alssmde geleilt o o ciies T e e N
1236. Derselbe von 26 cm < in 1f5 Grade, auf Wunsch in 1/ Grade
o DS e R iR T R e T R | R ) R

No. 1237.

1237. Geognosier-Kompass auf viereckiger Messingplatte mit Deckel, flacher an den
Enden zugespitzter Nadel von 4,5 c¢m Linge, einem auf der Bodenplatte ge-
teilten Gradbogen zur Bestimmung der Fallwinkel. Die Teilung in Graden,

aufz vV umnsehin: Stunden, soriwme sl gliliehe o0 L0 el sy i Dy R L MR B
1238. (reognosier-Kompass wie No. 1237, jedoch ohne Gradbogen . . . . vy 22,—,
1239. 5 w - » 1237, mit zusammenlegbarem und leicht abnehm-

barem Hangezeug, Tasche mit Lederbezug und Gurtstegen . . . . Mk. 52.—.
1240. Geognosier-Kompass wie No. 1237, mit Gradbogen No. 1233, in Tasche e e
1241. : » » 1237, mit umlegbarem Hingezeug, in Tasche ,, 52.—.
1242, : - w0yt l2dis e mik Gradboegen® No #1233, .ini Tasshe © 4.2 65, “

P24 - Elis: von Leder fir No. 1237 ond B238 0/ b v oo i i 9o  2—.
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1244. Gradbogenklammern, 2 Stick, zu No. 1240 und 1242 . Mk, 1,—,
LSdh, cholupirt gur Fagalie sl G e e e e e e B )
1246. Taschenboussole zum Messen von Horizontal- und Hohenwinkel, Durchmesser

50 mm B e B RS SR e et P e b S e e
1247. Schmalkalder Boussole mit umlegbarem Diopter und Prismalupe in Etui . s 00,

Phototheodolife,

1255. Phototheodolit mit Horizontalkreis von 20 cm Durchmesser, Teilung in 1/ Grade
durch die Mikrometermikroskope 5“ ablesbar. Der Vertikalkreis hat 10 cm
Durchmesser, Teilung in /3§Grade, Doppelnonien Minuten angebend. Das Fern-
rohr hat 32 mm freie Offnung und 25 c¢m Brennweite. Mit Aufsatzboussole,

Im Preise eingeschlossen ist eine mustergeschiitzte Magazin-Wechselkassette
(Iig. 1255¢), welche die Plattenbeforderung wesentlich erleichtert und infolge
ihrer sinnreichen Konstruktion die Wechselung wesentlich vereinfacht und eine
Doppelbelichtung vollstindig ausschlieft. Je ein Magazin enthilt 12 Platten 13X 13,
Mit einem &usserst lichtstarken H Rapid-Apochromat S. I, No. IV . . Mk 1400.

H
[
2l
%
Al
B
211
Iff{ 14
A

[

No. 1255,

a, b. C.

1256. Derselbe, jedoch mit Hensoldt-Ablesemikroskopen, 0,1 Minute leicht schitzbar Ml 1206.
1257. Derselbe, jedoch mit Nonien und ableselupen’ o oo G IR P S T et T
1258. Extra-Magazin-Wechselkassetten fiir je 12 Platten, 13X 13 eingerichtet ol 70,
1259. Phototheodolit mit Horizontalkreis von 15 cm Durchmesser, Teilung in /g Grad
Ablesemikroskop 6 Sekunden leicht schiitzbar. Hohenkreis 10 em Durchmesse
Teilung in !/3 Grad, Nonien Minuten angebend. Fernrohr 30 mm Offnun
=2 cm Brennweite, Plattengrofie 10X 10, sonst eingerichtet wie No. 1255 Ml 1200.

1260. Derselbe wie No. 1259, jedoch mit Nonieneinrichtung am Horizontalkreis . ,. 1150,
1261, Extra-Magazin-Wechselkassetten fiir je 12 Platten 10X10 eingerichtet . 65.

3
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Mivellier: Fnifrumente.

Diese Instrumente werden von mir nach den gewonnenen Erfahrungen in allen bewiihrten
Konstruktionen und Groéfien angefertigt.  Auf krdftigem Dreifuff ruhend, erfolgt die Horizontal-
stellung derselben durch die Dreifufischrauben. Die Klemmeinrichtung fiir die horizontale Bewegung
wirkt zentral, die Mikrometerschraube ist zur Feineinstellung mit gegenwirkender Spiralfeder ver-
sehen, Der Fernrohrtriger ist aus einem Stiick gegossen und mit durch Federdruck schliefienden
[Lagerdeckeln versehen. Von vollkommenster Bearbeitung sind die aus Stahl oder harter
Bronze hergestellten Lagerringe, welche in Linien auf den Lagerflachen liegen. Alle Justier-
vorrichtungen sind einfach, bequem und sicher wirkend. Die Fernrohre mit astronomischen
Okularen versehen, sind um ihre Mitte balanziert und in jeder Hinsicht justiert, wodurch bei verschiedenen
Zielweiten ein Fehler in der Zentrierung des Horizontalfadens beim Drehen des Fernrohres um
seine Ringachse nicht bemerkbar ist, was zugleich fiir den genauen und sicheren Gang des Okular-
auszuges spricht. Sdmtliche Fernrohre sind mit Trieb versehen und die Okulare verstellbar zu
den Fadenkreuzen. Die Libellen, welche eine Empfindlichkeit von 5—20 Sekunden haben, sind
mit den Fernrohren fest verbunden und mit Schutzhiilsen versehen. Auf Wunsch werden auch
Reversionslibellen verwendet. Einen Vorteil gegeniiber den einfachen Nivellier-Instrumenten bieten
dicjenigen, welche mit Elevations- oder Kippschraube versehen sind. Bei diesen Instrumenten ist
der Fernrohrirager wie ein Wagebalken an der Mittelachse in senkrechter Richtung beweglich,
wozu eine feine Mikrometerschraube dient, mit auf der entgegengesetzten Seite des Tragers befind-
lichen gegenwirkenden Spiralfeder. Ist das Instrument mit den Dreifufischrauben nach der Dosen-
libelle annahernd ausgerichtet, so bringt man mittelst der Kippschraube die Nivellier-Libelle in die
richtige Stellung und liest dann die Werte ab. Sobald das Fernrohr mit seiner Libelle in sich
ausjustiert ist, wird man unter allen Umstinden genaue Messungen erhalten. Kleine Veranderungen,
welche bei einer empfindlichen Libelle durch Luftzug und Temperatur nicht ausgeschlossen sind,
konnen mit der Kippschraube sofort beseitigt werden. Durch einen Index am Trager ist die Null-
stellung desselben immer wieder zu finden. Sollen diese Instrumente zum Messen von Horizontal-
winkeln verwendet werden, sind dieselben mit Kreisen versehen. Die ndheren Angaben hieriiber
sind bei den einzelnen Nummern zu finden. Die Stative mit durchbrochenen Beinen sind leicht
und sehr feststchend. Die Verpackung der Instrumente im Kasten ist bequem und sicher. Die
Preise verstehen sich einschliefilich Stativ, Federschraube, sowic verschliefibarem, mit Handhabe ver-
sehenem Kasten. Der Kasten cnthilt als Zubehor: Sonnenblende, Schraubenzicher und Justierstift.
Die nachstehend verzeichneten Instrumente werde ich, soweit moglich, stets vorritig halten. Auf-
trage auf nicht angefiihrte Arten wiirde ich schnellstens auszufiihren bemiiht sein.

Die Leistung der Fernrohre hidngt naturgemifi von den Licht- und Luftverhiltnissen ab,
sowie von der Ubung des Beobachters. Die Sehweiten, bei welchen es noch méglich ist, dic
cinzelnen Zentimeter auf ciner Nivellierlatte abzulesen, sind etwa folgende :

Objektiv-Offnung Vergrofierung Sehweite
25 €m 25 fach [00—150 m
30 cm Lo 100—-150 m
30 cm ol s 180 — 230 m
30 cm I 250—300 m
2. tm S ) 300—350 m
36 cm gy 350 ~400 m
40 cm 30 und 40 fach 400 - 500 m
48 cm A e 1 600—700 m

1270. Nivellier-Instrument fiir Prizisionsnivellements mit umlegbarem Fernrohr von 48 mm
freier Offnung, 50 cm Brennweite und 45 facher Vergréfierung. Der Objektiv-
kopf ist zentricrbar und der Auszug mit orthoskopischem Okular versehen. Dic
aus Stahl gefertigten und gehirteten Lagerringe sind genaue Zylinder, welche
sicher in den Lagern des Fernrohrtrigers ruhen. Die Hangelibelle mit Luft-
kammer (Empfindlichkeit je nach Wunsch) ist gegen Temperaturwechsel durch
geeignete Umhiillung geschiitzt. Elevationsschraube, Dosenlibelle zur schnellen
Horizontierung. Komplett mit Kasten und Stativ mit Metallkopf . . . Mi 540.
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1271. Dasselbe wie Nr. 1270, jedoch mit Fernrohr von 41 mm Offnung, 42 cm Brenn-

weite und 38 facher Vergroflerung . . . B tat, e
1272, Aufsatzlibelle, Fassung mit Tuchbezug und G]af-*.decl{e 701 K{mtmll der Auflage-
FERIEE S s Goes T oo et B R T e e MR

1273, \n*f‘lller-lllbtl‘llmE‘ut wie ‘\Io. ]._-"TO.f jedoch mit verdecktem IHorizontalkreis von
14 cm Durchmesser. Teilung auf Silber in.1/s Grade. Die Doppelnonien geben
20 Sekunden an, sind mit Milchglasblenden versehen und werden durch dreh

und verstellbare Lupen abgelesen, sonst wie in Beschreibung . . . . Ml
1274. Dasselbe wie No. 1273, jedoch mit Fernrohr von 41 mm Offnung, 42 cm Bren:
weite und 38 facher Vergroflerung . . . G s : vimmais ||

1275. Nivellier-Instrument mit Elevationsschraube, I t,rnmhr von 40 mm Uﬁnung und 40 cm
Brennweite. Vergrofierung 40 fach. Objektivkopf zentrierbar und der Auszug mit
orthoskopischem Okular versehen. Die Lagerringe sind aus harter Bronze ge-
cossen und von vollkommenster Bearbeitung. Libelle mit dem Fernrohr fest
verbunden, Dosenlibelle zur Horizontalstellung des Instrumentes. Sonst wie In

Beschreibung. Mit Kasten und Stativ . . : e s
1276. Nivellier-Instrument wie No. 1275 mit Verdecktum TIorlzmnhlkrem von 14 cm
Durchmesser.  Teilung auf Silber in 1;3 Grade. Die Doppelnonien geben
30 Sekunden an, sind mit ‘»Illuhfrldqbienden versehen und werden durch dreh-
und verstellbare Lupen abgelesen. Mit Kasten und Stativ. . . . . . Mk

No. 1277.

1277. Nivellier-Instrument ohne Elevationsschraube.%'Fernrohr 40mm Offoung, 40jem Brenn-
weite und 40fache V crgro[ierunb,' ohne Dosenlibelle. Mit Kasten und Sta.tw M.
1278. Nivellier=Instrument mit Elevationsschraube. Fernrohr von 36 mm Offnung, 36 cm
Brennweite und 36 facher Vergrofierung. Die Lagerringe sind aus harter Bronze
gegossen und von vollkommenster Bearbeitung. Rohrenlibelle mit dem Fernrohr
fest verbunden. Dosenlibelle zur schnellen Horizontalstellung des Instrumentes.
L CaeiE S e sbia N L e el g ey N
1279. Dasselbe wie No. 1278, jedoch ohne Elevationsschraube und Dosenlibelle . o
12580. Nivellier-Instrument mit Elevationsschraube. Fernrohr 32 mm Offnung und 32 cm
Brennweite.  Vergrofierung 32 fach. Die Lagerringe sind aus harter Bronze
gegossen und von vollkommenster Bearbeitung. Rohrenlibelle mit dem Fernrohr
fest verbunden. Dosenlibelle zur Horizontalstellung des Instrumentes. Mit Kasten
MR ASEIGF - s e S L e e el Ml
1281. Dasselbe wic No. 1280, jedoch ohne Elevationsschraube und Dosenlibelle .

Crd
s |
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1282, Nivellier-Instrument mit Elevationsschraube. Fernrohr 30 mm Offnung und 30 cm
Brennweite, Vergrofierung 30fach. Die Lagerringe sind aus harter Bronze ge-
‘gossen und von vollkommenster Bearbeitung. Rohrenlibelle mit dem TFernrohr
fest verbunden. Dosenlibelle zur schnellen Horizontalstellung des Instrumentes.
WHE Kasfon wndi Staliy 00 Lo e o 0 et i e T e
1283. Dasselbe wie No. 1282, jedoch ohne Elevationsschraube und Dosenlibelle . 5 190,
1284. Nivellier-Instrument mit Fernrohr von 27 mm Offnung, 27 cm Brennweite und
27 facher Vergroferung. Mit Kasten und Stativ . . . . . . . . Mk. 175
Die Instrumente No. 1278—84 koénnen auch mit Kreisen versehen —
werden. Dieselben haben einen Durchmesser von 12 cm. Die Teilung ist auf
feinstem Neusilber in 1/ Grade. Doppelnonien geben 1 Minute Ablesung; die-
sclben sind mit Milchglasblenden versehen und haben dreh- und verstellbare
Lupen. Der Preis betrigt Mk. 60, pro Instrument mehr.

HEYDE DRESDEN.
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No. 1285,
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1285, Nivellier-Instrument mit Stampfer’scher Messschraube und Horizontalkreis.
Auf Dreifufl ruhend. Horizontalstellung durch Kreuzlibellen. Das Fernrohr hat
eine Offnung von 32 mm und 32 cm Brennweite. Horizontalkreis. 12 c¢m
Durchmesser, durch Glasverdeck geschiitzt. Teilung auf Silber in ![/3 Grade.
Die Nonien geben Minuten an, sind mit Milchglasblenden versehen und werden
durch drch- und verstellbare Lupen abgelesen. Nivellierlibelle mit dem Fernrohr
fest verbunden. Mit Kasten und Stativ. . . N | T e
1286. Dasselbe mit Fernrohr von 30 c¢m Brennweite und )Uf“lChEl" Kergmiﬁerunq : o 360,
1287. Nivellier-Instrument wie No. 1285, mit Fernrohr von 27 cm Brennweite und
27 facher VergroBerung, Horizontalkreis 10 cm, verdeckt, Nonien Minuten an-
gebend, dreh- und verstellbare Lupen, Kreuzlibellen zur Horizontalstellung,

Nivolligeliballes s (i e o viiees o o e i s MR Bl
1288. Dasselbe wie No. 1287, jedoch mit umlegbarem Fernrohr . . . . . . 4 380,

Mivellier-nifrumente.

Fernrohr mit dem Crdger felt verbunden.

" Diese Instrumente sind auf festem Dreifufi aufgebaut; die Horizontalstellung erfolgt
durch die feingeschnittenen Dreifufischrauben. Die Fernrohre, welche mit vollendetster Optik ver-
sehen, sind mit den Fernrohrtrigern unwandelbar verbunden, haben grofies Gesichisfeld und ge-
statten durch ihre Klarheit auf grofiere Distanzen eine genaue Ablesung. Horizontalbewegung
durch Klemme und Mikrometerschraube. Die Libelle ist mit dem Triger fest verbunden und leicht
justierbar. Der Okularauszug ist mit Trieb und justierbarem IFadenkreuz versehen und gestattet
die Anvisierung auch ganz naher Objekte. Sind die Nivellier-Instrumente mit Kreis versehen, so
ist deren Grofle und Ablesung bei den einzelnen Nummern naher angegeben. Bei den Kleineren
Instrumenten habe ich ein auBlergewodhnliches Offnungsverhiltnis gewéhlt, um denselben ein grofies
Gesichtsfeld und grofie Helligkeit zu geben.

1290. Nivellier-Instrument mit Fernrohr von 36 mm Offnung, 36 c¢cm Brennweite und
36 facher Vergrofierung. Mit Sonnenblende, Kasten und Stativ. . . . Mk. 190.
1291. Dasselbe wiec No. 1290, mit Horizontalkreis von 12 e¢m Durchmesser. Teilung auf
Neusilber in 1;’3 Grade. Doppelnonien geben Minuten an und sind mit Milch-
glasblenden versehen. Ablesung durch Handlupe. Mit Kasten und Stativ. Mk. 240.
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No. 1291.
1292, Nivellier-Instrument mit Fernrohr von 30 mm Offnung und 30 cm Brennweite,
Vergrolerung 30 fach.  Mit Sonnenblende, Kasten und Stativ . . oo Mk s RS
1293. Dasselbe wie No. 1292 mit Horizontalkreis von 12 cm Durchmesser. Teilung auf

Neusilber in 1}.:’-3 Grade. Doppelnonien geben Minuten an und sind mit Milch-
glasblenden verschen. Ablesung durch Handlupe. Mit Kasten und Stativ. Mk, 200.

1294, Nivellier-Instrument mit Fernrohr von 30 mm Offnung und 25 cm Brennweite,

Vergrolerung 27 fach. Mit Sonnenblende, Kasten und Stativ e o MK E R
1295. Dasselbe wie No. 1294, mit Horizontalkreis von 10 em Durchmesser. Teilung auf

Neusilber in Yy Grade. Doppelnonien geben Minuten an und sind mit Milch-

glasblenden versehen.  Ablesung durch Handlupe. Mit Kasten und Stativ Mk, 170.

1296. Nivellier-Instrument mit Fernrohr von 30 mm Offnung und 22 c¢m Brennweite,

Vergrélerung 25fach, sonst wie No. 1294 f . Mk. 110.

1297. Nivellier=Instrument auf kraftigem Dreifufl aufgebaut. Die Horizontalstellung T

o erfolgt
durch feingeschnittene Dreifufischrauben, Die Achse aus harter Bronze ist sorg-
faltigst in ihren Konus eingepafit und gibt dem Instrument einen ruhigen und
sicheren Gang. Zur Feineinstellung des Fernrohres ist das [ nstrument mit Klemme

und Mikrometerschraube versehen. Das Fernrohr hat eine Offnung von 25 mm und

i r————

e e T

P
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eine Brennweite von 22 em, Vergroflerung 25 fach, Okularauszug mit Trieb-
cinsteilung.  Nivellierlibelle am Fernrohr, Sonnenblende. Das Ganze in fein
poliertem Kasten, komplett mit poliertem Stativ . s aia o Tl VRS N

[livellier- Inifrumente
mit feltem Fernrohr und Rippichraube.

Diese Instrumente unterscheiden sich von denen unter No. 1290—1297 dadurch, daf sich die
Fernrohre mit ihrer Libelle um eine Achse in vertikaler Richtung durch eine Mikrometerschraube
bewegen lassen. Das Arbeiten mit diesen Instrumenterr ist ein angenchmeres und schnelleres als
bei den vorher beschriebenen, denn nachdem man mit der am Fernrohrtriger befestigten Dosen-
libelle das Instrument annihernd horizontiert hat, ertolgt die genaue Einstellung der Réhrenlibelle
mit der Kippschraube,.

1305. Nivellier-Instrument mit Fernrohr von 36 mm Offnung und 36 cm Brennweite,
Vergroflerung 36 fach. Horizontalstellung mittelst Dosenlibelle durch die Drei-
fuischrauben.  Nivellierlibelle am Fernrohr fest.  Kasten mit Zubehér und
Stétfv.....................Ml{.ﬂﬁﬁ.

1306. Dasselbe wie No. 1305, mit Horizontalkreis von 12 em Durchmesser. Teilung auf
Neusilber in 1/y Grade. Doppelnonien geben Minuten an und sind mit Milch-
glasblenden versehen. Ablesung durch Handlupe. Komplett mit Kasten und
Stathf.....................M]{.EGS.

1307, Nivellier-Instrument mit Fernrohr von 30 mm Offnung und 30 ¢m Brennweite,
Vergrofierung 30 fach. Horizontalstellung mittelst Dosenlibelle durch die Dreifuf-
schrauben. Nivellierlibelle am Fernrohr fest. Kasten mit Zubehdr und Stativ Mk, 200.

1308. Dasselbe wie No. 1307, mit Kreis von 12 cm Durchmesser. Teilung auf Neusilber
in /5 Grade. Doppelnonien geben Minuten an und sind mit Milchglasblenden
versehen. Ablesung durch Handlupe. Kasten mit Zubehir und Stativ . Mk, 235.

1309. Kleines Nivellier-Instrument mit Fernrohr von 30 mm Offnung, 22 cm Brenn-
weite und 25 facher Vergrofierung, Horizontalstellung mittelst Dosenlibelle
durch die Dreifufischrauben. Nivellierlibelle am Fernrohr fest. Horizontalkreis 8 cm
Durchmesser in 1{.-"9. Grade geteilt. Teilung auf Neusilber, Nonius einliegend gibt
Minuten an und ist mit Milchglasblende versehen. Ablesung durch Handlupe.

Mt Kasten und  Stativ o0y oo S g S R Sl TN
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No..1310.

1310. Nivellier=Instrument nach amerikanischer Konstruktion. Aul 4 Horizontalstell-

schrauben ruhend, mit Metallstativkopf. Fernrohr terrestrisch. Objektiv 33 mm
Offnung und 29 e¢m Brennweite, Vergroferung 30 fach. Die Lagerringe des um-
legbaren Fernrohres sind aus harter Bronze gearbeitet und liegen sicher in den
mit Klappdeckel versehenen Tragern. Libelle mit dem Fernrohr fest verbunden.
Horizontale Bewegung mit Klemme und Mikrometerschraube. Mit Kasten und
SR | e GG R s Sl e e e e AT

[ III'|Ir.||'j|II|III||III|'|I:|I|
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No. 1320.

1320. Bose’s Nivellier=Instrument. Prozent-Gefillmesser. Dieses Tnstrument ist in Forst-

kreisen sehr beliebt und eignet sich besonders zur Hohenaufnahme von Quer-
profilen, zum Abstecken von Horizontallinien, Hohenkurven etc. Das Instrument
wird in guter Ausfiihrung in einem mit Leder bezogenen und zum Umhingen
eingerichteten Kistchen geliefert, einschliefilich Stativ und Visiertafel . . MKk.

$440.
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Vervollitdndigungen zu Mivellier-Inifrumenten.

1325. Horizontalkreise fiir Nivellier-Instrumente, Teilung auf Silber, 12 c¢m Durchmesser,
mit Glasverdeck. Doppelnonien 30 Sekunden angebend, mit dreh- und verstell-
Baren: Lupen sabzulesen) = S L e S Lo o i slien sibe 2T bE LD SRR

1326. Dieselben fiir Nivellier-Instrumente. Teilung auf Ncusilber. Nonien geben Minute -
gn. Whiperdeck * o ERAREEIRE i e i T O

1327, Glasumhiillung fir die Libellen zum Schutz gegen jahen Temperaturwechsel Mk. 4 bis 5.
1328. Ablesespiegel zum Ablesen der Libellen vom Okularende des Fernrohres aus ,, 9 bis 13.—.

1329. Reversionslibelle, um auch mit unjustiertem Instrumente richtig nivellieren zu

kdnnen, je nach Empfindlichkeit derselben . . . . . mehr Mk. B bis
1540, Stemautlage in die dbramer =o0L o ot oad e i L mehe g i Bis
1331, Distanzfaden-Einrichtung im Fernrohre, Constante C = 100 . . iy S alie 42
1832, Parallelféden ohne bestimmte Entfernung s o ot i ondids - 0o - i AR s
Ldad. wonmenblende. .. i vl L G s e SR e L e SR T e
1884, B Flaschelion Feinesd QL 0v -0 70 Do oess i et o 5 oA D
13356. Dosenlibelle zur Horizontierung des Stativs’ . i a0 s Belia
Dieselbe fest am Instrument erhéht den Preis um . . . . . Mk. 10 bis 12.—.
1336. Ein zweites stirkeres oder schwiicheres Okular . . . . . . . Mk. 9. .
loais Lin orthoskiopiSches Qkmbar - 0 oip s Boiiniies 0 Sl il 0id
Lagd wemnenscliutrgtaser, pre Shiek . o - S Gl B it Sl el
ks Tragurs 7 den - Iashnmenienkasten 0 00 e el ga o s BRs e s EUR;
Reletlh vy andie aaativa B Sml S T TR R e S St T e e e s
1841. Einrichtung zum Abstecken rechter Winkel . . . . .. . . mehr ,, 10.—.

Auf Wunsch versehe ich die Nivellier-Instrumente auch mit
1342, Patentlibelle Reiss=Zwicky, D. R.-P. 160696, Mehrpreis, je nach Grofie und
Emplindiichlegit s coder L mo sy GRS s sl il o o e e iR s

[MeBtiich=Hpparate.

1350. Messtisch=Instrument,
eig. Konstruktion (beschrieben
im ,,Civil-Ingenieur® XXIV.
Band, Heft 4 und 5 wvom
Geh. Reg.-Rat Prof. A. Nagel),
zeichnet sich durch grofite
Stabilitit aus. Mit starkem
Holzstativ, Mefitisch-Blatt von
60 cm im | |, der Mefitisch
selbst in ein Holzkidstchen
montiert i 70 o0 ME 180K

Whurde vielfach fiir die Armee, »
fiir Lehranstalten, Geometer und
Forstbeamte gefertigt.

N::L 1351,
1351. Messtisch, stark und kriftig gehalten, bis zu Meftischblittern von 60 cm im L
mit oben genanntem Zubehor . . e D g IR S R L (|

1‘3{:2. Derselbe wiec No. 1351, fiir Meﬁtlﬁchblatter violt i —52em o0 s g ),
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Kippregeln.

No. 1354.

1353. Grosse Kippregel mit in !/3 Grad geteiltem Hohenkreis, einliegender Libellenalhidade.
Doppelnonien Miuuten"aﬂgebend. Lineal 60 cm lang, das Fernrohr hat 30 c¢cm
Brennweite, 27fache Vergrofierung und ist mittelst Mikrometerschraube in die
Horizontale einzustellen. 3 Libellen: am Fernrohr, an der Alhidade und am
Lineal. Die dazu gehdrige Boussole ist drehbar, hat eine Nadellinge von 9 c¢m
und ist in 1/3.Grade geteilt . . . e e Gl et e | [ D

1354. \urllml-l{lppregel deutsches Generalatahsnmda,ll a0 L L et e Sl

1355. Kippregel einfacherer Konstruktion mit Hoéhenbogen, Nonius Minuten angebend, fpF
Fernrohr 30 cm Brennweite, Trieb, Klemm- und Feinbewegung, Distanzfiden, :
Nivellierlibelle am Fernrohr, Mikrometerschraube zur Horizontalstellung der Fern- ==

Eliracisg o g e Tl Sl e T st SO L SR o) | 1‘30
1356. Dieselbe, ohne Hohenhuwen SRR S e e - : v 1alk
1357. Kippregel mit Fernrohr von 30 c¢cm Brennweite, Lineal 54 cm lang, \Ilkrometu~

schraube zur Horizontalstellung der Fernrohrachse, Achsenlibelle . . . Mk. 120.
1358. Dieselbe, jedoch ohne Mikrometerschraube zum Horizontalstellen der Achse . ., 90.
1359. Kippregel mit Lineal von 45 cm Linge und kleinerem Fernrohr, sonst wie No. 1358 25 70,

_DRESDEN: |




Mathem.-mech. Inslitut und oplische Prdazisionswerkstdlten. 45

Vervollitdndigungen
zu den MeRtilchen und Rippregeln.

1365. Messtischblitter mit Menselring, 60 cm [l e e S R Ml RS
1366. do. do. S TR EeE Sul e R e 0 18
1367. do. do. e R e Tl e 1. =
1468 Lederdocken zu No. 1365 Rirt@obm . 3 0 aire i it s 0y | 1
1369. do. fr o e TR o e UGS N e B i
1370. do. v Ak IO LIS L L L e Nl Bt T R
1371. Menselringe, kleine s S e e L ey e i R el i
1372. do. ETEEBETEr & ¥ ik s SR e o o SRR g S s 6. —.
1373. Lotgabel mit Scharnier, um bis an die Mitte des Blattes zu kommen . i i 9.50.
1374. do. SMABH - e o R e o e B e el e 2% D
dsda s Desemlibello, sross . 0 R B T T e S RO G i B
1376. dorrt - el G 2 s g imsd s e Te i T e e e s 4,
1377. Handlupe in Hornfassung B C R e b TG o T B e D e 1.25.
1378, Orientierboussole, drehbar, in Quadranten geteilt, mit Ansatzplatte zur Be-

iestigunic am. MeBtisch, Nadelldnge 6 em .- 0 0 v ciiiabe s 25.—.
1379, - Orientierboussole wie No. 1378, in Mo Gradewsetellt . o 020 v Sy bRl
1380. do. in Kastenform, linglich, Nadellinge 11 em, in 1/3 Grade geteilt e ey
bas L. Traponvfiir die Rasten . 70, 0 oo v i S S 1.50.

| No. 1386, No. 1388, S o e No. 1391.

1385. Lot aus Eisen, blank gedrcht, 250 g, mit 2 m Lotschnur .
1356. Lot aus Messing mit Stahlspitze, 250 ¢, mit 2 m Lotschnur . . ' 2.75.

1880 ot mit. Gegiaewitht o, 0 8r 2 i “hi e Sraa ey e bl o Dy,
1388. Lot mit Stahlspitze, einschraubbar eingerichtet . . . . . . > H .

1389. Vorrichtung, um das einfache Lot in jeder Hohe feststellen zu kénnen.
gleichzeitig zum "Aufwickeln der Lotschnur dienend - . . . . . . o st
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1390. S Lhﬂbhtlote, kg schwer, aus Messing mit Stahlspitze, 2 Stiick mit Kasten MK.

Gustav He yde, Dresden.

1391. Lotrolle von Messing zu No. 1385, 1386 und 1388 mit Holzheft oy '1.25.
1892 Totrollelvon Hbla ... 0 . . o ; My D s e SR
1393. Senklot von Messing mit Stahlspitze tmd ungefahr 2 m langer Schnur,

welche selbsttatig durch eine Feder innen aufgerollt wird, Gewicht 350 gr 55 To—.
338 chvdlcleppelio. Lotachasne <000 e S ieie v e e B e b o e B

Wetterichirme,

1397. Wettersehirm aus starkem Segeltuch. Derselbe kann durch Schnitire und Erd-

pildcke gecen Wind - befestist Werden> . o o imamer o Lol MK,
1398. Wetterschirm, etwas Kkleiner gehalten, ohne Einrichtung zur Befestigung,

fakl alisae Pt il Sl S S s L e i s s g R

Priz.-Latte
m. Handhaben
. Untersatz.

sind ,

sammenlegbar eingerichteten. Ich fertige die Latten mit
verkehrt- und ‘aufrechtstehenden Zahlen, letzteres diirfte das vor-
teilhaftere sein, denn beides, Zahlen wie Teilung, erscheinen im
Fernrohr verkehrt, was bei anders ausgeflihrter Teilung nicht
der Fall 1st und dies letztere leicht zu Irrtimern Veranlassung

Dieselben sind mit Schutzleisten versehen und die Teilung
mit vorzliglichster Firnisfarbe hergestellt, also hochst dauerhaft.
Prazisionslatten erhalten durch eigens konstruierte Einrichtung
genauest  kopierte  Kontroll- Normalmeter- Teilung. Samtliche
Teilungen werden ganz nach Wunsch und Angabe ausgefiihrt.

Die gebrauchlichsten Muster sind aus beistehenden Ab-
bildungen ersichtlich. !/ em werden nur bei Prizisionslatten
geteilt.

NMivelfier-Latten.

Am meisten zu empfehlen und auch am praktischsten
falls keine Prazisionslatten verwandt werden, die zu-

gibt.  Fachautorititen, darunter Herr Geh. Reg. Rat Prof. Dr.
Nagel-Dresden, haben vielfach die Vorteile dieser Ausfiihrung
klargelegt.
1401. Prizisions-Latten, je nach Eim*ichtung und Vereinbarung, einfachste
Teilung, das Meter . . ; . . von Mk. 10.— an.
1402. Reversions-Nivellierlatten mlt I‘ razisions- TCI]Ullg auf beiden Seiten, um
die Veranderungen der Latte leicht kontrollieren zu konnen, Preise
- pro Meter wie vorstehend.
1403. Nivellier-Latte, Teilung in cm, rot und schwarz ausgefiihrt
' Fr M VINME S P s s e e e e i ey
SO R e T O R e R e i Y
1404. Nivellier-Latte, zusammenlegbar, Teilung wie bei No. 1403
5 m lang . e M TR L e T e ’e
S i : 52 2.1.
1405. NlVf*lller—Bauﬂ dlC Tellunq Ibf mit haltbarsten F arben rot und schwarz
auf prdpariertes Gewebe aufgetragen . . . . .prom Mk. 3.50.
1406. Lattenuntersitze aus Gufieisen mit Drahtbligel . pro Stiick ., 3.50.
1407. Lattendosenlibelle, justierbar, zum Abnehmen eingerichtet . s 12.—,
1408. Dieselbe, jedoch fest montiert, s Bl e 7.50.
1409. Handgriffe, an die Latten befestigt, pro Paar . . . . . . . 4
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Bakenitdbe, [MeBlatten und Hnderes.

1415. Fluehtstibe oder Fahnenbaken, abwechselnd je 50 cm rot und weifl gestrichen,

init: gehirteten. Spitzen, <2 o dafler pro. Silele - v e 2l b e - MR iRl
21/3 m Iang, Pro-iStBely i0, et et W AT e R e s 5. S
3 m lang, ; R e e N R R RS S SR S B B T i e SR sy 000

\/\/

——--—n-\_ e

No. 1416, No. 1417.

Eine grosse Bequemlichkeit fiir Landmesser sind Reise=Fluchtstiibe.
oSie sind gegen die gewohnlichen runden fast um die Halfte leichter und
lassen sich, da sie in einem Bilindel zusammengeschniirt sind, sehr leicht
transportieren.

Die Stibe werden in 2 verschiedenen Sorten geliefert und zwar als
Reise-Fluchtstibe mit dreieckigem Querschnitt und abgerundeten Ecken, 6 Stiick
zusammenpassend, oder als Universal-Reise-Fluchtstabe mit drei gleichen
Seiten. " Bei den letzteren kénnen 6, 10 und 16 Stiick in ein Biindel ge-
schniirt werden.

1416. Reise-Fluchtstiibe, pro Satz (6 Stiick) 11/s m lang

e

et eaelange s oL s st s i B e s e e e - il"
2o, A O PR L L ) 1
£ o A LR R S T e T ‘3‘1.50 1
1417. Universal-Reise-Fluchtstiibe, pro Stick 1!/ m lang ., I '.;i" '
2 - lage 2 O S SR N e G D B 2,50. (1
Tal W e R R W P P S S !".
Sy s Bl s R G s R 3.50.
: " : S5 No. 1417
1418, Fahnchen dazu, rot und weif, pro Stick . . . . ,, 1.—.
1419. Messlatten, oval und flach, in dem-Teilung, 3 m lang, pro . Paar . . . Mk. 9.
4 nrlanE pre BdaR oy 0 e e v R e e
Jo-in 2 5 2 . . . . . . . : . . . . 29 14. —.
1420. Prizisionsmesslatten mit gehirteten Endschneiden, 3 m lang, pro Paar . . 20.—.
4 JamE R Eg Pagp. e s st e e s D el L B
5L A SRR R e 5y L
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Winkelprismen.

Diese W’mkelprlqmcn werden in meiner Werkstitte in peinlichster Ausfiihrung mit absolut
genauen Winkeln herqcstellt woflir ich jede gewliinschte Garantie iibernchme. Meine Prismen
sind aus hellstem (mwnghla gefertigt und streng nach Probeglas auf Pech poliert. Minderwertige
Qualitat, die aut Tuch polierte, liefere ich nicht. Sidmtliche Prismen sind mit einem starken, halt-
baren Sil llberbelag versehen. No. 1434 ist ein fiinfseitiges Winkelprisma. Dasselbe gewdhrt bei
kleinster Dimension ein umfangreicheres Bild als die dreiseitigen, ~und ist hiermit ein Irrtum beim
Abstecken von Winkeln vollkommen ausgeschlossen. Simtliche Prismen in feinem Leder-Etui.

) rJJE [Jf'f«1 :‘-_ = | | | et Wt o —. _
L= B ‘ ’ g il ,-::!.:55"'” B G o R |1t||| 1 oo Bl 0y e

5! il = "”_ T, : R, ) T T e s NI === ! |“| ]1|

N __._""T“m e e = [-".H_'.'.'." - = ' hl[hﬂn%' \

No. 1430. No.: 1431 No 1432. No.

1434 Winkelprisma, 27 .mm- Kdthete, 18 mm Héhe . . oiii 0w 7 Mk, 20.

1331, Dasselbe, 20 mm Kathete, 16 ‘mm Hohe @, "F. i i s e o0h no Slehee o
1432, Gewohnliches Winkelprisma, 20 mm Kathete . 13.50.
1433. Dasselbe, 20 mm Kathete -

14adi Montserwinlcelmsmmpat v 0 = s sl Se e S
L. - Taschenwinkelprisma, 25 mar Kathete o0 5o i~ 0o o0 BCR
1436. Prismenkreuz, nach Bauernfeind i B
L4nie i FismentEnmel,” nach -Decher o . b coa vl s T b oy N

1438. Prismentrommel, nach Decher, mit Ledupe gand . Notmisees 0wl e yso ORI

ND, 1437.
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1439. Winkelspiegel, mittel, mit poliertem Holzgriff .

1440. Derselbe, grofl, mit poliertem Holzgrilt
FAEL. BEMAR dazir a i a e e e

Prdzisionswerkstdtlen.

L] L] L]

1442. Lotstab fiir Winkelspiegel und Prismen, mit Hiilse zum Aufschrauben

1443. Taschen-Winkelspiegel . . . . . . .

No. 1447.

L L] L] L] " L] " L

Mk.

A
L
29

kel

1447. Stahlmessband auf Eisenring, dem gelocht, /s und ganze Meter durch Messing-
g s e B g
pliattchen markiert, mit drehbaren Messingendringen. 50 m lang

1448, Dassetbey (G0 m: Binghie e 0 0 o
1449. Dasselbe, 25 m RSP o G B
1450. Dasselbe, 20 m

1451. Dasselbe, 10 m

No. 1453

1452. Bakenstitbe aus Eiche flir Stahlmelibander,
a Paar LS

Mk.
23
&
LE

22

MeBketten usw., mit Stahlschuhen

Mk. 4.50.

30.
20.

49

5.00
i
1.30
3.50
2.00

L ]

L ]

17.50.
15,

11.—.

4



50 Gustav Heyde, Dresden.

- T e —— ety fasls s — gttt e e rk

1453. Markier- oder Ziihlstibehen aus Eisendraht & Satz (10 Stick). . . . Mk. 2.

1454, Markierstibe aus Gasrohr mit Spitze, 1,5 m hoch, rot und weif gestrichen
RS - P T

O R e G iEle R

No. 1455. No. 1457.

1455. Stahlbandmass in Messingrahmen mit Handgriff, cinseitige Teilung, tiefocdtzt, mit
schwarz eingelassenen Teilstrichen auf blanker Fliche.
i I e R b S o e R SOOI | | o

D S EASRUBEATS e R S R L R T o G 5o A0, —,
200 TR R b O S S R R ) SIS
S G e L e S T as e ool 2 e
L RS 0 OO R s e T s e e 55 - e

1456. Stahlbandmass, Teilung auf beiden Seiten, hochgeiitzt, mit erhabenen Teilstrichen
aul mattgedtztem Grunde.

SL008 o L e S e e R e | g 1T AR

35 IT] wn . . . . I; . . - . - - - . . . ™ . an 22l_' i ]
—?G In ay " . " . . - . . . . . " . . . " . b L) 18' Pl
_I 5 171 ..:.. . A . . . . ' . . * ' " . N . - . e _l_(-;a_' ]
I.O m oy . . . . . . . - » . e : ]_3! R

lDiese Bandmasse leefere ich it verldngerier LPatentlurbel, die das lreststellen
des Masses auf velichige Linge durch etnnfaches Umlegen der Kurbel gestatitet,

Ferner gebe ich noch einen Posten Stahlbandmafe ab, dhnlich No. 1455, jedoch dem
gelocht; mit Klappkurbel, 10 m lang, so lange der Vorrat reicht Mk. 7.50.

1457, Stahlbandmass in brauner Lederkapsel mit Klappkurbel.

30 m lang . e e [ o R
2oom e i o UE R R e e e e |
240 iy 4y . . e . . . : o g LU . . wi . ’ _5;; 13.—.
Lol m e e et e I O e e R s L=,
60 5y s B Ceea R e s e e S i SR




Mathem.-mech. Inslitul und optische Prazisionswerkstdtlen,

1459. Taschen=-Stahlmessbander in Neusilber-

1458. Stahlmessbiinder in Neusilberkapsel, den ersten dem in mm geteilt
b L e e O T

20 m lang

15 TT} L » ] ' L] » L] ] (] L] L] * L] = ] !!.
1 0 m b [ " " " - - " - L] Ll L] " " - L] ] L 15
5 m 9 - . ] " i oty L] i - ] " L] " * & - ’ﬂ

kapsel mittelst durch einen Druckknopf

zu bewirkenden selbsttitigen Kinzug des

Bandes, nur hochgeitzt, durchgehend in

mm  geteilt, 2 m lang . . . Mk. 9.—.
e St e Lo NASE L pottighiee,

No. 1459,

'I‘:-I _.'..' F i)

|
Ll

|II LTI

II|III' | I.I.!l 1l I

No. 1460.

1460. Ideal=Rollbandmasse D. R,-P. 95257, das Band aus reinleinenem Zwirnband und

cingewebten seideumsponnenen Phosphorbronzedriahten bestehend. Der besondere
Vorteil dieser Bander ist ihre grosse Haltbarkeit und Unveridnderlich-
keit; dieselben werden selbst durch Feuchtigkeit nicht kiirzer. Die eingewebten
Drahte sind besonders impragniert und brechen selbst bei wiederholtem Biegen

el R M ol [0 s e R S o SR e G e e |
S T 5
20 -am -
Lyl 35 PRI ST gt neie S N LSS R T e
BT S s L S i A e e e ’e
5 I ” 2

1461. Leinenbandmasse, das Band aus doppelfidigem. reinleinenem Zwirnband bestehend

und mit Teilung auf beiden Seiten versehen, Band 16 mm breit, Lederkapsel
braun lackiert, 30 m lang e AP Lo epen a SES Tl o i N
A laRE T o e BT

M L R Rl 4
200 g (ki oppricy RIS S st AL el e i A et e TRy o g G i
| S s il sl ey b la o Gl e T N A T e i L e .
20 5 o e %y

88—
6.50.

i
11.50.
9.50.
7.50.
6
i
5
6.20).
Bl
i

4%



52 : Gustav Heijde, Dresdeit.

No, 1462,

1462. Taschenrollbandmasse mit 9 mm breitem, reinleinenem Band, der erste dem in mm
geteilt, in brauner Lederkapsel mit flacher einliegender Kurbel

Lo lae e s s R e e e Sk B8k
4

19 ' mi T e T e B S T T s T s Ty

5 m 23 . . . ¥ - . - . " e »

1463. Spurbandmasse nach Angabe der Kgl. Sidchs. Staatseisenbahnen . . . Ve | ¥

Wallerwagen.

No. 1470.
1470. Wasserwage aus Eichenholz, poliert, beide Libellen nicht korrigierbar, 30 cm lang Mk, 2.50.
ORI RGeSl v i s e X s s .00,
SUTCHIS s R e S T et T v
RO It cigt S B R e S e D R e 0 " 5.50.

No. 1471,
1471. Setzlibelle, justierbar, auf Eisenschuh montiert, mit geschliffener Atherlibelle in Kast-
Ghen,. o0 cpl Janpiti s vy Bo s S0 e e e e s IS MR i
2@ cim ., S b e e DN IR e B L i 9.50.
Jod e SRR e T e e e D L R oy
g ey S T e SR e el b e TR e R I
Lie eigene Herstellung feinst geschliffener Atheriibellen set=t mich in den Stand,

allern Anforderungen an Feinheit derselber Genige 2w leisten wund stehe it AUS 17 Lich e
Lreisangabern fiir solche gern 2ur Verfiigitig.

Planimeter.

In Planimetern fiihre ich nur das von (. Coradi-Ziirich hergestellite, als bestes cingefiihrte
Fabrikat zu Originalpreisen. Es wiirde {iber den Rahmen dieser Liste hinausgehen, Ausfiihrliches
liber diese Instrumente zu bringen. ich verweise daher nur auf die allen Interessenten zu empfehlende
Schrift ,Die Planimeter Coradi“ (40 Seiten, 25 Abbildungen, a 1 Mk.), welchen Betrag ich bei
Bestellung riickvergiite.
1480. Kleines Kugelroll-Planimeter fiir Nonius-Einheiten von 0,8 -0,32 [ ]Jmm, Walzen-
lange 12 cm, Fahrstab 20 cm, das Zihlrad aus Celluloid gibt 50 Umdrehungen
der Rolle an, mit Kontrol-Lineal, in elegantem verschlieSbarem Leder-Etuis Mk. 132. "
1481. Dasselbe mit Verlingerung des Fahrstabes bis 40 cm fiir Noniuseinheiten von
b U0 PHmm L 0 T e e R =

L 4:wﬁm?-ch e e R i,



1482,

1483.

1484.

1485.

1486.

Mathem.-mech, Institut und npm{'ht, j’.r Gzisionswerksldtlen.

e

G|

Grosses Kugelroll-Planimeter, Walzenlinge 16 c¢m, Fahrstab 30 ¢cm fiir Nonius-

einheiten von |— 0,4 mm, im Ubrigen ganz wie No. 1480, nur in allen

Teilen groferi, -, 3% il ST SR R e, S e
Dasselbe mit Verlangerung dca] ahrstabes fm Noniuseinheiten von 2 - 0,4 |mm

No 1484.

Priizisions=-Scheibenplanimeter, Polscheibe 15 cm, Polarm 17 cm lang, Fahrstab

30 cm lang, mit Mikrometerwerk, verschiebbar fiir Werte der Noniuseinheit

g mm, mit Kontrol-Lineal, in elegantem verschliefbarem FEtuis . Mk. 198 — .

Bestimmung der Konstanten fiir Pol innerhalb der Figur, mehr .

Kompensations-Planimeter fiir nur eine Noniuscinheit zwischen 8 und 10 [ Jmm

eingerichtet, je nach Angabe, Polarm 19 cm lang, Fahrstab 16 cm lang; das
den Fahrstift tragende verschiebbare Stiick ist aus Neusilber und wird von
unten am Fahrstab angeschraubt, es tragt eine Teilung in 1/3 mm, auf welcher
ein Indexstrich die Lédnge des Fahrstabes angibt, inkl. Kontrol-l.ineal und
elegantem Etuis . . . : : dargraree - W

Dasselbe mit geteiltem, mit \onm% verachmuu I dhi“:tdh mit \I kmmeterwmk ver-

schiebbar fiir Werte der Noniuseinheit von 10—6,25 mm, fiir 4 Nonius-
einheiten bezw. FFahrstabeinstellung justiert. Tabelle im Etuis, enthaltend dic
Werte der Noniuseinheit, Fahrstabeinstellung und Konstanten, Polarm 19 cm

lang, bequemer Fligelgriff und Stiitze, samt elegantem Etuis und Kontrol-

Lirtedl s o : ; o : : R N N
(Bei 1485 und 1481"} ist dlf., Rollcnachae S0 ]ucatlert deH sie ein fiir allemal

parallel zum Fahrstab ist, daher keine Korrektion hierfiir vorgesehen noch noétig ist.)

=)
=
E

No. 1487.

55

]

4.50.

19,

{;ﬂl‘



54 Guslav Hm;de I)f esden.

1487, Kompensations-Planimeter mit geteiltem, mit Nonius versehenem Fahrstab, mit
Mikrometerwerk, verschiebbar fiir Nonius-Einheiten bezw. Fahrstabeinstellungen
justiert, Tabelle im Etuis wie bei No. 1486, Polarm 19 cm lang, bequeme
Korrektion fiir Parallelstellung der Rollenachse, bequemer Fligelgriff mit Stiitze,
safi® Konfrol-Lineal mad elegantembBtuis oo o oo iais i s 7 ol iMiles 7

iy i I |r —m ”" i‘

_"EEIII!IIm"I

No, 1488.

1488, Kompensations-Planimeter fir nur eine Noniuseinheit zwischen 8 und 10 [ Jmm
eingerichtet, je nach Angabe; Polarm 19 cm lang, Fahrstab 16 cm; das den
Fahrstift tragende verschiebbare Stiick ist aus Neusilber und wird von unten
am Fahrstab angeschraubt, es tragt eine Teilung in !/s mm, auf welcher ein
Indexstrich die Linge des Fahrstabes angibt. Rolle aus Nickelstahl, Teilung
derselben und des Zihlrades auf Celluloid; bequemer Fligelgriff mit Stiitze, _
‘samt Kontrol-Lineal und elegantem Etuis . . . . « . . . . . Mk. 45.—.

__’Vz d.n.Gr.

No. 14809, ;
1489 Kositrolalanehl, Sl lamg 4000 o i hes s g ogn Do s e MK 2aalh
e iUEme s B R A O
1490. Kontrol=Scheibe, Messingplatte mit cingravierten T\ruqm von 6. cm, 5 cm, 4 cm,
2 ¢m Radius und zwei Spitzen zum Befestigen auf dem Papier . . . Mk. 14.50.

Prdazilions=Pantographen.

1491. Pantograph zum Kopieren, Verkleinern und Vergroflern in allen Verhdltnissen.
— Die Stibe aus hartgezogenen, vierkantigen Messingrohren, welche in Millimeter
geteilt sind, mit Nonien fir 0,1 mm an den Hiilsen und Mikrometerbewegung,
Scharniere zwischen Spitzen gehend. Sehr bequeme Auslosung mittels einer
die Fahrstifthiilse zentrisch umschlieBenden beweglichen Hiilse, an welcher zu-
gleich gefiihrt wird.  Die Verhéiltnisse von 2[3 bis 1/3.:1 werden mit Pol am
Ende, diejenigen von 2[3 bis 1/; bis ?/3 werden mit Pol in der Mitte eingestellt.
Zu diesem Zweck konnen Pol und Zeichenstift in ihren Hiilsen vertauscht
werden. Der unterstiitzungsbediirftige Teil des Instrumentes ist an einem dia-
gonalen unterhalb des Instruments befindlichen Tragrohr aufgehdngt; letzteres
stiitzt sich gegen einen im Gestell eingeschraubten Stahlzylinder, in dessen
Zentrum das Kugellager des Pols eingelassen ist, so dafl der Zug des Auf-
hingedrahtes keine Zwédngung im Pol-Scharnier bewirkt. Am Gestell
zwei Schrauben und Dosenlibelle zur Vertikalstellung der Drehachse des
Instruments; eine kleine Setzlibelle zur Horizontalstellung der Stabe, ein Fahr-
stift, zwei Punktierstifte, ein Zeichenstift, siamtlich vernickelt, Stdbe vernickelt
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zum Schutz gegen Oxydation. Eleganter Kasten von Hartholz poliert, mit
gutem Schlofi und Handgriff.

) okanes der Staber G0 el ) wel e b e o S R MR S0
b) 3 2 S 2 e s e B e s s i R ) | S
c) o i s CHmORET BRI s SRR e L L e e e D e
e S S S A : PR L |

T L
ot TEa AR R

T S v

i

1492. Derselbe wie No. 1491, jedoch nur zum Verkleinern und Vergrofiern in allen
Verhaltnissen von 1:.-"'2{;. bis ""fr, (nur mit Aufstellung Pol am Ende). Alles
ibrige wie bei No. 1491. Auch diese Sorte Pantographen wird jetzt mit
einem Tragrohr ausgestattet, welches unter dem Stab 4 angebracht ist, und
sich gegen den im Gestell befestigten Stahlzylinder stiitzt, so daf} der Zug des
Aufhédngedrahtes keine Zwidngung im Pol-Scharnier bewirkt.

a) Lange der Stibe 60 cm e e e e NG B

b) b 3 o AR SIS O s e e RS i e T o 292.—,
c) . 3 SOk Gl s e, el S e el e S R
d) i 5 L, ORI SO LSRR e A NG e S o 012, —,
Ohne Mikrometerbewegung kosten No. 1491 und 1492 Mk. 32. — weniger.
%
e

No. 1493.

1493. Pantograph zum Verkleinern und Vergréfiern in allen Verhiltnissen von Yoo bis 4/5.
Die Stdbe aus vierkantigen hartgezogenen Messingréhren, welche in Millimeter
geteilt sind. An den Hilsen versilberte Facetten zum Einstellen der Verhilt-

nisse. Scharniere in gut eingepafiten konischen Stahlachsen gehend. Einfache
Auslosung, ohne Schrauben, ohne Libelle und ohne Riegel am Gestell, je ein



I'J'l
™

Gustav Ileyde, Dresden.

Fahr-, Punktier- und Zeichenstift, vernickelt, ecleganter Kasten von Hartholz,
poliert, mit gutem Schlofl und Handgriff.
a) Lénge der Stibe 60 cm

Mk. 152.—.

h_’} u " 4 i j u[]l . . . & - . . - ' . . & "e ‘_I (}HI"__O
c) y X ., ¢~ 84 cm o 184.—,
"-1-) a3 o] 43 F—J (.I C!l] » " - % N . N L] " - - " !? E{FHi_'_ [ ]

Magitdbe, Rechenicieber, Lineale, Dreiecke uiw.

i) i
3 s el

T R

7
¥
&

No. 15071;

= -

1501. Transversalmassstiibe aus Neusilber, 25 cm lang, 4,5-—5 cm breit, die geteilten
Verhiltnisse je nach Wunsch.
Ayl Nerhalinis ol elner Seile s Seadii e, R e B

Mk. 6.50.

b) 2 Verhaltnisse |, 5 PEE R e e S R T R % 7.50.
C) 2 ; N T NP R AT
d) 3 ” ” 2 " : : - ; : ; " . : » . . "9 11.—.

, s s - 12:00.

e) 4 " B
Jede geteilte Facette an cinem Mafistab erhoht den Preis desselben um ., 2.50,

1502. Transversalmassstiibe aus Messing, versilbert, ohne Facette, Teilung 3,4 c¢cm breit,
mit jedem verlangten Verhaltnis. '

Linge 20 25 30 40 50 cm
a) | Verhiltnis auf einer Seite . Mk. 4.— De— 6.— 8. 12.—
b) 2 Verhéltnisse , Y 3 e T T 6. — 8. 10.— 14—
e). 2 et el o Seftens o0 gy G 7.50 10. 12, 16.-
d) 3 A ¥ . ¥ s g e 950 12.— 14.— 19.—
) 4 Y 5 ; % o5 o B 1. - 14— 16. 22, —
1503, Etids o denNo. 1508 and 1802 5w 02 e SRS mRe S PO, | | R

1504. Glasmikrometer mit jedem gewiinschten Verhiltnis in elegantem Etuis . . v  b6.—.
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.Nn. 1505 a. b.
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1505. Rechenschieber mit Teilung auf Celluloid, 26 cm lang, mit entweder a) 4 oder
b) 2 Zeiger, oder c) dem beliebteren Glaslaufer mit Logarithmenskala zum
Quadrieren und unter Hinzuziehung der Zunge zum Kubieren, sowie umgekehrt

i Wilzelansziehen in Buleral .0 it gl peng s S e s ke BB =
1506. Derselbe Rechenschieber, jedoch 50 cm lang, mit Futteral . . . . ., 80.—.
1507. Eine Anleitung zum Gebrauch der Rechenschieber . . . . . . . . . “—

IIII\H]

— T ElII|III| s ; : :
\ ‘ 1508. Prismatischer Massstab, aus Buchsbaum, eine
1

fae NS ARR Seite mm, andere Seite /s mm Teilungen.
e T R e e EI.) 20 cm lang : ; : : ‘ ‘ ‘ ; : R[k- 1'75'
WEde e e e e B

DEL U R SR S e e e o ]

T
Sz il 1 ik

No. 150q.

1509. Prismatischer Massstab, aus Buchsbaum, Teilung auf weiflem Celluloid, je 6 Ver-
haltrisse : ini: Battepalo b otes o alaniih e oy fealiel bt UG R LR Mk. 9.—.

1510. Meterlineal, von Messing, 6 cm breit, mit Fagette, auf derselben Teilung als Anlege-
maBstab zu verwenden, 1:200, durchwegs in mm geteilt, mit Kasten . MKk. 90,

1511. Normalmeter & trait, aus Messing, Teilung auf eingelegtem Silberstreifen, durch-
gehend in cm geteilt, der letzte dem in mm. Teilung ftr Mikroskopablesung,

in policiten Mahaponikastens  fan aiviiene ciaelalone, . b L LU Mk. 80.—.
1512. Kontroll-Normalmeter & trait, aus Messing, durchwegs in cm geteilt, der letzte dem
in mm, Kantenteilung, in poliertem Mahagonikasten . . . . . . Mk. 52.—.

1513. Stahlmeter a trait, wie die vorhergehenden geteilt, Kantenteilung, mit Kasten ., 40.—-.
1514. Ein Paar Normalmeter, aus Stahl, 10 mm im , mit meiselformig gehirteten

Enden, ohne Einteilung, richtig bei 159 Celsius, mit Priifungsattest der hiesigen |

Konigl. Obereichungs-Kommission, in einfachem Kasten . . . . . Mk. 15.—.

Mit Priifungsattest der Kais. Normal-Eichungs-Kommission mehr MK. 5.—.




(:m!uu Heyde, Dr eaden

I515. Longi-Meter oder Schiebedreiecke, konstruiert von Herrn Geh. Reg.-Rat Prof.

1517, Lineal, aus

1518. Lineal,

A. Nagel, hier s oy : : Mk 45, —

[516. Netzrahmen, 50— 100 c¢m im [ ], je nach Grﬁﬁc Hk 49.
Stahl, mit schriager Facette und 2 Knopfen zum Anfassen.

a) 1,50 m lang, 6,5 cm breit, 5 mm dick Mk. 38.--.

Bial 2o 0O em A ok ezig

g} 1 9 e bl e I e Rl T T T L T e 3y ey

aus Messing, mit schriger Facette und 2 Knopfen zum Anfassen, gelb

lackiert.

a) 1,50 m lang, 6,5 cm breit, 5 mm dick Mk. 50.

bire b2 ame UG S e o B e W e

¢) 1 m i o) NREGRY ST 4 o B L 27.

1519, Einfache ]lul?kchteu zu den Linealen No. 1517 und lﬁlh Mk. :

1520. Dreiecke aus Stahl oder Messing, mit je einer Facette und Knopf zum

1521.

a) Kathete 30

B
¢)
d)

f)

g)
h)

b)
c)

ek

2

»

n

e) Kathete

50
60
i

30
50
60
s

n

k)

b

n

|
14

.||||I L

I J mﬂlﬂhﬂ\

No. 1520/21,

4 45" aus Stahl.

cm lang, voll

cm
Cim
CcIn

cm
cm
cim
cm

a) Grofie Kathete

d) Grolie Kathete
C) »
I

as

”

”

b

n

”

4 45°

lang, voll .

n

k]

kb

30
50
GO

30
50
60

cm
cm
cm

2

”

2

. Mk.

-
an

s

aus Messing.

20. -

30, —

42,
65.—

13
’ﬂl

;i ||| |=!
b -.,_.i)h'n 0

||I| ||
||||||||

,'!"I;i!; :
l"" il E.ii!l'l:l:l:!!:lilll_l.’{

Anfassen.

» durchbrochen Mk.
” L
” 28
” 29

. Mk. 26.—, durchbrochen Mk.
29 38‘ G b b
’ . . ’9
s IS8.— g

4 60° aus Stahl.

lang,

b

voll .

”

cm lang, voll .

cm
cm

2

krl

n

9

4 60° aus Messing.

. Mk.

e

e

~Mk.

bk

a2

» durchbrochen Mk.
Y I™
ah'_—‘} " 8
M o

25. —, durchbrochen MKk.
l}f}u_!‘ 5
4:8'_'5 B> ; L

it
dp - .
55—
38, =
63.
83.
38,
Bkt
oL
46. .
60, .

e oo MLl e ML o
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Reigzeuge und Verwandtes.

Vielfachen Wiinschen entgegenkommend fiihre ich auch Reifizeuge und zwar das in
seiner vorziiglichen Ausfithrung und vollkommensten Konstruktionen vorteilhaft bekannte Richter’sche

Fabrikat, welches ich zu Originalpreisen abgebe.

folge

Prdzifions=ReiBzeuge in [euiilber
-l opt

=
'

1530. Priizisions-Reisszeug in Neusilber, in Edelholzkasten mit Schloff . . . Mk. 128.50.
1531. Dasselbe, Reififedern jedoch mit —-Scharpier . . . . . . . . . . o 131.75.
" s #

(OOD
0.0 )]
0100,

= O

Mk. 96.75.

1532, Priizisions-Reisszeug in Neusilber, in Edelholzkasten mit Schlofs
99.50.

1533. Dasselbe, Reififedern, jedoch mit —-Scharnier . . . . . , . . . - 9




60 | | Gustav Heyde, Dresden.

1534. Priizisions-Reisszeug

in Neusilber,

in Edelholzkasten mit Schlof}

Mk. 60.75.

1535. Dasselbe, Reififedern
jedoch mit —-Scharnier
Mk. 64.25.

1536. Priizisions-Reiss-
zeug in Neusilber,
in schwarzem Leder-Etuis

Mk. 50.50.

E:@im el

1537. Dasselbe, Reiifedern
jedoch mit - —Scharnier

Mk. 54.—.

L

Edelholzkasten mehr 5 Mk.

1538. Priizisions-Reisszeug in

Neusilber,

in schwarzem Leder-Etuis

Mk. 30.25.

1539. Dasselbe, Reififedern jedoch
mit —{-Scharnicr Mk. 32.50.

1540. P: dzisions-Reisszeug in Neusilber,
in- schwarzem Leder-Ftuis

Mk. 30.—.

1541. Dasselbe, Reiifedern jedoch mit

1542, Priizisions-Reisszeug in Neusilber,

in schwarzem Leder-Etuis MKk. T4,

1543. Dasselbe, Reififedern jedoch mit —-Scharnier
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1544. Priizisions-Reisszeug in Neusilber, in schwarzem Leder-Etuis
Mk. 13.50.

1545. Dasselbe, Reififedern jedoch mit —-Scharnier

Mk. 15.—.

1546. Priizisions-Reisszeug in Neusilber, in schwarzem Leder-Etuis
 Mk. 8.--.
1547. Dasselbe, Reiffedern jedoch mit -{-Scharnier
Mk. 8.75.

Alle anderen, hier nicht angefiihrten Reifizeuge liefere ich zu den Originalpreisen der

Richter'schen Preisliste.

Rund-Reizeuge fiir Real- und Gewerbelchulen.

Mk. 8.70.

1549, Reisszeug: in Neusilber, in fesmem sl o 0 Lo R te) Labiliii e i &0 Mk. 5.20.
€inzelne Ynifrumente.
1550. Priizisions-Einsatzzirkel mit Reififedern, Blei- und Spitzencinsatz aus Neusilber.
a) Schenkellinge vom Drehpunkt zur Spitze 16 c¢m . . . . . . Mk. 7.50.
_ h‘j .y " - ]31:-'.'2 cim . : . . . . LL) (;;5{]-
& c) . T X i Stlaof s s o e TR
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e e e “dmein PRI S - e aaete

1551. Priizisions-Handzirkel aus Neusilber, mit runden auswechselbaren Spitzen, die Fein-
heit der letzteren erlaubt ein dusserst genaues Abnehmen und Ubertragen der Masse.

ad. achenkellange -voiny: Drehipumiet: Jur Spitge 15 cnie, oo J oo 0 00 0 M 4 8@,
b) o A g 5 T Sl R R s s 3.00.
¢) ¢ . ¥ ; 3 SLUAL oot s et el ol L
1552, Schraubenzieher mit 2 Ersatzspitzen zu vorstehenden No. 1550 und 1551 a,, —.60.
1553. Einzelne Ersatzspitzen sl SR s SR NI s s S e SR e
1554. Priizisions=Nullenzirkel mit RuBiLdLr Bleieinsatz und Bleiblichse im Etuis ,, ..10
1555. Derselbe Zirkel, jedoch nur mit Reififeder . . . oy o  6.—.
1556. Reduktionszirkel fiir Lingen und Kreise mit %tellbtlft Zur FI‘{Icrung der Teﬂunwen
g T G 0 RGO A B S R SR e el TR R B o G SR S R | T L

Die, die Teilungsskalen (auf der einen Seite fiir Kreise, auf der anderen fiir Linien)
tragenden Zirkelschenkel sind bei den Teilstrichen derartig durchlocht, dafi, wenn man den eben-
falls mit einem Loche versehenen Schieber mit seiner abgeschrdgten Kante annidhernd auf die ge-
wiunschte Teilung einstellt, das Loch des Schiebers mit dem der Teilung entsprechenden Loche
des Schenkels korrespondiert. Man hat nur durch Einstecken des Stellstiftes Schieber und Zirkel-
schenkel zu verbinden und hierauf die Schieberschraube fest anzuziehen, um der genauen und
unverriickbaren IFixiecrung der Teilung versichert zu sein. Diese Einrichtung macht Mikrometer-
schraube und Getriebe vollstindig entbehrlich und erlaubt eine schnelle und dabei ganz verliBliche
Einstellung.

= ST s 1T e = el S i
® | TP

: No. 1557.
7. Taschen-Zirkel mit aufsteckbarer Hiilse, Schenkellinge 121/ em . . . Mk. 4.50.
558, l}vr‘-,{lll}e, el ot e e e cO e s e il Bl RS e i 55 b

1559, Taschen-Zirkel mit einklappbaren Spitzen R e

1560. Derselbe mit ecinklappbaren und umdrehbaren
opitzen, Bleifeder und Reififeder in Leder-
G e R e T v R EORRO | | G ) W

1561. Feld-Zirkel aus Neusilber mit Skala zur FEr-
mittelung der Entfernungen der Generalstabs-
karten . (Verhdltnis 1:100000) dienend. Die
Skala auf der inneren Seite gibt die Kilometer-
zahl der abgegriffenen Wegestrecke an. Liefere
diesen Zirkel auch fiir im Verhiltnis 1:25 000
1:50000, 1:75000, 1:80000 gez. Karten
Mk. 6.—

1562, Sta]llreiﬁsfedem mit —-Scharnier,
ermoglichen ein vollkommenes Reinigen
ohne cin neues Kinstellen einer Strich-

breite erforderlich zu machen,

a) 2y em Zungenlinge

b) 3 cm 2 ey Mk.
c) 4 cm et S S | R
dlupi cm .
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Differenzial-Reduktions-Zirkel

Pat. Weidenmiiller,

fir Eintragungen, Flichenberechnungen, Reduktionen und Ubertragungen usw. nebst
gleichzeitiger Berticksichtigung der Differenzbestinde.

KEingefiihrt bei Kéniglichen Behorden, technischen und
landwirtschaftlichen Hochschulen und Forstakademien.

1563. Zirkel mit auswechsel- und justierbaren Spitzen
Iﬂ LQdEI‘-Etlllq - = . - - . . ‘_{l"&.r -'—il.‘_l{)

1564. Tabellen fiir Einstellung des Zirkels . 5 | P

IFir Reduktionen wvon .l‘,-’r-g bis /50 usw. bis 1/ konnen

Reservehiilsen mit stirker geneigten, vertikalen und riickwirts
geneigten Spitzen angewandt werden, wobei vorhandene
Differenzbestiinde zugleich mit in Riicksicht. gezogen werden
konnen.

[Fiir die Reduktion ganzer Kartenblitter, fiir welche die
meisten Pantographen nicht eingestellt . werden koénnen, —
Z: B L 6276 0 in o L0000~ ist  dieser Zirkel 'das ge-
eignetste Hilfsmittel.

Gebrauchsanweisung ist jedem Instrument beigegeben. 1

Foritliche [MeRgerdte.

T WW r\lll\il\W‘H_’“
T I||I|||l|||l|||i||H||||||f|Il||ll|||||ll||i|| ||!||H||f|||!|| T ‘ '

L

No. 1567.

1565. Baummesskluppe von Stahl, mit Messingschieber, direkte Angabe des Kubikinhaltes,

in /100 cbm fiir Rundhdlzer bis zu 1000 mm . . . . e T IR
1566. Dlﬁﬁi'll}ea jedoch aus Aluminium . . . ; S L
1567. Baummesskluppe von Holz, poliert. rmt éLl*—;a,I‘I'HﬂLﬂlt%h ren %chnabeln

a) . IQGom amsmit einercleilungiy T 0 n S e o 12.—,

Bl 50 cnt i i i B | SR R S e O -_.,_.J. 14. .

c) 100 ém » einer Teilung S e Re R e T e T |

ey eme AR e L o S IR SN Gt T :.,, 16.50.
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FEEIEL

1568. Dieselbe von Holz, poliert, scheren-

ol

artig, zusammenlegbar, 50 cm
lang, mit einer Teilung Mk. 13.50.

, zwei Teilungen . 10.50.

1569. Zirkel zum Rundholzmessen bis

60 c¢m Durchmesser, mit ge-
teilten Gradbogen . . Mk.

]
-1

No. 1568.

Bnitrmente fiir den @Gebrauch aui dem Zeichenfiid.

e, © 1580. Alhidadentransporteur zur Auftragung tachymet-
" rischer Aufnahmen nach Angaben des Herrn
Geh. Reg.-Rat. Prof A. Nagel konstruicrt (siche
,Civilingenieur* Band XXIV 4. und 5. Heft),
Kreisdurchmesser 35 c¢m, Teilung /3 Grad auf
Messing versilbert, die Doppelnonicn geben 307,
Alhidadenlineal justierbar, Einteilung je nach
Mafangabe, mit Hornlupe . . . . . Mk, 160.—.

1581. Elegantes poliertes Holzetuis dazu extra . . 20.,—.

1582. Alhidadentransporteur wie No. 1580, jedoch ohne Klemme und ohne Lupe Mk.143.—.
1583. Derselbe wie No. 1580, die Teilung jedoch auf Neusilber, Lineal von Neusilber ,, 175.— .
1584. Derselbe wie No. 1580, der Kreisdurchmesser jedoch blos 22 em . . .- o 130.—.

15850 DGI‘SEII]B, jEdOCIT Dhﬂe IQIFH'HTHE . . - . . . . . . . ® ® . . el 120!:-"_'!
1586. Derselbe, die Teilung jedoch auf Neusilber, Lineal von Neusilber ...+ gy | SR
1587, Beservelineal - for: flis Fransgirieire L o o b S e oy v i e e e B,

e

: 1l Hqﬂ:l”]u?rpuﬁm

. = ':IEI-:_F{H FEEELT |J ?, I "|"I.|I 'I':fJfll' :

W% 2t !z oo’/
A Q 40 130 | S i

] ' V,{} ]l ]I / ,-'*

o
ﬂgs 1.'.;,5 05% bt
bg s L }ﬁ&@ﬁé
||Ir.|ln".!'||1’.-1|liir?(l'ﬁim A==
15388. Vollkreistransporteur aus Neusilber, mit Alhidade und Glaszentrum, 141/, em
Durchmesser, Teilung lfll.’g Grade. Nonius lh Minute angebend. Mit I£tuis Mk. 37.50.

u I‘
Gl 00

i II
~20li, 1':'#f-1|'r.'|,!1|
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15S89. Derselbe aus Neusilber, mit Alhidade und Glaszentrum, Durchmesser 20 cm,
Teilung in 1/, Grade. Nonius !/; Minute angebend. Mit Etuis . . Mk. 45.—.

\
i 06 m}t b \ w"

Lo /", 001 o 08 =
Sl e
T

1590. Halbkreistransporteur mit Alhidade und Glaszentrum, Austiihrung aus Neusilber.
Durchmesser 14-1],’2 cm, Teilung in 1/3 Grade. Nonius /1 Minuten angebend.
7 e e e RS e e R R B i 7 b . .. Mk. 30.—.

1591. Derselbe aus Neusilber mit Alhidade und Glaszentrum.  Durchmesser 20 cm.
Teilung 1/4 Grade. Nonius /i1 Minuten angebend. Mit Etuis . . . Mk. 40.—.

PohenmeR-Baromefer.

Die als ,kompensiert“ aufgefiihrten Instrumente tragen eine zur Aufhebung der Temperatur-
einfliisse bestimmte Vorrichtung und geben direkt den auf O Grad reduzierten Barometerstand an.

Um die Moglichkeit zu geben, die Instrumente leicht aut dic Giite der Kompensation zu
priiffen, wird ein jedes derselben mit einem Thermometer versehen.

\ CAAART AN

No. 1605, No. 1602,
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1601.

1602.
1603.
1604.

1605,
1606.

1607.

1608.
1609.
1610.

1611.
1612,

1615.

Gustav H eyde, Dresden,

Taschen-Holosteric-Barometer mit versilberter Metallskala und Fir Héhen bis zu
drehbarem Limbus zum direkten Ablesen der Hohen, 48 mm 2500 5000 6000 7000 m
Litchineader ‘olers skilla maitlgtieral o oo e e U BR gl e s sl

Dasselbe mit Thermometer und Temperatur-Korrektionstabelle ,, 45 6 70 80

Dasselie ompensiert: . D L0 sni e o n e ] so 0l CTD T 8D )b

Holosteric-Barometer zum Hohenmessen, mit Metallskala, Thermo-
meter, Temperatur-Korrektionstabelle und Tabellen zum direkten
Ablesen der Hohen, von Millimeter zu Millimeter berechnet,
starkem I‘utteral zum Umhingen mit einem darin befindlichen
freciecn ‘Thermometer zum Gebrauch flir die duflere Luft,

(=

150 fym Blkalendarchimesser . ot wntmie . o scone s U MR CRE 00 09540105

DiRsplle Lompensiort o ie T e TR e e B s 100 115 120 130
Barometer wie No. 1604, nur ist das aus starkem Leder gefertigte :
Futteral gendht, mit Metalleinlage versehen und deshalb dufierst
dauerhaft, aufierdem ist das freie Thermometer mit ausziehbarer
Messinghtilse versehen und zum Herumschleudern eingerichtet,
um so eine schnellere Temperatur-Annahme zu ermoglichen,
bl sant Duichomesser ddey Bhkalay vy o -0 e o M S 100105 115
Dasselbe kompensiert . Rl s R B BRSBTS | e e e )
Barometer No. 1604—1607 werden auf Wunsch mit
einem von aussen einstellbaren Nonius, sowie verstellbaren
Kreis mit Ilohenangaben gefertigt und kosten dann mehr Mk. 40.
Stations-Barometer mit versilberter Metallskala und Thermometer, Teilung in Werten
von /o mm, 130 mm Durchmesser der Skala TENGUIG e e TRl e [ |
Dasselhe mit . Feilung dn Werteni von, e i e onc g F o st G sl i 45.
Diese Instrumente kompensiert kosten mehr pro Stiick Mk. 15.
Temperatur-Korrektionstabellen fiir die vorgenannten Instrumente, anstatt der
Kompensation derselben, erhohen den Grundpreis nur um . . . . . Mk. 3.
seliladcrthesmontetenac o o ol el el e e e T 6.
Barometrische Hohentafeln von Dr. Jordan zu Originalpreisen.

Sextanten,

Sextant mit Radius von 180 mm. Der Limbus ist in 10 Minuten geteilt. Nonien-
ablesung 10 Sekunden. Der grofite zu messende Winkel betrdgt 135 Grad Mk. 210.

No. 1615,
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1616. Dreikreis-Sextant mit Radius von 150 mm. Der Limbus ist in 10 Minuten ge-
teilt. Nonienablesung 10 Sekunden. Der grofite zu messende Winkel betragt

Ldsielread e o o0 e S N e S e i et IR R S el Foni b e MRS - S

No. 1617.

1617. Halb=Sextant mit Radius von 180 mm. Der grofite zu messende Winkel betrigt
119 Grad. Die Teilung des Limbus ist 15 Minuten, die Nonienablesung
15 Sekunden’ &g e U iRl SRR e s e s e s M o kG,

PrismenRreiie, Heliofropen.

No. 1620,

1620. Prismenkreis nach Pistor und Martins, 26 c¢m Durchmesser, 10 Sekunden Nonien-
angabe. Fernrohr 20 mm Offnung, 15 cm Brennweite, 6- und 12fache astro-
nomische, 3fache terrestrische Vergréferung, mit Etui- . . . —. . . Mk. 330.
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1621. Derselbe, 20 cm Durchmesser, Fernrohr 20 mm Offnung, 10 facher astronomischer

utid: “3facher terrestrischer’ Verproflerung: imit Btut. « o0 =0 o000 Mk, 280,
1622. Derselbe, 16 cm Durchmesser, Fernrohr 15 mm Oftnung, 8facher astronomischer

und 3facher terrestrischer Vergroflerung, mit Etui. . . . ¢ . . ... Mk. 200.
4625, Stakive NissBeomenkrciacs il o RSl oSl pl s R R B,
Ead. Heliohropy nach  Bertraniel i ool gl vl e i e

Zeichen=Ciiche,

welche dem Zeichner gestatten, in jeder gewiinschten Stellung arbeiten zu kénnen.

Das Gestelle der Zeichentische ist aus bestem Hartholz gearbeitet und erhilt durch solide
Verstrebungen einen sicheren festen Stand. Zwischen dem Gestell ist ein Requisitenbrett ange-
ordnet, welches nach Belieben vor- und riickwirts geschoben werden kann. Auch kann der
Zeichentisch mit einem verschliefibaren Schubkasten versehen werden, welcher eine Lange von
80 cm, eine Tiefe von 30 e¢m und eine Hohe von 7 cm hat.

Die Hoch- und Tiefstellung des Reifibrettes geht spielend leicht vor sich. Nachdem man
mit einem einfachen Handhebel die Sperrvorrichtung gelést hat, kann der Tisch durch die Hand-
kurbel nach Belicben hoch oder tief gestellt werden. Ist die gewdiinschte Stellung erreicht, so
schlagt man den Hebel zuriick und der Tisch steht wieder unverriickbar fest.

Das Reifibrett 1ifit sich mitsamt der Reifischiene vom Gestell ohne weiteres abheben.
Will man dic Lage des Reifibrettes verandern, so 16st man die an der rechten Seite des Gestelles
befindliche l<lemmschraube des halbkreisformigen Bogens und zieht dieselbe wieder an, sobald
das Reifibrelt in die gewdiinschte Stellung gebracht ist. Die Reifischiene, die mit einer Auflegeleiste
tiber die ganze Breite des Reifibrettes versehen ist, liegt fest am Brett in allen Stellungen und
gleitet dufierst leicht, Die Schnur Dhne:Ende ist ohne auseinander zu nehmen, nachstellbar,

Mk. 65.—.

2 KOG LBUREIIN S 7 /> iy di s el ol S o
4 LR I IERaes 5 SR alRE - B e e |
1631. Derselbe mit verschliefbarem Kasten und Utensilienbrett
€ r D o) R B e e
5 BOW S DSRIRD L LT e B R e L R
g s Al e e B R R e s

————
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