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Von dem Bestreben geleitet, unseren Freunden
immer Vollkommeneres zu bieten, sind wir be-
miiht, unsere Erzeugnisse stindig zu verbessern.
Die Abbildungen sind daher unverbindlich,

was wir gegebenenfalls zu beriicksichtigen bitten.

60 Jahre sind es,

seit im Jahre 1876 die ,,Optischen Werke C. Reichert" gegriindet wurden.

60 Jahre Erfahrung sichern den optischen Apparaten und den Nebenapparaten
der Firma jene Ausfithrung und Qualitit, die den Namen ,,Reichert" zu einem
der bekanntesten auf dem Gebicte der Erzeugung wissenschaftlicher Instrue
mente gemacht haben. Das Firmenzeichen w biirgt fiir jeden
Apparat, der damit bezeichnet ist.

In der vorliegenden Liste haben wir cine kurze Ubersicht der wichtigsten von
Reichert erzeugten Instrumente zusammengestellt, ohne aber damit das durch
die Erzeugung erfafite Arbeitsgebiet auch nur annihernd zu erschdpfen.

Wir haben dieses Verzeichnis in zwei Teile getrennt, in die eigentliche Liste
und in den Preisschliissel.

Die ,Liste” soll hauptsichlich der Orientierung iiber die Haupttypen der
Instrumente dienen und durch ihr Illustrationsmaterial den Kunden bei seiner
Auswahl unterstiitzen; es war daher zweckmiflig, sie von der Aufzahlung
kleiner Details, von Einzelheiten, Zubehor und den vielen Preisangaben frei
zu halten, Anders der ,Preisschliissel’. In diesem sind alle wissenswerten
Einzelheiten kurz und systematisch zusammengefafit und ebenso die Preise,
sowohl fiir die kompletten gebrauchsfertigen Zusammenstellungen, wie auch
fir allfillige Erginzungen angefiihrt.

Was die Beschreibung der Instrumente anbelangt, so erfolgte sie je nach ihrer
Art und Type, nach verschiedenen Gesichtspunkten. Mikroskope und Mikro#
tome, deren allgemeine Konstruktionsprinzipien jedermann vertraut sind, wers
den in einer kurzen rein technischen Beschreibung schlagwortartig charaltes
risiert. Andere Instrumente dagegen, wie die Einrichtung fiir Fluoreszenzs
Mikroskopie und dergleichen, die unter Umstinden aus sehr vielen einzelnen
Teilen bestehen, werden nur durch einige Sitze in der Liste behandelt, wihrend
bei ihnen von einer restlosen Aufzihlung aller Einzelheiten abgesehen werden
mulite.

Besonders sei an dieser Stelle auf das neue UNIVERSAL:MIKROSKOP ,,Z¢
hingewiesen, Dieses Instrument stellt eine vollkommen neue Mikroskoptype
dar, die sich grundlegend von den anderen Ausfithrungsformen unterscheidet.
Wiahrend bisher Ffiir die verschiedenen mikroskopischen Techniken unters
schiedliche Instrumente verwendet werden mufiten, ist das Mikroskop ,,Z2"
derartig variabel und umstzllbar, daBl es ganz allein die Realisierung simts
licher mikroskopischer Untersuchungsmethoden erméglicht, Dadurch ist einem
wirklich fiithlbaren Mangel in der Konstruktion der groflen Mikroskoptypen
abgeholfen worden.
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REICHERT

Reichert
Universal-Mikroskop

A
»

Grofes Universal:Mikroskop fiir Durchlicht: und Auflicht=Untersuchungen,
fiir Mikrophotographie und Makrophotographie. — FuB mit Ausnehmungen
zur Befestigung einer kleinen optischen Bank. — Oberteil um 95 mm weit aus
der optischen Achse ausladend. — Grobeinstellung mittels Zahntrieb, 95 mm
hoch. — Feineinstellung mittels Mikrometerschraube mit Teilungstrommel,
0,001 mm ablesbar; Grenzmarken fiir die hochste und tiefste Stellung der
Mikrometerbewegung. — Die Antriebe fiir beide Verstellungsmechanismen
tief nach abwirts verlegt, ermbglichen ein Aufruhen der Hand auf dem Arbeitss
tisch bei der Betitigung. — Horizontale Schlittenfithrungen zur Aufnahme
der Tuben, des Objektivrevolvers fiir Durchlicht und des Makroobjektivs
tragers, bezichungsweise des Auflicht-Beleuchtungsapparates. — Binokularer
schriger Beobachtungstubus auf Schlitten; Einstellvorrichtung fiir die indiviz
duelle Sehschirfe, mit Teilung; Einstellvorrichtung fiir den Augenabstand,
mit Teilung, — Monokularer schriger Beobachtungstubus, auf Schlitten. —
Beide schrige Beobachtungstuben weit nach riickwarts verlegt, sichern unges
zwungene, bequeme, natiirliche Kérperhaltung. — Monokularer gerader Tubus
fiir die Mikrophotographie, auf Schlitten, 50 mm Durchmesser; fester Tubuss
stutzen fiir eine mechanische Tubuslinge von 160 mm. — Objektivrevolver:
triger auf Schlitten, abnehmbar. — Tischtrager mit groflem Durchlicht:Be:
leuchtungsapparat (Nr. 22.13.14) mit Befestigungsschrauben, abnehmbar. —
Spiegel 50 mm Durchmesser, cben und hohl geschliffen, allseitig beweglich,
in jeder Stellung durch Klemmschrauben feststellbar. — Neuer Universals
Opakilluminator fiir Hellfeld> und Dunkelfeldbeobachtungen (reflexfreie
Auflenbeleuchtung mit Epilum-Ringspiegel und Ringkondensor-Epilum-Objek=
tiven, insbesonders fiir biologische Objekte geeignet) im auffallenden natiir=
lichen oder polarisierten Licht. — Balgenkamera, — Lichtquelle fiir Durch:
licht und fiir Auflicht auf optischer Bank.

@ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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REICHERT

Grofles
Mono:=Binokulares
| Reichert-Mikroskop

S

Grofles Mono:Binokulares Mikroskop. — Oberteil bis um 90° kippbar, in

jeder Lage festbleibend. — Binokulartubus; Einstellvorrichtung fiir die indiviz

F—

duelle Sehschirfe mit Teilung; Einstellvorrichtung fiir den Augenabstand mit
Teilung. — Umschaltvorrichtung fiir den Ubergang von binokularer zu mono=
kularer Betrachtung und umgekehrt. — Grobeinstellung mittels Zahntrieb. —
Feineinstellung mittels Mikrometerschraube; Triebknopfe auf beiden Seiten,
ciner davon mit Teiltrommel, 0,002 mm ablesbar; Grenzmarken fiir den
hachsten und tiefsten Stand des Mikrometertriebes. Grofier Beleuchtungs:
apparat (Nr. 11.13.14) mit Hohenverstellung durch Zahntrieb; zweilinsiger
Kondensor num. Ap. 1,20 auf Ausklappfassung, Aperturirisblende seitlich
verschiebbar, exzentrisch drehbar und ausschaltbar; Filterring. — Spiegel

50 mm Durchmesser, eben und hohl geschliffen, allseits beweglich. — Aufs

bewahrungskasten aus poliertem Hartholz, versperrbar, mit Fichern fiir die
Optik.

GrofBes Binokulares Reichert:Mikroskop ,S; Ausfithrung genau wie Mikros
kop ,,558", jedoch nur fiir binokulare Betrachtung, ohne Umschaltvorrichs

tung zum Ubergang auf monokulare Beobachtung.

e Optische Werke C. Reichert, Wien e © Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Grofles
Monokulares
Reichert:-Mikroskop

.\

Grofies Monokulares Mikroskop. — Oberteil bis um 90° kippbar, in jeder Lage
festbleibend. — Besonders weiter Tubus fiir Mikrophotographie und Projeks
tion, — Grobeinstellung mittels Zahntricb. — Feineinstellung mittels Mikro-
meterschraube mit Teilungstrommel, 0,002 mm ablesbar; Grenzmarken fiir
die hochste und tiefste Stellung der Mikrometerbewegung. — GroBer Beleuch:
tungsapparat (Nr. 11.13.14) mit Hohenverstellung durch.Zahntricb; zweis
linsiger Kondensor num. Ap. 1,20 auf Ausklappfassung, Aperturirishlende
mittels Zahntrieb seitlich verstellbar, exzentrisch drehbar und ausschaltbar,
fiir gerade und alle Arten schiefer Beleuchtung. — Spiegel 50 mm Durch=
messer, eben und hohl geschliffen, allscits beweglich. — Aufbewahrungskasten

aus poliertem Hartholz, versperrbar, mit Fichern fiir die Optik.

8

@ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Mono:Binokulares
Reichert:Mikroskop

CSM*

mit Wechseltubus

Mikroskop mit binokularem schrigem Beobachtungstubus, auf Schlitten, ause
wechselbar gegen monokularen aufrechten Tubus fiir Mikrophotographie,
Durchmesser 40 mm, auf Schlitten. — Grobeinstellung mittels Zahntrieb. —
Feineinstellung mittels Mikrometerschraube mit Teilungstrommel, 0,002 mm
ablesbar; Grenzmarken fiir die hochste und tiefste Stellung der Mikrometers
bewegung. — Schlittenfiihrungen zur Aufnahme der Tuben und des Objcktivs
revolvertragers. — Objektivrevolvertriger auf Schlitten, abnehmbar. — Mitt-
lerer Beleuchtungsapparat (Nr. 13.12.14) mit Hohenverstellung durch Zahn«
trieb; zweilinsiger Kondensor num. Ap. 1,20, mit abschraubbarer Frontlinse,
auf Stutzen mit Aperturirisblende und Filterring. — Spiegel 50 mm Durchs
messer, ¢ben und hohl geschliffen, allseitig verstellbar. — Aufbewahrungse

schrank aus poliertem Hartholz, versperrbar, mit Fichern fiir die Optik.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert:

Laboratoriums:-
Mikroskop

”RC“

Mikroskop mittlerer Grofie, besonders kriftige, moderne, sachliche Bauart. —
Oberteil bis um 90" kippbar, in jeder Stellung festbleibend. — Tubus 40 mm
Durchmesser, fester Tubusstutzen fiir eine mechanische Tubuslinge von
160 mm. — Grobeinstellung mittels Zahntrieb. — Feineinstellung mittels
Mikrometerschraube mit Teilungstrommel, 0,002 mm ablesbar; Grenzmarken
fiir die hochste und tiefste Stellung der Mikrometerbewegung. — Mittlerer BEe:
leuchtungsapparat (Nr. 13.12.14) mit Hohenverstellung durch Zahntrieb, zweis
linsiger Kondensor num. Ap. 1,20, mit abschraubba-er Frontlinse, auf Stutzen
mit Aperturirisblende und Filterring. — Spiegel 50 mm Durchmesser, eben
und hohl geschliffen, allseitig verstellbar. — Aufbewahrungsschrank aus po=

liertem Hartholz, versperrbar, mit Fachern fiir die Optik.

@ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert:-
Kurs:Mikroskop

»RD®

Mikroskop mittlerer Grofle, moderner, sachlicher Bauart, fiir die Zwecke des
praktischen Arztes und fiir die Verwendung in Hochschulkursen besonders
geeignet. — Weitgehend ausbaufihiz. — Oberteil bis um 90° kippbar, in jeder
Stellung festbleibend. — Tubus 30 mm Durchmesser, fester Tubusstutzen fiir
eine mechanische Tubuslinge von 160 mm. — Grobeinstellung mittels Zahns
tricb. — Feineinstellung mittels Mikrometerschraube mit Teilungstrommel. —
Mittlerer Beleuchtungsapparat (Nr. 12.12.14) mittels steilgingiger Schraube
hoch und tief verstellbar, zweilinsiger Kondensor num. Ap. 1,20, mit abs
schraubbarer Frontlinse, auf Stutzen mit Aperturirisblende und Filterring. —
Spiegel 50 mm Durchmesser, eben und hohl geschliffen, allseitig verstellbar.
— Aufbewahrungsschrank aus poliertem Hartholz, versperrbar, mit Fichern

fur die Optik.

e Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert-Mikroskop

F*“
9

Einfache Reichert-
Schul: und Trichinen-
Mikroskope

,L“und , K"

SREICHERL”

Einfach ausgefiihrte, besonders kriftig und widerstandsfihig gebaute Mikros
Besonders fest gebautes, widerstandsfahiges Mikroskop, vorzugsweise fiir

2 M “ o 90" kippbar; Mikrosko »K° nicht kippbar.
Hochschulkurse und zur Arbeit im Betriebslaboratorium bestimmt. — Oberteil skope. Mikeoskop, 1 bis un SEE osoR
bis um 900 kippbar, in jeder Stellung festbleibend. — Tubus 30 mm Durch-

messer, fester Tubusstutzen fiir eine mechanische Tubuslinge von 160 mm, —

— Einstellung mittels Zahntrieb. — Tubusstutzen fest, fiir 160 mm mecha-

nische Tubuslinge. — Spiegel 50 mm Durchmesser, hohl geschliffen, allseitig

Grobeinstellu ittels Zahntrieb, — Feineinstell ittels Mik ters ; ;
UARSag ikl Zalintric Feincinstellung mittcls Mikrome Cr 1 verstellbar, — Fiir Trichinenschau mit besonders groflem rechteckigem Objekts
schraube. — Spiegel 50 mm Durchmesser, eben und hohl geschliffen, allseitig !
>y T .k 4 ey
| verstellbar, — Aufbewahrungsschrank aus poliertem Hartholz, versperrbar, i fisch 100 < 180 mm, mit Gleitschiene fiir das Kompressartum wnd | Speyia

mit Fichern fiir dic Optik. okularen mit weitem Gesichtsfeld. — Aufbewahrungsschrank,

| ® Zusammenstellungen siehe Preisschliissel
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Reichert:Reise:Mikroskop

IC

b

Reise = Mikroskop in
Grofle und Leistungss
fahigkeit einem nors
malen mittleren Mikro=
skop entsprechend. —
Oberteil bis um 90°
kippbar., —  Tubus:
stutzen auszichbar, mit
Teilung fiir eine mechas
nische Tubuslinge von

120 bis 175 mm. —

Grobeinstellung mittels

Zahntrieb. — Feinein:
stellung mittels Mikrometerschraube mit Teiltrommel, 0,002 mm ablesbar, —
Mittlerer Beleuchtungsapparat (Nr, 12.12.14) mittels steilgangiger Schraube
hoch und tief verstellbar, zweilinsiger Kondensor num. Ap. 1,20, mit abe
schraubbarer Frontlinse, auf Stutzen mit Aperturirisblende und Filterring. —
Spiegel 50 mm Durchmesser, eben und hohl geschliffen, auf Biigel und Drehs
stiften verstellbar, — Viereckiger Objekttisch 110 = 110 mm Nr. 96, umklappbar

mit Sperrvorrichtung, — Kleiner Lederettkoffer.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel o
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Reichert:Reise-:Mikroskop

Das ideale Reise:Mikroskop. — In
Ausstattung  und  Leistungsfihigkeit
einem groflen Laboratoriums=Mikro=
skop gleichwertig, dabei in vollstin-
diger Zusammenstellung, zusammenge=
klappt, samt Aluminiumbehilter, in
einer Binokeltasche (Grofie 17 x 14
5 c¢m) untergebracht. — Oberteil zu-
sammenschiebbar, mit Feststellvorrich=
tung, — Tubusauszug von 120 bis
180 mm verstellbar, mit Strichmarke bei
160 mm. — Grobeinstellung mittels
Zahntriecb. — Feineinstellung durch
Mikrometerschraube; Grenzmarken fiir

die hochste und tiefste Stellung der

Mikrometerbewegung. — Objekttisch
viereckig, 8080 mm grof}, umklappbar,
mit Feststellhebel. — Beleuchtungsapparat bestehend aus zweilinsigem, selb:
standig ausklappbarem Spezial-Kondensor, num. Ap. 1,00, in Steckhiilse, mit
Fixierschraube, ausklappbarer Irisblende. — Spiegel 40 mm Durchmesser,

eben und hohl geschliffen, allscitig verstellbar.

® Zusammenstellungen siehe Preisschlissel e
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Binokulares
Reichert=
Stereo:-
Mikroskop

,»Mak D¢

StereozMikroskop mit Doppeltubus nach Greenough, fiir Objektivpaare, mit
Porro'schen Prismen, ausgezeichnet plastische, aufrechte, seitenrichtige Bilder
liefernd, fiir Priparierzwecke sehr geeignet. — Fiir Vergroflerungen von 7 >
bis 140 <. — Fiir durchfallendes und auffallendes Licht, — Objekttisch mit
abnehmbarer Glastischplatte und umwendbarer Metalltischplatte, eine Seite
schwarz, eine Seite weif’, als Untergrund fiir undurchsichtige Objekte. — Seit=
liche Handauflagen fiir Praparierzwecke. — Oberteil in Schlittenfiihrung, ab-
hebbar, zum direkten Aufsetzen auf grofie Objekte. — Aufbewahrungsschrank.

© Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Binokulares Reichert:
Stereo-Mikroskop

Stereo:Mikroskop, bestehend aus Oberteil vom Mikroskop Mak D, das mittels
zweier Zwischenstiicke auf allseitig in weitem Ausmafle verstellbarem Stativ
montiert ist.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Mono-
Binobjektives
Reichert:Stereo-
Mikroskop

Mak Y*

Stereo:Mikroskop mit Doppeltubus nach Greenough, mit Porro’schen Priss
men. — Fiir schwache Vergrofierungen Verwendung iiblicher Doppelobjek=
tive, wie bei Mikroskop Mak D. — Besonderes strahlenteilendes Prismens
system zur Ermoglichung der Anwendung starker Einzelobjektive. — Ober:
teil bis um 90° kippbar. — Grobeinstellung durch Zahntrich. — Feineins
stellung mittels Mikrometerschraube. — Mittlerer Beleuchtungsapparat
(Nr. 12.12.14) mittels steilgingiger Schraube hoch und tief verstellbar, zweis
linsiger Kondensor num. Ap. 1,20, mit abschraubbarer Frontlinse, auf Stutzen,
mit Aperturirisblende und Filterring. — Spiegel 50 mm Durchmesser, eben
und hohl geschliffen, allseitig verstellbar, — Aufbewahrungsschrank.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e

22

Reichert:Stereo-:Aufsatz
208y

Binokularer Aufsatz fiir monokulare Mikroskope,
mit physikalischer Strahlenteilung; schafft bei be-
liebigen Mikroskopen den Vorteil des binokularen
Einblickes. — Einstellung fiir die individuelle Seh:
schirfe mit Teilung. — Einstellvorrichtung fiir den

Augenabstand mit Teilung. — Geneigter Einblick.

Reichert-
Stereo-Lupe

210£/209

Stereo=Fernlupe

mit Beleuchtungs-
einrichtung auf all=
seitigin weitem Aus:
malle verstellbarem

Stativ.

Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e

23



Reichert:
Prapariers-
Mikroskop

L 89

Grofies Priparier=Mikroskop, — Einstellung durch Zahn und Trieb. — Tisch
mit auswechselbarer Glasscheibe, bezw. Metallplatte. — Scitliche Handauf-
lagen. — Verstellbarer Lupentriiger mit Achromat:Lupe, auswechsclbar gegen
bildumkehrenden Prismentubus und Okular nach Ramsden, mit Objektiv-
revolver mit schwach vergréfiernden Mikroskopobjektiven. —  Aufhe-

wahrungsschrank.

Einzelteile-, Hilfs-, MeB- und Zeichenapparate siehe Preisschiiissel !
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Reichert:-Priparier - Mikroskop

% , L. 81"

Mittleres Priparier-
Mikroskop. — Fin=
stellung durch Zahn
und Trieb. — Tisch
mit auswechselbarer
Glasscheibe, bezw.
Metallplatte, —

Handauflagen. —
Verstellbarer Lupentriger mit Achromat-Lupe. — Aufbewahrungskistchen,

Reichert-Priaparier- Mikroskop

L 79*

Kleines Priaparier=Mikroskop. —
Finstellung durch Zahn und
Triecb. — Objekttisch mit ab-
nehmbarer  Einlagglasplatte, —
Handauflagen. — Lupentriger

mit AchromatLupe. — Aufbe-

wahrungskistchen,

Einzelteile-, Hilfs-, MeB- und Zeichenapparate siehe Preisschliissel |
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Neues Reichert:
Auflicht-Mikroskop

7 i
rJr:E.{:F i - 3 JM?
I

NEiCheRy>

Mikroskop fiir Untersuchungen undurchsichtiger Objckte im auffallenden
Licht. — Oberteil bis um 907 kippbar, in jeder Stellung festbleibend. — Tubus
normale Weite von 27 mm, Tubuslinge 190 mm. — Grobeinstellung mittels
Zahntrieb, — Feineinstellung mittels Mikrometerschraube mit Teiltrommel,
0,002 mm ablesbar, — Objekttisch in der Hohe durch Zahntrieb verstellbar.
— Neuer Universal:Opakilluminator fiir Hellfeld: und Dunkelfeldbeobach:

tungen im Auflicht. — Aufbewahrungsschrank.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert:Mikro-
bogenlampe

% Lux LLA%

Mikrobogenlampe von
hoherLichtstirkeundsehr
einfacher Handhabung,
zur  Mikrophotographie,
Mikroprojektion und fiir
Dunkelfeldbeleuchtung. —
Rechtwinklige Kohlenstel:
lung; automatischer Vore
schub durch Uhrwerk;
lichtabschliefendes  gut
durchliiftetesGehiuse; ver=
stellbarer Linsenkollekior;
auf Tischstativ, inder Hohe
verstellbar und neigbar.

Reichert-
Mikroskopierlampe

wLux S%

Spezial:Mikrolampe nach
Romeis zur Mikro- und Makro-
photographie fiir Niedervolt-
birnen mit hoher Stromstirke.
— Hohe Lichtstirke, einfache
Handhabung. Gut durch-
liiftetes, lichtabschlieflendes
Rippenschalengehiuse,  mit
aplanatischem Kollektor und
Irisblende (Leuchtfeldblende),
ausklappbarem Grinfilter zur
Mikrophotographie, Tages:
licht-Blaumattfilter, Makro-
Zusatzlinse; neigbar lings
Schleifbogens, auf Tischstativ
in der Hohe verstellbar.

@ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert-
Mikroskopierlampen

»Lux RC* und
»Lux RA*

Neue Mikroskopierlampen, — Type
»Lux RC* fiir Verwindung von
Gliihbirnen mit niederer Spannung,
aber hoher Stromstirke, daher bes
sonders hohe Lichtstirke, insbes
sonders fiir Dunkelfeldbeleuchtung
sowie zur Mikroprojektion auf ge-
ringe Entfernung und zum Mikro-
zeichnen, — Type ,Lux RA®“ fiir
Verwendung  von Halbwattgliih-
birnen, 100 Watt, zum direkten
INetzanschluf.

Reichert-
Mikroskopierlampe

pLux P

Neue einfache Mikroskopier=
lampe fiir Verwendung von
Halbwattglithbirnen, 100 Watt,
zum dirckten Netzanschluf3,

® Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Horizontal-vertikaler
Reichert-Mikrophoto:Universal- Apparat

Kam M"

Mikrophoto:Apparat fiir Mikroaufnahmen mit beliebigem Mikroskop und fiir
Makrophotographie im Durchlicht und Auflicht, sowohl in vertikaler, wic
auch in horizontaler Anordnung verwendbar. — Leichter Ubergang durch
Umlenkspiegelsystem, ohne Verinderung der Stellung eines anderen
Teiles unter steter Beibehaltung der Zentrierung aller Elemente. — Fiir Auf-
nahmen bis zum Format 13 = 18 cm. — Bogenlampen= und Niedervoltlampens
beleuchtung. — Infolge der grofien Ausmafle aller Teile ihrer besonderen Zus
satzzFinrichtungen ist die Kamera vorziiglich fiir alle makrophotographischen

Arbeiten, sowohl im durchfallenden, wie auch im auffallenden Licht, geeignet.

e Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Grofler vertikaler
Reichert-Mikrophoto-

Vertikaler Mikrophoto:Prizisionsapparat fiir das Format 9 % 12 cm, fiir den
standigen Verbleib auf dem Arbeitsplatz. — Niedervoltlampenbeleuchtung.
— Ein besonderer Vorzug dieses Apparates liegt darin, daB bequem abwech=
selnd visuell beobachtet und mikrophotographiert werden kann, ohne an
Mikroskop oder Lampe Umstellungen vornehmen zu miissen, — Grundplatte
zur  Aufstellung des Mikroskopes in durch Anschlag und Klemmbacken
dauernd zur Kamera zentrierter Stellung. — Kamera leicht ausschwenkbar, —
Teilungen an allen Armaturen erméglichen es, die einmal festgestellten Aufe
nahmebedingungen jederzeit sofort wieder zu realisieren.

® Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert-
Aufsatzkamera

,JKam V"

Auf jedes Mikroskop aufsetzbare Mikrophoto-Kamera. — Die Kamera besteht
aus drei Teilen: Palring zur Verbindung mit dem Mikroskop, Zwischenstiick
und Kameragehiuse. — Das Zwischenstiick ist lieferbar: a) mit Verschluf3
und Einblickfernrohr, b) mit Verschluf}, ohne Einblickfernrohr, ¢) ohne Ver:
schluf}, ohne Einblickfernrohr. — Das Kameragehiuse ist lieferbar fiir Formate

45 %6 cem, 6,59 cm und 9 x 12 em.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Einrichtung zur Fluoreszenz:Mikroskopie

e

Die Fluoreszenz=Mikroskopiz= ermdglicht diec Untersuchung unbchandelter
naturbelassener Objckte und unpriparierter Schnitte in jhrem eigenen durch
Ultraviolettstrahlen erregten Fluoreszenzlicht. — Dic verschiedenen Arfen
animalischen oder vegetabilischen Gewebes, sowie die meisten organischen
Substanzen zeigen cine ganz charakteristische und nur fiir sie typische Farbe
des Fluoreszenzlichtes, das so bzi seiner mikroskopischen Beobachtung ganz
neue und eigenartige Moglichkeiten der raschen Diagnose und einfachen
Untersuchung liefert. — Das Wesentliche des Apparates ist eine neuartige
Lichtquelle von hochster Ultraviolett<Emission, eine Bogenlampe mit Spezial
Eisenelektroden, in Metallgehiuse, mit U.V.-Glaskollektor und Wechsel=
filtersatz zur Absorption des sichtbaren Lichtes und zu vergleichsweiser An-
wendung wvon sichtbarem Licht,

@ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert-Lupen-Projektionsapparat

,Pro X"

(4351) = 85858 .

Dieser Apparat ist bestimmt fiir die Projektion von Dauerpriparaten, wic fiir
die Demonstration von lebenden Objekten, Kristallisationsvorgangen, elektro=
lytischen Prozessen und dergleichen. — Der Apparat ist auch als Zcichen=
apparat verwendbar. — Als Projecktionsobjektive werden aplanatische Lupen
von hoher Lichtstirke und Achromat-Mikro-Objektive verwendet. Die aplana=
tischen Lupen sind auch gesondert vom Projektionsapparat als vorziigliche
Lupen mit grofflem Bildfeld zu verwenden. — Als Lichtquelle dient eine
Niedervoltglithbirne mit punktférmigem Lichtkorper und dreiteiligem Kols

lektor.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e

2




-/
<egcnezy

Y i & Reichert-
patl

||||'I|

Grof3:Epidiaskop

,Pandorus“

Ein grofles Glithlampen<Epidiaskop neuester Konstruktion, besonders geeignet
fiir grofe Lehranstalten, Hochschulinstitute, Kliniken, grofle Vercine und
Genossenschaften, — Sehr hohe Lichtstirke der Projektionsbilder durch Vers
wendung von zwei 1000-Watt-Lampen' fiir dic episkopische und einer 1000+
Watt-Lampe fiir die diaskopische Projektion, — Eine Wasserkuvette und ein
elektrisch betriebenes Kiihlgebldse sorgen fiir eine dauernde Wirmeabfuht, so
dall weder der Apparat, noch die Vorfiihrungsobjekte heifl werden. — Die
Wasserkuvette ist zwecks leichter Reinigung seitlich aus dem Apparat herauss
ziehbar. — Grofler, mit Hohens und Lingsverschicbung ausgestatteter Epi:

skoptisch mit groflem Objekiraum zur Projektion von Bildern, Biichern und

beliebigen Gegenstinden, mit einschaltbarer Glasplatte mit Maske 16 % 16 cm,

| zum Planpressen der Bilder und Biicher, — Horizontale Diaskopanordnung
| ermoglicht raschen Bildwechsel und erlaubt die Projektion von Fliissigkeiten
in Schalen, von Kraftlinien und ihnlichem. — Rasch aufeinanderfolgender

Wechsel der Diaz und Epiprojektion durch einfaches Schwenken eines Spies

gels, — Geschiitzt eingebaute, justierbare Oberflichenspiegel. — Gesonderte
Einrichtung fiir Bildbandprojektion. — Fahrbares Stativ mit Hohenverstellung.

— Versperrbare Schutzkappe, wodurch der Apparat vollstindig abgeschlossen

|
‘ wird.

:‘ @ Optische Werke C. Reichert, Wien e ¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert-Klein:E piskop Reichert-Klein-Diaskop

~Pro F* ~Pro H*

“ganiy s

3477

Ein kleines, bequem transportables und iiberall aufstellbares Episkop zur Pros

jektion von Bildausschnitten von maximal 14 % 14 cm. — Dije Lichtquelle, Ein kleines, leicht transportables Diaskop fiir die gebriuchlichsten Diapos
\ eine réhrenformige 250-Watt-Gliihbirne, ist ringsum von 4 Spiegeln ums ' sitivformate 8,5 % 8,5 ecm und 8,5 % 10 cm. Projektionsweiten, je nach Auss
I geben, die das Licht allseitig auf das Objekt werfen, — Projektinnsentfernung stattung des Apparates von 4 m bis 14 m.

\ ungefihr 4 m. — Vergroflerung 52 bis 15-fach.

% Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e ® Zusammenstellungen siehe Preisschliissel o
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ReichertﬂBildband=Kofferprojektor
~Pantax“

Projektionsgerit zur Vorfithrung von als Serien auf Normal-Kinofilm ko-
pierten Bildern der Formate 1,8 224 cm oder 24 33,6 cm. — Grofle Licht=
starke, leichte Anschlufiméglichkeit an ein Stromnetz, — Geringes Gewicht,
bequeme Transportméglichkeit, — Ausstattungen mit Niedervoltbirnen fiir
Netzanschlufl unter Zwischenschaltung eines Widerstandes (Pantax-A und
Super-Pantax-A) und zum direkten Anschlufl der Projektionsglijhlampen an
die Netzleitung (Pantax-B und Super-Pantax-B).

Besonders hohe Projektionsbildhelligkeit bej den Apparaten Super<Pantax

durch Verwendung von Projektionsgliihbirnen von 200, beziehungsweise von
250-Watt,

® Zusammenstellungen siehe Preisschliissel ®
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Grofles Reichert:-
Schlittenmikrotom

Einbeitsmikrotom mit automatischer Objekthebung auf schifefer Ebenc.. —
40 cm lange, Vzformige Messerbahn. — Objektbefestigung mit durch Triebe
verstellbarer NeaplersKlammer Nr. 5011 (Spannweite 26 x 32 mm} ode]:
Nr. 5012 (Spannweite 35 45 mm). Grobeinstsllung durch Zahlltrl'eb\’crsf[‘

lung der Objektklammer in vertikaler Richtung, oder durch Verschieben der
Objektklammer auf der Fithrungsspindel nach Offnen der Zanlgenmutlter.d—
Einstellung der Schnittdicke in Intervalloan von 0001 mm mnerha.b er
Grenzen von 0,001 mm bis 0,03 mm am Einstellstift des Vorschubmec.hanismu&
— Automatische Hebung des Objektes um die cingestellte Schnittdicke durch
Zuriickbewegen des Messerklotzes bis zum Anschlag des Vors'chuh.mechaf
nismus. — Die Befestigung des Messers erfolgt zentral und v:bratl_onsfrel
mittels der Messerklammer Nr. 5023, die zur Erreichung cines bestimmten

Anstellwinkels verstellbar ist.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Kleines Reichertsschlittenmikrotom

,Om J“

b

L L

Schlittenmikrotom mit lotrecht wirkender Mikrometerspindel und automas
tischer Objekthebung. — 30 em lange, V-formige Messerbahn, — Objektbes
festigung mit Kugelklammer Nr. 5001 (Spannweite 23 % 29 mm), oder Neapler=
klammer Nr. 5011 (Spannweite 26 32 mm). — Grobeinstellung durch Ver-
stellen der Objektklammer oder des Objektschlittens nach Liiften der Zangens
mutter. — Einstellung der Schnittdicke in Intervallen von 0,002 mm, inners
halb der Grenzen von 0,002 mm bis 0,03 mm am Einstellstift des Vorschubs
mechanismus. —  Automatische Hebung des Objektes um die eingestellte
Schnittdicke durch Mikrometerspindel, deren Triebstange vom Messerklotz
vorgeschoben wird, Die Befestigung des Messers erfolgt zentral und vibrations=
frei mittels der Messerklammer N, 5023, die zur Erreichung eines bestimmten

Anstellwinkels verstellbar ist.

& Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Grofles Reichert:
Hartschneide-Schlittenmikrotom

,Om C”

Grofles Schlittenmikrotom zum Schneiden besondets harter Objekte. — 46 cm
lange, V=formige Messerbahn. — Objektbefestigung durch einfachen starren
Klemmbock, Spannweite 45 mm. — Grobeinstellung durch Kurbel an der
Mikrometerspindel. — Einstellung der Schnittdicke in Intervallen von
0,0025 mm innerhalb der Grenzen von 0,0025 mm bis 0,04 mm am Teilkreiss
bogen der Mikrometerspindel. — Vorschub des Objektes von Hand aus um
die eingestellte Schnittdicke durch Betitigung der Mikrometerspindel mittels
eines Hebels zwischen Anschligen, — Die Befestigung des Messers erfolgt in

18 ar 1 3 H o 11’
besonders grofler Messerklammer, die zur Erreichung eines bestimmten A

stellwinkels verstellbar ist.

® Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert-
Serien-
SChl‘liﬂ';
Mikrotom

,Om S

Mikrotom mit Bandfiihrung zur Aufnahme und Aneinanderreihung der Ein-
zelschnitte, — Objektbefestigung durch Aufkitten auf besonderc Metallz
tischchen, die auf ein Kugelgelenk am Instrument aufgesetzt werden, leicht zu
orientieren und durch konzentrische Zangenklemme sicher zu befestigen sind.
— Grobeinstellung durch Verschieben des Messerbockes und durch Vers
stellen des  Objektschlittens auf der Mikrometerspindel nach Liiften der
Zangenmutter, — Einstellung der Schnittdicke in Intervallen von 0,001 mm
innerhalb der Grenzen von 0,001 mm bis 0,025 mm, von auflen, mittels am
Schutzgehiuse angebrachten Drehknopfes mit Teilung. — Automatischer Vors
schub des Objektes. — Der ganze Mechanismus staubgeschiitzt in dichés

schlieflendem Gehjuse.

® Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Automatisches
Reichert:
Gefrierschnitt:
Mikrotom

,Om P2°

Automatisches Gefrierschnitt=Mikrotom mit Spitzenfiithrung, — Die Fithrung
des Messertrigers erfolgt zwischen Spitzen um eine vertikale Achse auf einem
Schleifbogen, das Messer ist um seinc Lingsachse neighar. — Die Aufbringung
des Objektes erfolgt auf cinem Gefriertischchen von 38 mm Durchmesser, mit
Ventilhebel und Metallschlauch. — Grobeinstellung durch Kurbel an der lot
rechten Mikrometerspindel. oder durch Handverstellen des Gefrierapparates.
— Einstellung der Schnittdicke in Intervallen von 0,005 mm innerhalb der
Grenzen von 0,005 mm bis 0,03 mm durch Verstellen eines Anschlages am
Schleifbogen fiir das Messer. — Automatischer Vorschub des Objektes. —
Vollstindiger Einschlufl des Vorschubmechanismus in Schutzgehiuse.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Grofles Reichert=‘I'auch=Schlittenmikrotom

Schneiden besonders i i
HAIS | : grofler, in P rin Zels
iI;IdlIl qngcbetteter Pr&parate bis 18 % 20 ¢m GriBe, Hi— ]?)I;earff:;las(;?:: 1[2 .
Wa.:;se e:jr::m ([?)m.ff{sﬂ;‘ck hergestellt und hat duBerlich die Form einer grzg::
» eren beide Langsseitenwinde oben zu Gleitschi i
) e e oy i C : ¢itschienen ausgebildet sind.
ittenstiick mit dem M, 3
B s : k essertrager. — Das M
u; dsderar;: qtuflr (.Paraffm) oder schrig (chloidin) zur Schlittenbahn ge:tsesIe[:
st nsef winkel zum Objekt beliebig verindert werden. — Beweeun
k: essers et olgt c.Iurch Kette und Kurbelrad. — Iy Innern des Mikr é: ?
S:i)irclla(er(;s. ist eine gergigte Schlittenbahn angeordnet, auf der mit einem Schl‘i}t::el:’
1¢ massive Objektklammer aufsitzt, die ve, i .
e o : zt, die verstellbar jsf. — Grobeinste]-
: 00% : nr:::h mf::}l:c;b ;— E(I;mstellung der Schnittdicke in Interv.f.\lllcnl i*cealn
M3 o a er Lrenzen von 0,0025 bis 0,03 mm, an aufl
brachter Emstcllvomchfung. — Automatischep Vorschub d;s 0;;:.-!;:" e

@ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel @
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Kleines klinisches
Reichert:-Halbschatten-

Polarimeter

SJH 1a“

Ein cinfaches und bequemes Halbschatten:Instrument zur Zucker: und Eiweils
bestimmung im Harn, — Fiir das klinische Laboratorium ebenso geeignet, wie
fiir den praktischen Arzt, — Beleuchtung durch weifies Tageslicht oder ge-
wohnliches Lampenlicht. — Polarimeterrohr geschlossen: die Réhren werden
nach Abklappen des Okularteiles eingeschoben, — Optische Ausstattung:
Beleuchtungsspiegel, Orangefilter, Polarisator, Laurent’sche Quarzplatte, Ana-
lysator, Beobachtungsfernrohr mit verstellbarer Augenlinse. — Einstellung
auf gleiche Helligkeit des cinfarbigen Gesichtsfeldes. — Kreisteilung von -+ 25
bis — 25 Kreisgrade (geteilt in !/, Kreisgrade). Ablesung mittels Nonius auf

!/1p Kreisgrade genau. — Réhren mit Schraubverschliissen, — Aufbewahrungs-

kasten.

Berechnung: Bei Verwendung der dem Apparate beigegebenen Réhre von

189,4 mm Linge entspricht ein abgelesener Teil unmittelbar einem Konzentra=

tionsprozent d-Glykose (; Traubenzucker™).

Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Reichert - Halbschatten - Saccharimeter

H12“und JH 13a“

Reichert-Halbschatten-
Polarimeter

Halbschatten=Saccharimeter ,,H 12* fiir die fortlaufendzn klinischen Arbeiten
bestimmt. — Beleuchtung durch gewshnliches weiffes Lampenlicht, — Polari:
meterrohr mit Deckel;die Rohren werden eingelegt. — Optische Ausstattung:
Polarisator, Soleil'sche Quarzkeilkompensation mit verstellbarer Empfindlich-
keit, Analysator, Beobachtungsfernrohr mit verstellbarer Augenlinse. — Ein:
stellung auf gleiche Helligkeit der Gesichtsfeldhalften. — Gerade Teilung von
+ 15 bis — 15 Traubenzuckerprozenten (geteilt in !/, Traubenzuckerprozent).
— Ablesung mittels Nonius durch Lupe auf !/, Traubenzuckerprozent genau.
— Rohren mit Steckverschliissen. — Dreifufstativ. — Aufbewahrungskasten.
Berechnung: Bei Verwendung der dem Apparat beigegebenen Réhre von
200 mm Linge entspricht ein abgeclesener Teil unmittelbar einem Konzentras
tionsprozent d-Glykose (,,Traubenzucker™).

Halbschatten=Saccharimeter ,,H 13a* fir alle in der zuckerverarbeitenden
Industrie vorkommenden polarimetrischen Arbeiten. — Im Wesentlichen
gleich dem Apparat H 12, jedoch mit gerader Teilung von - 45 bis — 15
Ventzkegraden (geteilt in !/, Ventzkegrade). — Ablesung mittels Nonius durch
Lupe auf 1/;; Ventzkegrad genau.

Berechnung: Bei Verwendung der dem Apparate beigegebenen Rohre von
200 mm Linge entspricht ein abgelesener Teil unmittelbar einem Ventzkegrad

Saccharose (,,Riibenzucker").

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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UniversalzInstrument fiir alle chemischen, technischen und klinischen polari:
metrischen Arbeiten, — Beleuchtung durch monochromatisches Natriumlicht.
— DPolarimeterrohr mit Deckel; die Réhren werden eingelegt. — Optische
Ausstattung: Polarisator, Laurent'sche Quarzplatte, Analysator, Beobachtungs=
fernrohr mit verstellbarer Augenlinse. — Einstellung auf gleiche Helligkeit
des einfachen Gesichtsfeldes. — Volle Kreisteilung von 360 Kreisgraden
(geteilt in !/, Kreisgrade). — Ablesung mittels zweier durch Spiegel beleuch-
teter, um 180" versetzter Nonien durch Lupe auf !/;, Kreisgrad genau, —
Roéhren mit Schraubenverschliissen,

Berechnung: Bei Verwendung der dem Apparat beigegebenen Réhre von
200 mm Linge entspricht ein abgelesener Teil unmittelbar einem Kreisgrad

spezifischer Drehung der zur Untersuchung gebrachten Losung.

¢ Zusammenstellungen siehe Preisschliissel e
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Grof3es Reichert-Universal-Mikroskop ,,Z*

a) Zusammenstellungen zur visuellen Arbeit im Durch:-
licht:

gem Beobachtungstubus, runder Kreuzschlittentisch 18,
125 mm Durchmesser, Bewegung 30 < 50 mm, mit Tei=
lungen und Nonijenablesung auf 0,1 mm, grofler Beleuch-
tungsapparat 22.13.14, mit Hohenverstellung durch Zahn-
trieb, zweilinsiger Kondensor num. Ap. 1,20, auf Auss
klappfassung, Aperturirisblende, seitlich verschiebbar, ex-
zentrisch drehbar und ausschaltbar,

vierfacher Objektivrevolver auf Schlitten.

Objektive:

Achromat-=Objektiv 4 » J
Apochromat=Objektive 10 ¢, 20 x, 45 x
Apochromat=Olimmersion 100 x, num, Ap. 1,33
Qkulare:

Huygens=Okularpaar 5
Kompensations=Okularpaare 5 »¢, 12 %, 16 ¢, 25 %
MikrometersKompensationszOkularpaar 8

Gesamtvergréfierung 20 < bis 2500 <

mit binokularem schrigem und monokularem schri-

ZETAN

2885.—
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Desgleichen, jedoch:

vierfacher Objektivrevolver auf Schlitten.
Objektive:

Achromat=Objektive 4 », 10 x, 30 %, 60 x
AchromatzOlimmersion 100
Qkulare:

Huygens-Okularpaare 4 <, 6 x, 10X
Kompensations=Okularpaar 16 x
Gesamtvergroflerung 16 x bis 1600 %

ZB T B

1942, —
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b) Zusammenstellungen zur visuellen und mikrophoto:
graphischen Arbeit im Durchlicht:

Zusammenstellung ZETAN und hiezu:

monokularer gerader Tubus, mikrophotographischer Ap=
parat Kam RS, fiir Plattenformat 9 < 12 cm, Balgen-Ka-
mera, ausschwenkbar auf Laufstange, mit matter und glas-
klarer Visierscheibe, 5 Anlegekassetten, 1 Anlegekassette
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