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Instructions for use

Instruction checklist

1. Operation
1. lnterpupiilary distance

2 Exit pupil position
Magnification changer

4 Focusing

5, Dioptnic corfection

; Dirive housing type ©57

11, Assembly

1. Meminators
Incident light
11.1 Mains lamp 25 W
1.2 Low-voltage tamp 6 V0 W
3 Low-voltage lamp 6 V20 W
4 Ring lluminatar
5 mMear-vertical illumsnaton
£ Coaxial incident lluninator
2 Transmitled light
2.1 Transmitted-light stand,
bright field, circalar
2.7 Transmitied-light stand EB
12.3 Transmitted-light stand,
bright/dark feld
Combined illuminators
1 Repulating transformer

The sterermicroscope produces a spatial im-
age of three-dimensional objecis. Two sepa-
rate beam paths which traverse @ common
main objective cause cach eye to observe the
object from a different direction. The two
images are fused into a single plastic image.

Wild stereomicroscopes are designed with
two separate optical trains, the axes of which
run parallel to one another after passing
through a common main objective. Because
the intermediate image planes are parallel to
the ohject plane, the whole field is uniformly
sharp and the natural link hetween acconi-
modation and convergence is retained.
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Le microscope stérénscopigque transmel le
veliel d'objets tridimensionnels, Deux che-
mins optiques séparés permettent i chague
@il d'observer 'objet sous un angle différent.
Les denx images fosionnent en une senle
image stéréoscopigue.

Le principe de constroction des microscopes

! stéréoscopiques Wild repose sur deux sys-

temes optiques séparés, dont les axes sont
paraliéles, et sur un ohjectil’ principal com-
mun. FLes plans de Fimage sont donc puosi-
tiannés de telle sorte qu'one mise an point
réguliére du champ visuel et une ohservation
aisée sonf garanties.
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Dras Stereomikroskop vermittelt einen rinm-
lichen Bildeindruck von plastischen Ohjek-
ten., Durch rwei getrennte Strablenginge
betrachiet jedes Aunge das dreidimensionale
Ohjekt aus einer anderen Blickrichiung. Die
beiden Teilhilder verschmelzen v einem
einzigen stercoskopischen Bild.

Dias Konstruktionsprinzip der Wild Stereo-
mikroskope beruht auf rwei getrennten opti-
schen Systemen, deren Achsen paraflel zu-
cinanter verfaufen, vad einem gemeinsamen
Haupiobjektiv. Die Bildebenen liegen duher
i 50, dass das ganze Gesichtsfeld gleichmissig
\ scharl erscheint wnd eine ermidungsfreie
| Beobachtung gewihrleistet ist,
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El microseopio esterenscopice produce una
imagen en relieve de objetos plasticos. A
traveés de dos trayectorias separidas de rayos,
cada ojo observa el objeto tridimensinnal
desde wn punto de vista distinto, Las dos
imdAgenes parciates se fosionan para producir
nna sola imagen esterenscopica.

El principio de constraccion de los microsco-
pios estereoscopicos Wild consiste en dos
sistemas opticos separados cuvos ejes discu-
rren paralelamente o vao respecto al ofro ¥
en un abjetivo principal comin. Por ello tos
planos de fa imagen qoedan en una posicion
tal que todo el campo visual aparece homo-
géneamente fluminado y gueda garvantizada
una observacion sin fatiga.
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The multiple-coated optics of a WILD
stereomicroscope resull in first-class image
transfer characteristics and consequently in a
CTisp Image.

The human-engineered design ensures a
comfortable and fatigue-free working posi-
tion with convenientiyv-sitpated controls. A
rich choice of modular accessories solves
many problems.

The world-renowned Swiss guality of the
Wild instruments puarantees the long-term
untroubled functioning of your stercomicro-
scope and s supported by the techmical
advice and the servicing Facilities available in
the Wild agencies which are established in
over nne hundred conniries.
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Le microscope stérénscopigne Wild se -
raclerise par une reprodoction parfaite de

Vimage qui est due a une qualité optigue |

onique en son genre, L'ensemble du systéme
optique a sebi un traitement antirelef multi-
couche ¢l assuré un pouveir séparateor
élevé, un contraste d'image de premicre
nualité el une excellente profondeur de
clhamp,

Le principe de construction répond aux exi-
gences les plus siricies quant an confort o &
la facilite ﬁ:mplni. el Favorise Pobservation
aisée pour une position confortable du corps,
Une gamme étenduve d'accessoires en sys-
teme modolaire est un atout supplémentaire
qui olfre de meillewres conditions de (ravail
et gui permet de mienx résoudre les pro.
blémes qui se posent.

La qualité suisse des instruments Wild, re-
nommée dans le monde eatier, garantit un
fonctionnement constant et de fongue dorée

| de votre microscope stéréoscopigne, Nos

agences, implantées dans plus de LN pays,
ont des experts qui Sont préts 4 vous consetl-
ler e i assurer un seevice apris-vente i tonte
Epreuve.

| W, Fusatznnsritstungen
| =TT tslungen
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1A Optische Daten

Mit einem Wild Stereomikroskop erhalien
Sie ein Instrument, das sich dank einzigarti-
ger aptischer Qualitit durch eine hervorra-
gende Bildwiedergabe ausreichnet. Die ge-
samte Optik ist mehefachvergitet und pe.
wiihreistet eine hohe AuBasung, ersikiassi-
gen Bildkontrast und avsgezeichnete Schiir-
lentiefe.

Das  Konstruktionsprinzip enfift  hachste
Forderongen beziiglich Komfort und Bedie-
nongsfreundlichkeit viad fordert das ermii-
dungsfreic Beobachien bei bequemer Kr-
perhaltung. Lusdtzlich verhilli ein umfassen-
des Zubeﬁﬁr&unimml im Baukasiensysiem
i besseren Adbeitsbedingungen und Pro-
blemiisungen.

Drie weltheriihmte Schweizer Qualitit der
Wild Instrumente garantiert dic langlebige
und wnverinderie Funktionstiichiipheit Ihres
Stercomikroskops. Daneben siehea Thnen
Vertretungen in iber 1 Lindern zur Verfii-
gung, wo Se fachminnischen Rat und zuver-
Lissigen Service finden.
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4.1 Placa de vidrio con polarizador
6.2 Platina giratoria para polarizacién
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1

7.1 Platina deslizante

17.2 Platina seimiesféricn

7.3 Portaplatinas con guiaobietos

17.4 Dispositive diascapico

18, Apovamanos

19, Dispositive para observacion
vertical y ablicoa

20, Medicidn

21, Tuhos

21.1 Diafragma ints dobic

21.2 Tubd de discusion

2.
21

21

3 Tubo de dibujo
-4 Tubos fotoprificas
-5 Thivisor de rayos

Y. Ancxo
22, Eleceidn de la combinacion dprica

22.1 Dhistancia de rabajo

22 Avmento tofad

22.3 Diametro del campo visual
22.4 Resolucian

22.5 Profundidad de campo
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Con un microscopio estereoscopico  Wild,
Lid. recibe un instramento que se caracteriza
por una calidad Gptica singular con una extra-
ordinaria repraduccion de b imagen. Toda I
dptica ha sido varias veces cubivria de capa
antirreflexion v garaniiza wna elevada resoln-
chim, un coniraste de la imagen de primesa
clase ¥ ung excelente profandidad de campo,

El principio de constroccion satisface las
maynres exigencias respecio a confort v faci-
fidad de manejo ¥ contribuye 3 una observa-
chin descansada con una cimoda posicion del
coerpo. Adicionabmente, un completo surti-
do de accesorios en sistema modular propor-
ciona también mejores condiciones de traba-
jo ¥ ayuda a resolver tode tipo de problemas,

L.a catidad soiza, mondislmente conocida, de
tos instrumentos Wild garantiza uo funciona-
miento duradero ¥ seguro de su microscopio
ecterenscopico. Ademis tiene representacio.
nes en mas de 1M paises, en donde Eid,
CHCUEniTa asesoramiento téenico v ua servi-

| cio ftable,

5




Here's how ta use vour Wild
Stereomicroscope properly:
L. Set up the stand

]

Slide your steTeomicro- |
scope down the column, Sect. 7 |
2. Pt the binocular tube Sect. B |
and additional wehes if |
required Sect. 21 |

3, Insert the evepicces
Secure them with the
cltamping screws. Sect. 10

4, Choose an objective,

| Ser the working distance, Seet. 9
| 5 Mount the illuminaror
required and switch
It an Sects, [1-14
G, Look down the snocular

tube. Displace the evepicce
fubres 1o give (he correct

interpupiliary distance Sect 1
Set the dioptnic correction |
for both eves by turning [
the diopter rngs of the [
EVEIECES, Sect. 5

5. Fosmon the obpect to
be investigated under the
oirjective
Sk el A )
Use the focusing drive o
hring the image info foous Sect. 4

Setect a low magnificarion

in order to obtasn an

overal] view of the object.

Raoiate the magnification

changer o the desired

magnification. Sect. 3




Comment travailler sans

problémes avec un microscope

stéréoscopigue Wild:

1. Installer le statif.
Cilisser lee mictoscope
stEréoscopique sur l\a
culonTe.,

2, Mettre le tube hinoculaive
el les autres fubes
spéciaux, éventuels,

en place,

3. Introduire fes ooulaires,
Fixer fes oculaires en
serrant ia pince i vis,

4. Choisir Vobjectif.
Régler la distance de
Travail.

5. Moater Péclairage
chaoisi 2t Tenclencher.

6, Regarder dans le tubs
mnoculaire et régler
I'écartement puplbaire par
déplacement des tubes
poarte-oculaires.

7. Corriger les dioptrics des
deux yeux €n tournant
la bague de dioptrie

de chague ooslare.

#. Macer I'objet 4 observer
sous |'objectif,
Fatre 12 mise au point au
moyen du bouton de com-
mande de ba focalisation

Y. Choisic un faible grossisse-
ment pour avolr & vue
d'ensemble de tout (objet.
Toumner le changeuws de
grossissemenl pour
atteindre le grossissement
souhaité.

Chap. 7
Chap. &
Chag. 21

Chap, 11

Chap. ¥

Chap. 114 14

Chap.

Chap. 5

Chap. 4

Chap. 3

Sa arheiten Sie mit Threm
Wild-Stereomikroskop problemlos:

Lad

=]

Srellen Sie das Stativ auf
Sehieben Sie Thr Stereo-
mikroskop uber die Stativ-
sfiute Bap. 7
Belestgen Sic deo Biroku-

lartubus und evenrueil

susdtzliche Spezialtuben Kap. &

. Setzen Sie die Okulare ein.

Fixieren Sie diese mit den

Elemmschrauben, Kap. il

. Wihlen Sie das Objektiv,

Lrelicn Sie den Arbeits-

abstand gin. Kap, 4

. Plazieren S he pewdhloe

Felenchiung und schakien

Sie diese eifn, Kap. 11-14

. Schawen Swe in den Binoku-

fartubus und stellen Sie
Thren Augenabsiand durch
Vepschieben der Tubus-

rohre ein kap. 1

_ Steflen Sie die Dioptrien

fiir beide Avgen durch
Drrehen der Doptrieringe
an den Okularen ein. Kap. 5
Plazieren Sie das zu unter-
suchende Objekt unler
dem Ohjektiv.

Stetlen Sie die Schirfe mit
dem Fokussieririel ein. Kap. 4
Wihlen Sie cine kleine

Vergrisserung, um cine

Urbersicht iher das Objekr

7w crhaiten.

Drehen Sic dann den Ver-
prosserungswechsler bis

zur gewinschien Yergris-

SETUNE. Kap. 3

Para trabajar sin problemas con el

microscopio estercoscipico Yild:

I. Instaiar el estative.
Presplazar cf microscopic:
estereoscipiod sobre

Ia columna cag.
2. Fijar el tubo banocubar v, AP

eventualmente, hos oiros

tubas especiales cap

3. Imtroducic los aculares
Fijar los ooulares
atornilando el tornilko

che apriete. cap
4. Elegir el objetivo.

Hegular [a distancia

de trabajo. cap.

5. Montar la iluminacion
elemida v coneglar

o

. Mirar £n el tube binocular
v regular la distancia
interocular desplazando los
tibos portacculares.

=d

. Ajostar la cormeccion
didperica de cada ojo
srando el anillo de
diopirias cosrespondicnte,

o0

Ceodocar el objeto a
abservar bage el objetivo.
Enfocar utilizando el
kotdn de manda de la
focalizacion.

G Elegir un aumento
pequedo para tener la
vigiom de conjunto de todo
el ohjeto.

Girar el cambaador de
aumenlo hasta alcanzar el
aumento deseado.

cap.

cagr.

cap.

|.|_|

cans, 11—14

5

cap. 4

4
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I. Operation

1. Interpupillary distance

The interpupifary distance can be individual-
1y set on all binocular tnbes by dispiacing the
two tuhes within the range from 32 mm 10
T6 mm (fig. 1).

if the interpupdlary distance has been cor-
rectly set, a single orcular field is seen. which
resulis from the fusion of the two separate
fields i the steremmicioscope.,

2, Exit pupil position

The correct distance of the eye from the
evepiece is impartant in the quality of the
image. The further the eve is from the correct
position {the evepoint), the grealer the loss
of the penipheral part of the field, Le. the
fieid diamecter is reduced and the marginal
areas become dack.

Aq the eyepoant, alt of the ray bundles
emerging from the evepiece are cumbined
{hie. 1}

This position is tocated by moving the eye
slowly towarnds the evepicce uniil the whote
field uf view is seen sharply defined.

The starenmicrascopes of the M3 series arc
routinely supplied with two 10218 distor-
non-free wide-field eyepieces for spectacle
wearers (fig, 3. Their cxit pupil distance of
22 mm penmits work cither with or without
speciaches.

['ne degree of eye contact can be aeljusted by
displacing the eyccups. Keep hoid of the
diopter ring when puliing out the eyecaps.
To extend the magnification range. adjust-
able wide-field eyepieces with intrinsic mag-
nifications 5%, 20x and 32x are available,
they have a 12 mm exit pupil distance and are
provided with attachable eyecups {fig. 4). bt
are not suitable for spectacle wearers, who
should imstead use the 15x% and 20 eye-
pieces for spectacle wearers (flg. 5}, These
batter evepieces have a 22 mm exit pupil
distapce and screw-on eyecups. Users wi‘ln
prefer closer eye contact can fit bmm or
9 mm spacing Tings between eyepiece and
eyecup.




I. Emploi

1. Ecartement pupillaire

|. Bedienung

I. Angenabsiand

I. Manejo

1. Distancia interocular

Pour tous les tebes binoculaires Fécartement
pupillaire individuet se régle de 52 & 76 mm
en déplagant fes tubes (fig. 1)

Larsque Uécartement papillaice est réglé cor
reciement, on ne vonl quune seule image
ronde on sont réunics image droite et
Pimage pauche du  microseope  sténéns.
Copigue.

2. Position de la pupille

La distance correcte entre 'wil et Poculaire
détermine ta qualité de imape. Plus on est
€luigne de ce point {pupille démergence de
Poculwire}, plus fes bords de V'image micros-
copigue sont perdus, Cest-a-dire que le dia-
metre du champ visiel diminue I:{Lllc:w s ties
marginales s'assombeissent, Clese dans ta
pupille d'émergence gue convergent fous les
rayons du faisceaw fuminesy provenant de
Focuiaire (fig. 2).

O trouve la bonne position er approchant
lentement Veaeil de 'ocolaire jusqua pesce-
woir tout le champ visnel settement délimizs.

En wversion standard, les microscopes sté-
réoscopigues de ba série M3 sont dotés de
deux oculaires grand-angolaires 10x/21B,
sans distorsion (fig, 3). 4 pupille &émergence
de Il mm permeitant 3 'otibsateur de tra-
vadler gvec ou sans funeltes,
Cm modifie la distance entre il ot "ocu
laire en retournant ou en déplinnt les wil-
teres. Daos le second cas, tenir ln bague de
dioptric,
Les vowlaires grand-angnlaires 15%, 20 e
32x & pupille d'émergence de 12 mm et des
ifieres  emboitables (fig. 4) permettent
d'élargir le domaine de grossissement, mais
ne pouvent pas étre utilisés par les poriears
de lanettes gui doivem se servir des oculaires
13 e 20, A pupilie d'émergence de 22 mm
i eeilléres vissées (12). Pour réduire la

er i
distance entre 'l et ces oculaires, visser des
anneaux d'écarterent de 6 mm ou de 9 mm
entre 'ocolaire et 1'eillére,

Deer individuslle Aopgenabstand isr bei allen
Binokulartuben durch Verschieben der Tu-
busrohre von 52- 7% mm einstellbar {Bild 1.

Be: richtig eingestelltom Avgenabstand sich
man cin einziges undes Bidd. zu dem die
beiden Teilbilder des Stereomikroskops ver-
schmmelren

2, Pupillenlage

Dier richrige Abstand des Avges vom Okular
entschelder tiber die Qualitit des Bildes. Je
weiter man von diesem Punk: [Awstrittspu
pille des Okalars) entfernt is1, um so mehr
geht won den Randpartien des mikroskopi-
schen Bildes verloren, d_h. der Ciesichsfekl-
durchmesser wird - kKleiner. es  erscheinen
duikle Randpartien.

In der Austnittspupille sind alle aus dem
Okuolar avstretenden Strablenbiindel verei-
nigt (Bild 2}, Man findet sie, inders man das
Auge langsam an das Okodar fihet, bizs man
das ganze Gesichisfeld scharf begrenzt sicht.

Die Stereomikroskope der Serie M3 sind
standardmissig mir zwei verzeichnungsiveien
Wertwinkel-BritlenteGgerobularen  1Wx/21R
ausgestaiier (Bild 3). Thre Ausirivspapille
betrdgt 22 mm und erlaubt ein Arbeiten mit
oder ohne Brifle.

Per Kontakt der Augen mit den Okularen
kann durch Verschieben der Augenmuscheln
individuell singestellt werden. Beim Auvsze-
hen der Augenmuschel Dioprriering fest-
hatien.

Um den Vergrisserungsbersich zu erwei-
tern, sind versteltbare Weitwinkel-Okulare
[5%, 20 und 32x mit einer Austriespupille
von [2mm und zufsieckbaren Auvgenmu-
schein erhliltlich (Bild 4). Dvese Ohkutare
kbnnen nmicht mit Brille benutzt werden,
Hierfir stehen Weitwinkel-Brillentrigerok u-
tare 15% und 20% mut einer Austrittspupibie
von IXmm zer Verfigung (Rild 5)  Bei
diesem Okulariyp ist die Aupenmuschel (12}
angeschraubt. Benutzer, die einen engen
Augenkontakt mit diesen Okularen wiin-
schen, kidnnen & mm und ¥ mm breite -
stanzringe zwischen Okular und Augenma-
schel schirauben,

En todos los fubos binoculares se pucde
ajustar individuealmente la distancia interocu-
lar desplazando fateralmente los tubos de
32 mm a T mm (fig. 1.

Con el ajusee correcto de Ja distancia inter-
ocular se verd una sola imagen redonda como
producto de las dos imdgenes parciales fusio-
naddis del microscopio estereoscdpico.

2. Posicidn de la pupila

La distancia correcta entre el oio v el ocular
es decisiva para la calidad de [ imapen.
Cuanto mds se aleje 1 ojo de esre punto
{pupila de salida del ocular), samo mayores
seran las zonas marginaies de la imagen
microscopica que se pierden, vale decir gue
el didmetro del campo visual se empequens-
Ce ¥ aparccen pattes marginales oscuras.

En la pupily de salida convergen todos ios
haces de rayos que saten del ocular (fig. 2).
Se encuentra acercando el ojo leatamente al
ocutar basta que se vea completamente cf
campo visual con contornos nitidos,

Lus imicroscopins esterecscipicos de la serie
B3 van equipados en version estandar con
dos ccolares granangulares 10x/21B para
observadores con gafas, sin distorsion (fig.
3). La pupila de salida de 22 mm permite
trabajar con ;_.Jg'.df'rl\ o sin ellas

El contaceo de los ojos con bos oculares se
puede ajustar individualmente desplazando
las anteojeras. Para retirar las anteojeras
deben sujetarse los anillos de dioptrias.
Para ampliar ¢l margen de aumentos existen
oculares pranangubares ajustables 13x, 20
¥ 32, con una pupila de salida de {2 mm v
anteojeras de quita y pon (fig. 4). Estos
aculares no pueden ser utilizados por obwer-
vadores con gafas, que deberdn utilizar Ins
ocwiares granangufares 15= o 20, con una
mopila de salida de 22 mm (fig. 5). En este
titme tipo de oculares las antsojeras van
enroscadas {127, Para redocir la distancia
entre los Ojos v los oculares se pueden
enroscar anllos espaciadores de Amm o
9 mm entre bos aoulares v las anteojeras.
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3. Magnification changer

When the mugmfrr.mml changer (1) is
turned, the magnification is altered by rthe
{allowing factors:
- M3B by 0.64, 1.6 and 4.0

MAIC by 0.64, 1.0, 1.6, 2.5 and 4.0

MAZ steplessly within the factor tange .63

to 4,0,
The focusing knobs are engraved with the
total magnifications obtained, assuming tha
a 1 objective and 10 eyepieces arc used.
Additional optical data is given in the table
{page TH)
Click-stops for the total magmifications 10,
P63 and 25 are engaged when the lever (6]
on the model M3Z is pointing towards the
observer.

4. Focusing

The bilateral focusing knobs {1} ensure come-
fortable operation. The whole fength of the
side-faced column is available for the focus-
ing procedure.

Adjust ease of movemem of focusing drive:

- Rotate the drive knobs wntit the concealed
screws at the rear are visible through the
CLTOUES

- Use an Allen key to change the positions
of the hollow screws, They should both be
turned by about the same angle.

The inclinable drive howsing has a focusing
range of 50 mm {fig. 3},

The ease of movement 8 individually adjust
able by turning ihe two drive kpobs in
opposite directions,




3. Changeur de grossissement

En tournant le changeur de grossissement
(2). on modifie les prossissements scion les
facteurs suivants:
- M3IE, 0.64, 1.6 et 4.0

MIC, 0o, 1.0, 1.6, 25erd 0
= M3Z, zoom progressif de 0,65 3 4.0,
Les grossissements obtenus avec |'abjectl
L et les oculaires 10 sont gravés sur les
boutons de commande des changeurs de
grossissement. Pour d'awtres dunnées opti-
gques, voir le tablesu i la page 78
Dans e modéle M3Z & zoom, les grossisse-
ments I, 16 er 25 s'enclenchent lorsqu'on
tire fe levier (B} vers Mobservateur,

4. Mise au point

Les commandes de mise au point {17 hilare-

rales permetient ure manipulation pratique.,

La focalisation peut se faire sur toute [

hautenr de la coionne en profils

Réglage de la durveré de la commande de

THSE A point;

- Tourner les boutons de commande jusqu'a
ce que les évidements soient cn face des vis
de réglage & six pans.

- Régler ensuite ln dureté du mouvement
avec une cleé Aflen; les deux vis a six pans
doivent  étre  tournées symétriquernent
d'un méme angle,

Ave: la boite de commande inclingble, 1a
course de fa commande
de 31 mm (fig. 3),

La dureté du mowvement se régle individuel-
lement en tournant chacun des deus boutons
dans le sens contraire.

de mise zu point est

3. Vergrossern ingswechsker

Durch Drehen des Vergrasserungswechslers

(2} andert sich die Vergrosserung um dic |

fulgenden Faktoren:
— M3B um 0,64, 1.6 und 4.0
= M3 um 0.64, 1.0, 1.6, 2.5 und 4.0

M3Z stufenios von 0.65 bis 4.0
An den Drehkndpfen sind dis Vergrisserun-
gen mit dem Objektiv L0x end den Okula-
ren L0 ersichthch., Weitere optische Daten
siehe Tabelle (5, 75,
Beim Modelt M3Z lassen sich die Stufen 0.
1o und 25 einrasten, wenn man deq Hebel 1))
zum Beobachter schwenkt,

| 3. Cambiador de aumentos

i Girando o} cambiador de aumentos (2}, el

aumento varia en los sigutentes factores:

- M3B, Dad, 16 v 40

- M3IC. 0.64, 1.0, 1.6, 2.5 y 4.0

- M3Z con progresion comtinua desde 00,65
hasta 4.0,

En los botones giratorios pueden verse los

aumentos con el oljetive LOx v los oculares

W=, Los deris datos dpticos puedern verse

en ki tabla de la pdg. 7H

En el modelo M3Z, se pueden cngaritiar las

fases 10, 16 ¥ 25 cuando ia palanca (0] esti

oricntada kacia el observadar,

4. Enfogue

4. Fokussieren

Der beidscitiy angeordnete Fokussiertrieh
(1} ermdielicht eine begueme  Bedienung,
Zum Fokussieren kann dic ganre Linge der
Profilsiule genutzt werden,

Gangleichtigheit - des Fokussieririehes ein-

sielten: .

- Triebkndpfe drehen, bis an der Riickseite
die Inbusschrauben durch die CDffnungen
sichtbar sind, )

- Gangleichtigheit mit einem Inbussehlfissel
regulicren, wobel beide Inbusschraunben
um den gleichen Winkel verdreht werden
ITEHSSET

Beim Triebkasten, neighar, betrigt der Fo-
kussierbercich 30 mm (Bild 3},

Dic Gangleichtigkeit ist durch gegeniaufiges
Direhen beider Triebknopie individuell ein-
siellhar

E! mando de enfoque (1) dispuesto a ambos

lados del instrumento permite un emplen

comodo, Para enfocar puede emplearse toda

la longitud de la columna perfilada.

Ajustar la dureza de la marcha del mando

de enfogue:
Girar los botanes de mando hasta gue a
través de las aberluras se hagan visibles en
la parte posterior los tornilios

= ngulﬂ.? Ia dureza de movimiento con T H]
llave Aben; los dos tormillos de cabess
hexagonal tienen que ser girados con el
s dngodo.

Con la eaja de mando, inclinable, ol AT
de enfoque es de 50 mm (fig. 3),

La sugvidad del movirsiento se ajusta indivi-
dualmente girando en sentide contrario Jos
dos botoses de mando.
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5. Dioptric correction

With the dwpter rings of the evepieces, the
ohserver can correct long or shoet sighied-
ness over the range =5 diopiers,

I the correction has been performed proper-
Iv, the mmage will stay sharp ¥or both eyes
when the magnification s changed.

Freparations

The drive housing 5" 15 to be posttioned for
SEETCOSCOPIC YIRWIng (see section A,

i Jel the working distance {see section W).

v Set the interpupillary distance (see sec
tionl}.

Set the diopter rings of the evepieses to

L]

¢ Orpen the double-iris diaphragm [of pre-
sent) (see section 21.170.

- Set the magnification changer fo the high-
esi position,
Focns on a fiat west specimen (&, g & cross
on paper) with the focusing deive (1)

~ et the magoification changer to the lowest
position.
[urn the diopter nings of the eyemeces
fully out in the '+ direction without look-
mg into the eyvepleces.
Turn the diopter vings of the eyepieces
individually in the " direction until the
specimen appears sharp, While doing tins,
close the other eye.

— Set the magnification changer (o the high-
sl peasilinn.
Adjust the sharpness of focos and correct it
with the tocosing drive of necessary,

The specimen should now remain in focus at
all room positions without any further re-
foscnsing, Otherwise the procedare masy fie
repeated.

The dmprer walbes set reman the same
irrespective of the oblective or evepiece
used



5, Correction des dioptries

L'observateur dont corriger son anisome

| tropee @ l'aide des bagues de dioptrie des

octlaires de +3 a —3 dioptries.

5i le réglage a €té fait corpectement pour les
deux veux, la nelteré restera constante quet
que soit be grossissement,

Fravaux préparaioires

La hoite de commande «5» doit éfre utilisée
en position  wolservation  stéréoscopigues
{voir chap. B).

a Régler la distance de travail {cf. chap. %)
b Régler Vécariement pupillaive

(of. chap. 1)

Bague de dioptric des oculaires sur '
Opvrir eventuellement le double  dia-
phragme ins de réglage (ol chap. 21.1}.

g

o]

Pasitionner Ie plus forl grossissement.
Faive la mise au poinl sor on objet plai
aver Ia commande de mise an poind (p.ex
CTOA suf papier)

_ Positionner le plus faible grossissement.
Tourner les hagues de diopiric dans e sens
"+ sans regarder dans les oculaires,
Tourner lentement la bague de chagque
occolaire dans le sens = Jusquia oo gque
T'oiyet soit net

 Positionner le plus fort grossissement.
Contriler la nefteté, si nécessaire, Corriger
fa mise au poinl avec le bouton de com-
mande.

Lrobijet doir maintenant étre net, quel gue
soit lo grossissement. sans devoir faire ce
mise au point. Sice mlest pas le cas, répeter
I'operaticn.

La valeur exacie des diopiries yeste 10MOGTS
identique quel que son Fobjectif ou Poculaire
utilisé.

schicde mit Hilfe der Dioptrieringe an den

1
mer gheich

5. Dioptrickorrektur
Der Beobachter kann Akkomodationsunter-

i
\

Okyiaren his za 5 Dioptnen ausgleichen
Pt - 1 n 1
Bai korrekter Einstellung fiir beide Augen )
Peibt die Scharfsiellung beim Vergrisse
rungswechsed konsiant

Vorlrereitangen

Der Trichkasten «5» ist auf stereoskopische
Beobachlungen einzurichten (siche Kap. &),

a Arbeitsahsiand einstellen {siehe Eap. 9]
b Augenabstand eimstchien {siehe Kap. 1)
¢ Dhoptricringe an den Okularen auf
stelien

Eventuelt verwendete Duppelivisblende
affnen (siehe Kap. 21.1).

=1

Grisste Vergrosserong einsietien.

Flaches Testpriparat mit Fokussierfrieh
i1) moglichst scharfstellen (2. B. Kreuz aut
Faper).

Kleinste Verprisserung einstellen.
Dhoptricringe an den Okularen in Hick-
tung -+ gane aufdrehen, ohne in die
Oikalare o schaues,

Dioptrieringe an den Okularen einzeln |
langsam in  Richtung "' drehen, bis
dias Obiekt beiden Augen scharf erscheins.
Grissfe Vergrisserung einstellen,

Scharfe kontroMlieren, cventuell mit Fo-
kussiertrieb nachiokussiaren.

Das Objekt muss nun bei jeder Vergrosse-
rung scharf sein, ohne fokussicren zu mis-
cen. Andernfalis muss der Vorgang wieder- |
holt werden.

Der exakie Dioptriewert bieibt unabhingig
vom verwendeten Objektiv oder Okular im-

5. Correccion de las dioptrias

El ohservador puede compensar diferencias
de acomodacion con avuda de los anitlos de
digptrias de los oculares, hasta + 5 dioptrias.
57 el ajuste de las dioptrias o correcto pard
ambos 0jos, la imagen se mantendri pitida ab
cambiar de aumsentos.

Preparativos

La cajs de mando «5» ha de ser instalada en
ohservacion estereoscdpica (véase cap. &)

a Ajustar la distancia de irabajo {cap. 9L

b Ajustar la distancia imteroculag

(véase cap. 1)

Poner los aniilos de dioptriss en «Us
Abrir el diafragma ins doble s se emplea
uno [véase cap. 21.1)

e

— Ajustar el aumenio maximo.
Enfocar 1o mis posibie un objeto de en-
savo plano con ¢l mando de enfoque (1)
(por ejemplo una crus sobrre un papel}.

- Ajustar ¢} anmento minimo.
Ciirar los anitles de dwoptrias en direccon
"+ hasta el tope sin mirar en los oculares.
Individualmente para cada ojo. girar lenta-
mente los anillos de diopirias en diveccién
"~ hasta que el objeto aparezca nitido

Ajustar el aumento maximao,
Controlar la nitidez, eventualmeante corre-
gi_'!' omn i‘1| 1]}2'Il'|'ill'| En 'El'l-fl.'l".tllf

Ahora el obieto debe permenecer nitido
independientemente del gumento ajusiado,
sin necesidad de enfocar, De no ser asi,
repetir tode €l procedimiento.

El valor exacto de la correccion didptrica
permdnece siempre ignal, independienic-
mente del abjetive o del ocular empleado,
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6. Dvive housing type “8"

Any opiics carmier from the WILD M3 Series
can be equipped either with the standard
drive housing or with the version ©
The Drive Housimg Tvpe “87 offers the
ehoice hetween vertical viewing down either
the lett or the nght beam path, or sieree
seopic viewing using both beam paths simul-
tinReously.

[he stereo position is necessary for ohserving
three-dimensional objects and for work on
the object

The vertical-beam position 15 to be preferred
for photagraphy and for measuring, and this
<_|1|1I|¢_'1|| ation 15 also herter {or the stedy of
nobarisation colours,

- By pressing knobh (7}, the optics carrter can
he moved mro the reguired position.
For photography and for measurement,
the heam path too e chosen s the one
above which the camera o the measuring
eyepiece is postioned.
The photo outlet of the inclingd trinocular
tube is over the right beam path. Move the
ontics carrer (o this position (g, 3)



6. Boite de commande type «S»

6. Caja de mando tipo «S»

Chague corps de microscope de bz sécie Wild
M2 peut étre équipé & volonlé de la boite de
conmumance normale ou de la boite de com
mande «5«,

La boite de commande «5» permet de faire §
volonté  upe  observation  perpendicalaire
dans be trajer oplique gauche ou droit, mais
Aussi une abservation siédoscopigue, simui-
tanément dans les deux trajets opligues

Li position «stéréos est nécessaire forsqu'il
s'agit d'observer I relief des objets ou d'opeé-
rer sur "ohjet placé sous Vobjectifl du micios-
cope stéréoscaopigiie.

Par contre, les photographies ef les mesores
s¢ font de préference perpendicularement i
Fobjet, Cette position axiale est aussi trés
favorable aux déterminations de la biréfrin.
genee en lumiére polarisée.

- Le corps de microscope peut Btre glissé

dans la position voulue, si lon presse sur le
bouton (7).
Pour ta photographie et la mesuge, il faut
choisi le trajer optigue au-tdessus doguel
se trouve la chambre photomicrographique
ou 'oculaire de mesure.

— La sortie photographique du tube triocy-
laire incling se trouve au-dessus do trajet
aplique droit. Déplacer la boire de com-
mande jusyu'i cette position {fig 3.

{ 6. Tricbkasten Typ «8»
4

{ Jeder Optikiciger dee Serie WILD M3 kann
sowohl mit dem Triebkasten Standard als
auch mit dem Typ «H- avsgestattel werden.
Der Triebkasten «S» erlaohi dis Beobach-
teng wehlwese senkrecht duich den linken
ader techten Strablengang und stereasko-
pisch durch beide Strahlenginge,

Fiir die Betrachiung plastischer Objekte und
fir Arberen unter dem Sterecmikroskop ist
dic stereaskopische Stellung notwendip

Photographien und Messungen werden vor-
ougsweise senkrecht von oben durchgefihet.
Auch bei der Bestimmung der Doppelibre
chung durcl: Polarisation bieter dic axiale
Stellung Vorede,

- Der Optikerdger lasst sich in die gewinsch-
te Stellong schicben, wilrend man den
Knopf (73 dmickd,

- Betm Photographieren und Messen muss
der Strahtengang gewihbt werden, dler
dem der-Phototubus bew, das Messokular
angecrcdmet 15t

- Der  Photoausgang

des  tmnckularen

i Schragtubus iegt Gber dem rechten Strah-
{ lengang. Schichen Sic den Triebkasten in
dic Position (Biki 3),
i
11
|
|
.
i
1
1
;
|
1
1
;

Taddos los portadpticas de fa serie WILD M3
pueden =er equpades tanto con la caja de
mando estindar como con la tipo «Se.

La caja de mando «Se permite la observa.
cuin, hien vertical a fravés de la trayveciorna
de raves izquierds o derecha, bien estercos-
coprea o travis de ambas trayectoria, a elegir
Para la observackin de objetos tridimensio-
mates y para trabajos bajo ¢l microscopio
EELEMEOSCOMCD, & Necesila la posicion esie-
TEOSCORICE.

Las fotografias v mediciones se Hevan a cabo
preferentemaente verticalmente desde ansiba
También para la determinacion de birres
zencia mediante polarizacion ofrece ventajas
A posicion axial.

- El pormadpticas pucde deslizarse a ta posi-
cidn gue se desee, 1 se pulsa el botdn (7).

= Para totagrafiar y medir, hay qoe clegir la
trayectoria de rayos, sobre la que estd
dispuestos el tubo fotografice o el ocular de
medicidn, respectivamente.

- La salida fotogrifica del tubo trinocular
inclinado se sitda sobre la trayectoria dgpri-
v derecha Desplazar 1a caja de mando en
la posicidn {fig. 3).




| 1. Assembly

E

The modular design of the M3 Series enables
a sterepmicroscope outtit to be assembled in
| accordance with customer reguirements. The
optics carrier and the drive housing are
avmilable in various versions and can be
combined as desired.

Optics carriers:

4} M3B with chree-step magnification
changer

biM3IC with five-step magaification changer

¢} M32 with 16 zoom magnification changet

Drive housings:

dStandard drive housing for stereoscofric
observation

e} Drive housing type *5” for stereoscopic
and vertical observation

£y Dirive housing, inclinahle, for swingiog:
arm and table-clamp stands and for OEM
adaptations,

The complete ourfit comprises the optics
carrier, drive housing, binocular tube, objec-
sives and eyepieces, These components are
supplemented by the particalar stand and
iliuminator chosen, and by any special med-
wlar accessories which may have been se-
fecied.

The M3B/C/Z. Stereomicroscopes are deliver
ed with achromatic objectives; the M32
PLAN with a planachromatic chjective.
The M3Z Stercomicroscope is delivered with
the magnification changer engaged &t the
I6% position, This position is to be engaged
if the instrument is laies trapsported {see
section 3).




ll. Composition

La conception modulare adoptée pour o
serie M3 autorise des composinions d'équipe-
ments adaptées aux désivs de chague client,
Le corps de microscope et 1y hoite de com-
mande existent en plusienss versions combi-
mebles & volonme,

]
5
§
!

Corps de microscope;

a) M3B avec changenr de grossissement
& oS POsIons

h]!‘»-TF.{" avec {‘;'I:iﬂgl.:l,n’ de g:u,:-:.mu.c|11¢:1|
i Ling POsIELMTS

ci M3Z avee chaageur de grossissemern
azoom 16

Baoites de commande:

diBoie de commande pour observation sié-
réCsrapigue

edBoite de commande, type S, powr obser-
vation sErénscopigque ou verticale

f} Boite de commande. inclinable, pour statif
it bras mobile el & pince de fixation ot pour
tes adaptations sor d'autres installations
{CIEM),

L'éguipement compler se compose d'on
corps de microscope, d'une Toite de com-
mande, d'un tube bincculaire, d'un objeetif
ef doculaires. Ces composants peavent éire
complétés par e stanl demandé, Uéclairage
chiisi ed les accessoires spéciaux en systeme
madubaine.

Les microscopes stéréoscopiques MIB/C/Z
sant fournis avee des objectils achromatiques
et fe M3Z PLAN aver un objectif achroma
tue plan

Les microscopes stéréoscopiques M3Z son
livrés avec le changeur de grossissement
enclenché sur la position 16% . Cere Position
est également conseillée pour le transport

{voir chap. 3,

1

Il. Aufbau

Die Modulbanweise der Serie M3 edlaulu
die Zusamnenstetlung einer auf die Kun-
depwiinsche  zigeschnitrenen  Ausriistung.
Optiktréiger und Triebkasten sind in ver-
schiedenen Yarianten erhaltlich und hetichig
nombimerbar

Onptikiriger:

a}M3IB mit dreistufigemn Vergrisserungs-
wechsher

BIMIC mit funfstufigem Vergrasserungs-
wechsler

cIMIZ mit Zoom-Vergrasserungswechsier
[:6

Triebkisten:

d¥Triebkasten Stapdard fiir stereoskopische
RBeobachtupg

e)Triebkasten Typ «5» fiir stereoskopische
und senkrechte Beobachtung

f} Triebkasten, ncighar, fir Schwenkarm-
und Tischklemmstativ snd OEM-Adap-
tionen

Die komplette Avsristung bestebt aus Op-
tiktrdger, Trichkasten, Binokulartubus, Ol
icktiv und Okularen. Diese Komponenien
werden durch das bestelite Stativ. die ge-
wiihite Beleuchiung und spezielles Zubehir
im Baukastensystem erginzt.

e Srereomikroskope MIB/AC/Z werden mit
achromatischen Objektiven, das M37 PLAN
mit einem planachiomatischen Objektiv ge-
ltefert

Che Stereomikroskope M3Z werden mit cin-
geschatteier Rastung in Stellung 16% des
Vergrasserungswechslers geliefert. Wir emp-
tehlen, bet ewmem spateren Transport eben-
falls dizse Rosmng  einzustellen  (sighe
Kap. 3).

' Il, Configuracion

E! montaje por modulos de g seric M3
permite componel el equipo que mejor vava
al cliente. Portadpticas v caja de mandn
pueden recibirse en distineas variantes y
pueden combinarse come se guiern

Poriadpticas:

a)M3B con cambiador de aumentos
de tres posiciones

Didd3C con cambiador de aumentos
de cinon posiciones

) ML con cambiador de aumentos-
zioom 1:6

Cajas de mando:

d)Caja de mando estindar para observacion
esterenscipica

) Caja de mando tipo «5s para ohservacion
estercoschmca v vertical

3 Caju de mande, inclinable, para estativos
de brazo moévil o de pinza de sujecidn v
para adaptar a equipos OEM,

El equipo completo consta de POTIGPCE,
caja de mando, tubo binocalar, objetivo v
ocilares Estos componenies se complemen-
tn com ¢l estative pedido, fa iluminacion
elegida v accesonios especiales del sistema
madular,

Los microscopios estereoscapicos M3RIC/Z
S¢ sUmimsiran con objetive acromatioo ¥ el
M3IZ PLAN con on’ objetive acromstico
plana.

05 microscopios esteregscipicos M3Z ge
suministran con ol cambiador de aumentos
enclavade en fa posicidn 6%, Kecomenda-
mos esta posicion para ulteriores ransportes
{wéase cap, 3,
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7. Stands

| Incident-light stands are nsed for examining

and manipulating three-dimensional ohjects

in conjunction with lighting from above.

{Appropriate illominators are indicated in

section 11.)

The standard outfit includes the wrapezoidal

incident-fight base with 320 mm stde-faved

coturn (fig, 1).

The side-faced column is secured to the base

by thres hollow screws,

—"Place the 100 mm diam. stage plate in the
port provided in the baseplate. Depending
on the characteristics of the specimen, wse
either the black or the while side.
tf an &0 mm diam. stage plate ts used,
combine it with a spacmg ring

- Fit the stage clips

The adapter {36) serves to attach the side-

faced column to the rectangular imcident-

tight base (fig. 2). This base has an 80 mm

diameler stage plate.

Transparent or transtucent objects such as
insecis, cnltures, textiles or prepared speci-
mens are investigated in combmnation with
one of the transmitted-light stands tfig. 3).
The transmitted-light stands are described in
section 12
The side-faced eolumn is fitted to the trans-
mitted-light stands by means of an adapter:
— Secure the adapter {367 10 the side-Faced
column by means of the three hotlow
SETEWS
| = Copnect the side-faced column and the
| adapter 1o the transmitted-hight base by
means of the two additionat hollow screws
38 | = Fit the B0 mm diam. stage plate and the
| stape clips.

Slide the optics carrier/drive housing comlni-
pation on o the side-faced column so that the
rack and pinion engage and the focusing
drive (1} can be operated. The side faced
colwmn ensures that the instrament is always
precisely alipned to the base

A 445 mm long side-faced cobumn is available
for longer working distances, It is usable on
incident- and transmitted-light stages (with
the exception of the transmitted-light stand
with circular base).




7. Statifs

7. Stative =

7. Estativos

Les statifs &' épiscopie sont uiilisés povr 'ob-

servation el la manipulation d'objets tridi-

mensionnels en éclairage incident (Solarages

adéquats, of. chap, 11).

Légquipement standard comprend le stand

d'épiscopie trapézoidal aves colonne en pro-

fiié de 320mm (fig. 13, La colonne en profilé

s fixe 4 ta base, au moyen de ol vis @ s

fs.

- Introduire i2 plague amovible de 100 mm
de diameétre dans 'onfice de la base.
Sclon ¥ couleur ou la transparcnce de
Pobjet, on améliors le contraste en touor-
nant Je cdté noir ou e cdld blane vers e
haut.

Un anneau réductenr doit éire placeé dans
l'orifice si I'on se sert de piatines ayvant un
diamétre de Bimm.

— Plaver les valels

Ia colonne en profilé se fme sur le soatis

d'épiscopie  rectangulaite au moven de

Vadaptateur (36) (fig. 2). Le diamétre de la

plaque amovible est de 8hmm.

Les ohjets transparvents oo translucides, tels

e les insectes, les coltures de laboraioire,

les fextiles ou certaines préparations minces,

sont observés sor les statifs de diascopie

(fig. 3.

Les statifs de digscopie som décrits aw

chap. 12.

La colonne en profilé se moate sur le socle de

diascopie par Vintermédiaire d'on adapta

teur;

- Tixer Nadaptateur (360) sur la colonne en
profile, au moven de 1rods vis & s pans

= Fier ia colonne en profilé el 'adaptatear
sur le socle de diascopie, au moyen de
deux vis i six pans.

- Placer la platine de verre de 8imm de
dramerre el les valets dans le socle.

Gilisser le corps de microscope et Ia boire de
commande sur la colonne en profilé jusqu’d
engrénement du pignon of de la crémaillére
qut permettent dactionner e mosvement de
mise au point (1) Sous contrainte de la
colonne en profilé, Vinstrument est roujours
parfaitemnent abigné sur ia base.

Une colonne en profilé de 445 mm est dispo-
nible pour les gramdes distances de travail;
elle permet dutiliser les statifs d'épiscopie et
de diascopte, 4 'exception du stauf de
diascome rond

Anflichistative werden zur Beobachiung und
Bearbeitung decidimensionaler Olijekie in
Aupilichi verwendet (passende Beleuchtun-
gen siche Kap. 11),
Zur Srandardavsrastung sehort das trapee-
formige Awflichrstatty mit 320 mm hanger
Profiisdule (Bild 1), Die Profilsiule ist mit
drei Inbusschrauben auf dem Fugs befestgt
- Twcheinsaz & WK mm o die Offnong des
Fusses eindegen.

e nach Farbe und Transparenz des Ohjek-
tes licgt die schwarze oder die weisse Seite
oben.

Fiir Tische 380 mm st ein Reduzierming in
der COffnung festzuklemmen,
- Objektkizammern einsetzen.
Am rechteckigen Auflichrstatay wird die Pro-
filsdule mittels Adapter (36) befesngt {Bild
2. Drer Durchmesser des Tischeinsatzes be-
iragt Simm.

Durchsichtige oder durchscheinende Objek-

te wie Insekten, Kulturen, Textilien oder

Priparate "werden mit Duorchlichtstativen

{Bild 3) untersucht.

Die Durchlichisiative sind im Kap. [2 be-

schrieben,

Die Profilsiule wird mitrels Adapier an der

Durchlichtbasis montiert.

— Adapter (36) mit drer Inbosschrashen an
der Profilsiule befestigen,

— Profilsdule vnd Adapier mit zwel Inbus-
schrawben an der Durchlichtbasi= mon-
tieren.

- Glaseinsatz & B0 mmund Objekiklammern
CHSCIEen.

Uptikirdger mit Triebkasten dber die Profil
siiule schieben, bis Ritzel und Zahnstange
incinandergreifen und der Fokussierinieb (1}
betdtigt werden kann., Dank der Profilsiule
ist das Instrument immer exakt zor Basis
ausperichiet,

Fir grosse Arbeitsabstinde ist cine 445 mm
lange Profilsdule erhditiich, die an Auf- und
Durchiichistativen (ausser am runden Durch-
lichtstativ] benutzt werden kann.

Estalivos para episcopia se emplean para

abwervaciin v tralamiento de objetos bridi-

mensionales en eplscopia {luminaciones idd-

neas, véase cap, 11}

El equipamiento estindar comprende el es

tativo para episcopia trapezeidal con colum-

ma preritiada de 320 min de largo (fig. ). La
columne perfilada estd fijada al pie por tres
tornillos de cabeza hexagonal.

— Coloear la placa de fa platina de & 100 mm
en la abertura del pic. Segin el color v la
transparencia dei obieto, queda arriba la
parte blanca o la negoa
Para platinas de & 80 mm bay que fijarenia
abertura un anillo reductor,

— Colocar las pinzas sujetaobjetos.

La columna perfilada se fiia sobre ol estativo

de episcopia rectangular por medio del adap-

tador (36) {fiz. 2). El didmetro de la placa

amovibie cs de 80 mm.

Ohjetos transparentes o franslicidos como
insectos, cultives, textiles o preparados se
analizan con estativos de diascopia (fig. 3.
Los t:slali\rm de diascopia se describen en el
cap. Bl

Lapculumna perflada se monta por medio del

adaptador en la base del estalivo de dias-

COPIA;

— Fijar el adaptador (36) a la columnpa perfi-
tada com tres torniltos de cabeza hexa
gonal.

- Montar la columna perfilada v ¢l adapta-
dor en la base del estative para disscopia
con dos torniflos de cabeza hexagonal.

— Insertar la placa de vidrio @ 80 mm ¥ tas
pinzas sujetacbjetos.

Dieslizar a lo argo de la columna el portadp-
tica con la caja de mando hasta que ei pinon y
la cremallera engranen y pueda accionarse el
mando de enfoque (1), Gracias & la columna
perfilada, ¢l instrumento estd siempre orien-
tado exactamente respecto a la base.

Para distancias de wabajo grandes existe una
columna perfilada de 445 mm que se puede
wtifizar en los estativos de episcopia y diasco-
ma fexcepto ol cstative de diascopia ve-
donda),




1.1 Swinging-arm and table-clamp stands
SmingtnF-nrm stangs and table-clamp stands
are gvallable for WILD stercomicroscopes of
the M3 Series (figs. 1, 2). Each consists of a
stable base ot a clamp, a post (20) and a
horizontal arm {21).

In the standard outfits, the inclinable drive
housing forms part of the swinging-amm
stand; the side-faced carrier rod forms part of
the table-clamp stand.

The post and the horzontal arm of the farpe
swinging-arm stand and of the larpe table-
clamp stand are longer

Fitting

The post ol the swingiog-arm stamd s secored

1o the base with four hollow screws.

The clamp of the table-clamp stand can be

secured to table tops 20 mm—30 mm thick

— Becure the cross-member (297 to the post
with the clampng lever (24) and tighten
the safery ring (23},

— Slide the horzontal arm into the cross-
member anit secure it

Swinging-arm stand

— Secure the optics carrier o the inclinable
drive housing, uzing the two holiow
SCPEWs,

- Screw the objective on to the drive
housing

— Peg the drive houwsing into the conpling of
the horizonial arm.

Release the clamping lever (18] and adjost
the tilt as required,
Attach the lamp to the drive housing.

Table-clamp stand

- Slide the side-faced carrier rod over the
hoizontal arm and secure it with the
clamping screw (263

— The clamping lever (27) enables the side-
faced carrer rond 1o be fixed at any angle,
The two clumping levers can be pulicd out
along their axes and reset at another posi-
L.

- Remove the end-stop {28).

— Using two hollow screws, secure the optics
carrier to the drive housing,

— Shde  the stereomicroscope with  drve

housing on to the side-faced column so that

the focusing drive (1) can be used.

Fit the lamphoider if reguired.

Heplace the end-stop.

If the two hollow screws are lorsenad, the

sicle-faced carrier rod can be tuined by

90° o the fltable joant




7.1 Statifs & hras mobile ef a pince
de fixation

s staiifs @ brus mobile et & pince de
fixation sont disponibles pour les maicoos-
copes stérecscopigques WILD M3 (fig. 1, 2).
fls comprennent un soche stable ou vne pince,
une colonne {201 ot un bras horizental {24}
Dans les équipements standard. la boite de
commande inclinable fait partic du statif
A bras mobile et la colonne en profild, inci-
mable, du statif & pince de fixation.

Les dimensions de la eolonne et de bras
horizcntal du grand statif & heas mebile ou
pince de fixation sont plus grandes.

Mise en place

La calonne du statif & bras mobile est a fixer

sur de pied avec qualre vis & siX puns.

L pince du staiil se fixe sur des rebords de

2bmm & S0mm d épaisseur

— Arréter de joint & crowsillon (29% sur la
colonne su moyen du levier (24) et Vassu-
rer avec Panneau de buetde [23).

— Faire glisser I bras horieongal dans le joint
et bloguer.

Statif a bras mobile

— Fizer fe corps de microscope 3 la boite de
commande inclinable avec les deus vis

— Viszer {'"objectif sur la boite de commande.
Fixer ta boite de commande avec un tourii-
lon & la pitce daccovplement du bras
horizontal.

- Desgerrer le levier de blocage (18} et
ajuster Vinclinaison désirée
Fixer 'éclairage 4 la boite de commande

Stati & pinve de fixation

— Fatre glisser la colonne en profile sor le
Bras horizontat et ['assurer avec le levier de
blocage (26). Le levier (27) peomet de hixer
la coloane en profié dans n'importe gquel
angie.,

Ies deux leviers de blocape (26, 27) peu-
vent étre rirés vers l'extéricor dans lewr axe
et &rve arientés de fagon quelcongue.
Retirer fa vis de saretd (25).

~ Fixer le corps de microseope sus la boite de
commande 4 Uaide des deux vis,

— Ciilsser le microscope stéréoscuphgue el la
boite de commande sur la colonne en
profilé inclinable jusgu’s engrénement du
moavement de mise aa proins (L
Au besoin, placer un porte-lampe
Remetire ia vis de sareté.

— Aprés avoir desserré fes deuy vis A six pans
du joint d'inchinason, on peut ourner 1a
colonme en profilé sur 90F.

7.1 Schwenkarm- und Tischklemmsiative

Zir den Stercomikroskopen der Sene WILD
W3 sind Schwenkarm- und Tischkiemmstati-
ve erhaltlich {Bilder 1, 2). Sie bestehen aus
cinem standfesten Fuss bew. einer Klemme,
einer Vertikaisdube (200 and einem Homzon-
talarm [21),

In den Standardawsrustungen gehiren zum
Schwenkarmstaliv der Triebbasten, neighar,
und rum Tischkiemmstary die Profilsdule,
feighar.

Yertnkalsiinbe und Homzontalarm des grossen
Schwenkarm- oder Tischklemmsiativs sind
grasser dimensicnier!.

Anfhan

Bemn Schwenkarmstativ befestigl man die
Stativsaule mit vier Inbusschrauben am Fuss.
Die Klemme des Tischklemmstativs kann an
20 bis 3 mm dicken Tischplatten befestigt
werden.

- Krevzgelenk {29} an der Vertikalsiale mit

Kiemmhehe!l (24)  arreticren und  mont
Stitzring (23] sichern,

- Horizontalarm i das Krewsgelenk schie-
ben und fivieren,

Schwenkarmstativ

— Opuiktrager mit rwel Inbusschravben am
Triebkasten, neighar. befestigen.

— (dbjektiv am Inebkasten festschrauben

— Triebkasten mit Zapfen an der Kupplung
des Horizontalarms befestigen
Kiemmbebel {18} Hsen und zewunschie
Mejgung einsiellen.

- Beleuchtung am Triebkasten befestigen,

Tischklemmstatiy

Profilsiube iber den Honzontalame schie-
ben und mit Kiemmbebel (26) sichern.
it dem Klemmbebel {277 kann die Profil-
sinle in beliebiger Meipung fiviert werden
Idie beiden Klemmhbebel (26, 271 kinnen
in ihrer Achse nach aussen geeogen und
behiebig orientiert werden
Swherungsschraube (28} entfernen.

— Optikmager met gwel Inbusschrauben am
Triebkasten befestigen

- Stereomikroskop mit dem  Tricbkasten
fiber dic Profilsiule schieben, s der Fo-
kusstertried (1) bedient werden kann.
Bet Bedarf Lampenhalter ansetzen.
Sicherungsschraube wieder emsetzen.
Die Profilsiule kann nach Losen der bei-
den Inbusschrauben am Nejgeeelenk um
o pedreht werden.

7.1 Estativa de hraza mavil v estativo
con pinza de sujecion

Los estatives de brazo mosil v con pinza de
sujecion se componen de un pie 0 una pinza
de sujecdn respoctivamente, una columna
vertical (200 v un brazo horeontal (21]

En los cguipos estandar 1o caja de mando,
inclinaile, forma parte del gstative de brazo
mdwvil v la columna perfilada inclinabie, del
estativo con pinza de sujecion.

Las dimensiones de la columna vertical v del
traze horizontal del estativo de brazo maowvil
o del estative con pinga de sujecion son
|T|,{I:'.'I.':|FL‘"1.

Maontaje
La columna del estative de braze movil se
fija en el me con coatro tornillos hexago-
majes. La pinga del estative con pinga de
sujecton puede ser fijada a tableros de mesa
de 20 hasta 50 mm de espesor.
Fijar la articulacion en oruz (9% a la
columma verbcal con la palanca de fijacion
124} v ascgurarks con cf anilio de apoyo.
— Dreslizar el brazo horizontal en la articula-
cidm en cruz v fijarlo.

Estativo de brazo mivil

— Fijarel portadptica a la caja de mando, incli-
nable con dos rornilios de cahers hesagonal

- Atornillar ei objetivo 2 la caja de mando.
Fijar la caja de mando con wna espiga a la
picza de acople del brazo horizontal,

— Soltar la palanca de bloqueo (18] v ajustar
b inchinacion deseads,

— Fijar la ilnminacidn a fa caja de mando.

Estative con pinza de sujecion

- Colotar la columna perfdada en el brazo
horizontal v asegoraria con la palanca de
frjzcion (26). Mediante 1o patanca de fja-
cidn (27) fa cotumna peritlada puede cer
fijada a la inchsacion deseads. Ambas
palancas de fijacion (26, 27} pueden ses
retiradas de sus ejes v oriemadas en coal-
guier direccion.
Chitar el tornilbo de segaridad (28},

- Fijar el portadptica con dos tornillos a la
capa de mando.

- Deslizar el microscopio esterenscdpico con

I caaja ade mando en la columnpa perfilada,
hasta que pueds manejarse el boton de
enbogque {1}, 51 foese necesaro., colocar un
pur[a]laimpnrzl:;.

Yolver 2 colocar el toanillo de seguridad.

— Dwespués de desatormiiar los dos torniilos

de cabeza hexagonal de la junta de inclina-
ciom se puede mrar la columna 907,

21




7.2 Swinging-arm stund, light

The socket (37} is secured 1o benches by four
holtow screws.

Place the column in the socket. The complete

stand. with optics carner attached, can easily

be bified out again fater and remoonted ar

another working place. Fit the clamping

bigck (29) to the column,

Fit the cross-member {38} to the clamiping

block and secure it with the lever (26).
secure the optics carrier to the objective
adapter with swinging arm {39} by means
of two hollow screws.

= Surew on an abjective of fong focal length
f2.g. the 0630y,

- Fit the mounted optics carrier with swing-
ing arm o the cross-member and tighten
the lever (27},

7.3 Liniversal stand

The hortzontal arm (21) of the large swing-
ing-arm stand and the inclinable side-faced
carrier rod (22) can be attached 1o the
wniversal stand (fig. 23 The 30 mm diameter
calieme {70015 available with lengths £30 mm
or 8k mm and 15 secured with three hollow
serews to the 52 cmx 34 cm baseplate,

Fit the safety ring {23}, the hocizontal arm
21}, the inclinable side-faced carrier rod {22}
and the stereomicroscope {see also section
7.4, 1able-clamp stand).

Stage carriers with magnetic linkages (90) fos
mechanical stages (fig. 2} and {or speciad
stuges with 8 mm diameter moums {see
section 17} can be attached to the baseplate,




7.2 Siatif léger & bras mobite
Fixer le pied (37) sur fa tuble 4 aide des 4 vis
8 SIX pans Creny.

Placer [a colonne verticale dans le picd. Le

statif avec corps de microscope monté poarra

Elre retird et monté 4 un autre endooit.

Fixer le joint & croisillon (297 4 {a colonpe

verticale.

Mettre la eolonne réceptrice (38) dans ce

joint el I fiser su moven do levier (28],
Fixer le corps de microscope sur Padapta-
tewr d'obgectif avec colonne (39 & aide
des deuy vis.

- Visser un objectif & grande distance focale
(poex. HLB3x).

- Placer ke corps de microscope avec calonne
daes ta colonne réceptnce et bloquer fe
leviar (27

1.3 Statil wniversel

Le bras horizontal (21) du grand stanf & bras
mabiie et la colonne en profilé inclinable {223
peavent éire fixds au statif voiversel (g, 2.
La colonne verticale de 50 mm de diamtre
{20) est disponible cn version 430 mm ¢
BO0 mum; elle se fixe avec des trols vis 3 six
pans creux sue fa grands plague de base de
3234 om,

Fixer anneagu de butée (23 1. de brras hortzon
tal {213, la colonne ep profilé inclinable et e
microscope  stérdascopigue  (volr  aussi e
chap. 7.1, statif & pince e fixation).

Sur ia plague de base peovent &tre placés des
porte-plating aimantés [90) poor platines &
chariats croisés (fig. 27 of pour platines spé-
ciales de 80 mm de diamétre {voir chap. 17,

7.2 Schwenkarmstativ, leicht

Der Fuss {37) wird miy 4 Inbusschrasben an
Tischen befestigr.

Setren Sie die Vernkalsiute tm Fuss ein. Das

pesamle Staliv mit mongertem Opiiktciger

kana spater leicht herausgehoben und an
cinem  anderen  Arbeilsplatz eingesetzl
werden

Befestigen Sic das Krenzgelenk (29 an des

Verukalshule, Setzen Sie die Aulnahmesanie

(3K im Krevrgelenk cm ond fivieren Sie

diese mit dem Hebel {263,

- Befestigen Sie den Optikigfiger mit zwei
Inbusschrauben am Objektivadapter mal
Siule {39,

Scheauben Sie ein Objekiv mit grosser
Brennweite (2. B. .63 fest.

- Setzen Sie den montierten Optikirfiger mit
der Sdule in der Aufnabmesauic en und
gichen Sic den Hebel (273 fest

7.3 Universalstativ

Prer Horizontaiarm (21} des grossen Schwenk-
armstativs und die neighase Profilsiule (22)
kdnnen am Universalstany befestiot werden
{Bild Z). Die 50 mm dicke Vertikalsiule [20]
it in den Langen A3 mm und 300 mm
erhiittiich und wizd mut drei Inbusschrauben
an dor 32x 34 cm grossen Grondplage befe-
stigt

Befestigen Sie den Stitzring (23}, den H
zontalarm (213, die neighare Profilsiaule
und das Stereomikroskop (siehe auch

7.1 Tischklemmstativl,

Aul der Grundplatte kdnnen magnerisch haf-
iende  Tischrrdger (905 fir  Kreuzrische
(Bild 2y und firr Speziatosche mit 2 80 mm
[siehe Bap. 17) angebracht werden,

7.2 Estativo ligero de brazo movil

Fijar el pie {37} a lx mesa, con 4 tornilios de
cabeza hexagomal,

Colocar fa columpa vertical en el pie. El

estative con el portadptica montado se puede

refirar Ficikmente para ser monrado en otro
pucsio de trabajo.

Ascpurar la arhiculacidn en cruz (29 en la

colurma vertical,

Colecar la columna de fijacion (38) en la

articelacion en cruz ¥ fijarla con ia palanca

(2a).

- Lon das rornitios de cabera hexagonal fijar
¢l portamicroscopio en el adaptador del
objetivo con columna (39}

— Ensosear un objetive de distancia focal
grande (p.ej. 0632

- Catocar al portadptica montade con co-
tumna en la columna de fijacion ¥ bloguear
ln palanca {275

7.3 Estativo universal

El bravs horizontal (213 del estativo grande
de brazc mévit v 1a colummna perfilada inclina-
ble (I1) se pueden fijur 2l estativo aniversal
(fig. 2). Disponemos de columnas verticales
(201 de 450 men ¥ de 8 mm de longitad:
la columna se fija con tres tornibos de ca-
beza bexagonal a la placa de base de
5% cm 34 cm

Fijar el anillo de apoyo {23}, ¢l brazo hori-
zomtal (213, la columna pesfilada inclinable
(22} v el microseopin estereoscdpico {vénse
también of cap. 7.1, estativo con pinza de
sujecion.

Sobre la placa de base se pueden colocas
portaplatinas de sujecidn magnétics {#0) pa-
ra plalinas en ez (fig, 2) y para platinas
especiales de 80 mmr de didmetro {véase
cap. I7).
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§. Binocalar tubes

The standard ousfit includes the 457 inclined
binocular tube (fig. 1, right}.

For outfits with ransmitted-light stands or
additional tubes, the low inclined binocolar
tube is recommended (fig. 1, left).

The straight binscular tube scrves 1o cosure a
comfortable working position when the in-
serument is incitned (fig. 23,

| The low inclimed binocular tube and the

straight tube are also available as version T
with built-in double-ivis diaphragm and with
drive for adjusting interpupillary distance.
A tube wedge (fig. 1, night) enables the
[gthc binocutar fubes 1o be -
cremsed or decreased by 157
The bipocular tube with variable angle of
observation provides for fatigee-free by
positions with ali 1ypes of instrument assem-
by and with any combination of accessories
ifiz. 3).
The angle of observation can be steplessly
varted by up to 99 in either direction from
the vertical and can also be set for either of
two viewing heights. The image sutomatical-
Iy remains ercct and lateraliy correct.
This tube is not usable on phototubes

iiting the binocular tube:

~ Ease it into posttion 50 that the locating
serew engages the slot,

— Tighten the clamping screw {4,

Awcessory tubes, such as the beam splitter or

phiototube. are fitted between the optics

carrier apd the binocular rebe i the same

way {see section 21}

Y, Objectives

Interchangeable achromatic objectives are
available oy the M3BA/Z  Stercomicro-
scopes. They enable the working distance,
total magnification and field dismeter to be
changed {see table on p. 78}

The chicctives are colour-coded.

The WILD M3Z PLAN Stereomicroscope
has an b0 or Lox planacheomatic objec-
tive. The adapter ring cun be unscrewed and
removed to increase the working distapcs
{fig. 4}.

Fitting:

— Screw the required ohiective on o the
drive bousing in an anticlockwise diree-
tiom.

Using the [oeusing deve, set the correct
workmg distance.



8. Tubes binoculaires

Lc tube binoculaire inchiné & 457 fait partie de
Uéguipement standard (fig. T & droie),
Mows recomimandons ie tube binoculaire in-
cliné surbgissé pour les ¢guipements avec
statifs de diascopie ou tubes suppléineniaires
{fig. ¥ & gauche).

Le tube binoculaire droil 2ssure une observa-
tion conlortable lorsque linstroment est in-
cling {fig. 2}

Le tube binnculaire surhaissé ef le tube droit
existent ausst on version T oavec double
diaphragme iris ¢! commande de {'écarte-
ment puepiilaice.

Le tube adaptatenr (fig. 1 & dreite] sert i
madifier de £15° ["angle (observation des
tubes binoculares. )

Le tube binoculaire & angle variable garantit
une observation optumale (Hg, 35 Llangle
d'observation peut étre incling ¢n continu sor
1807 ponr les deux positions. Ce tube oe et
paas frre wlilise sur les tubes photographigues

Mise en place des tubes binoculaires:

- Places le tube binoculaive et e tourner
légerement de gauche 3 drodte jusgn™ ce
gue la vis d'onentation sengrene dans la

lissiére.

— Bloguer la pince a vis {4}

Monter de Ta méme lagon les tubes supple-

mentaires, enire le corps du microscope e le

tube binoculaire {voir chap. 21)

9, Ohjectifs

Pour les microscopes siéréoscopiques MIB/

C/Z, on dispose d'ohjectifs interchangeables

achromatiques permettant de modifier la

distance de travail, le grossissement total et
le diamétre de champ visuel {cf. tableau
p. TR

Les différents objectifs sunt désignes par des
oints colorés,

Rl: microscope stéréoscopigoe WILEY ML
PLAN & un objectif achromatique plan 1.0

o 1.6%, La bague peut éire dévissée pour

augmenter 1a distance de travail (fig. 4}

Mise en place:

— Choisir Vobjectif, puss le visser & contre-
sems des aiguilles de fa montre sur la boite
de commande

- Régler ta distance de rravail, au moyen de
la commande de mise au point.

H Binokulartuben

Fur Sandardousristung  gehdrt der bin-
okulare Schrigtubuos mit 45°-Einblick (Bild 1,
rechts]

Fir  Aunsristungen it Durchlichtstativen
oder Zusatrtuben empfehlen wir den bin-
okuolaren Schriginbus mit niedriger Einblick-
hihe (Bald 1, links)

Drer binokulare Geradiubus socgr bei fencig-
tem Instrument {0 emen bequemen Einbiick
{Bid 23,

Prer Binokolartubus mu niedriger Einblick-
hohe wnd der Geradtubus sind auch als
Variante T mit cingehauter Doppelinstlende
und Augenabstandstrieh erbailthch.

Mit einem Tubnszwischenstiick (Biid 1,
rechis) kann der Einblickwinkei der Binoku-
lartuben um *15% verindert werden,

Der Binokolartubus mit variablem Einblick-
winkel gewihrt bei jeder Arbettsposition und
Aaslraustule des Stereamikroskops optima-
lenn Einblick (Bild 33, Der Einblickwinke!
lasst sich fur zwei Einbhckhihen stufenlos
wm LAY neigen. Drie Bildaufrichtung blaik
bey jeder Meigung automatisch erhalten.
Diigser Tubus kann nicht aul den Phototeben
hemstrr warden.

Mountage der Binokuolartuben:

Binokulartubos aufsetzen and leicht nach

hnks und vechts drehen, Tis die Onentie-

rungsschraube in die Fihrung greift

Klemmschraube {4£) festziehen
Fusatziuben wie Phototubus und Strahien-
teiler werden anf dieseibe Weise swischen
O;‘Jtikimgcr und  Binokulariubus  mondzert
(siche Kap., 11).

4. Objektive

Fir die Stereomikroskope M3B/CE sind
schromatische Wechselohjektive zor Verin-
derung des Arbeitsabstandes, der Totalver-
grisserung und der Gesichtsfelddurchmesser
verfiighar {siche Tabelle 5. 78]

Die Objektive sind mit farbigen Punkien
prkennseichnegl,

[as Stereomikroskop WILD M3Z PLAN
hesitzr  ein planachromatisches  Objektiv
Lit= oder 1.6%. Der Adapterning kann ab-
geschraubt werden, um den Arbedsabstand
zn vergrissern {Bild 43,

Muontage:
Gewinschtes Objektiv gegen den Uhreei-
gersinn am Tnebkasten festschrauben.

— Arbeitsabstand millels Fokussiertogl em
stellen.

8. Tubos binocuiares

El equipo estdndar incluye 2] tubo binocalar
inclinado con dngulo de observacién de 457
(fig. 1, derccha)

Para los equipos con estativos digscopicos o
con tubos adicionales recomendamos e tubo
binocalar inclinado de baja altura de obser-
vacion (fig. b, izguicrda),

L1 tubo binocolar recto asegura una observa-
cidn odmuoda cuanda el anstrurmento  esti
inchinado (fig. 3).

El tuba binocuiar bajo y el tubo recto pueden
recibirse también como varienie T con dia-
fragma iris doble v mando de la distancia
interocular imcorporados,

Fl dngulo de observacion puede ser variado
en *+15 mediante un adapiador de fwbos
(fig.1, derecha).

El tubo binocular con dngule de obscrvacion
variahle garantiza una observacion dptuna
(e 30, E1 dsgubo de observacwin pucde

inclinarse con progresidn continua 1807 para
dos alturas. Esie tuboe no se puede utilizar
con los rebos fotogrificos,

girarlo ligera-
tzquierda hasta

mente haca la derecha e
gue el ternillo de oricatacion cncaje en la
ranura de guiz,
— Agustar ¢l tormnille de aprit
Los tubos adicionales se montan de la misma
manera entre el portadptica y el tubo binocu
{ar (véase cap. 21).

bz (b}

9. Objetivos

Para los microscopios esterenscopicos bM3IHS
7 se dispone de objetivos acronmudticos
intercambiables para modificar la distancia
de trabajo, el aumento toral v el didmetro del
cammpo viswal {veéase b labia en 1o pdg. T8
Los objetivos estan caractenzados con pun-
tos en color.

El microscopio esterensedpico WILD M3Z
PLAN tiene un objetive acromdtico plano
10 6 1ox, El amillo adaptador se poede
QuSenroscar pard gumentar fa distancia de
trakbain (fig, 4.

Mouniaje:

- Atornillar el objetivo en cuesiion a la caja
de mando, girdndolo en sentide contrario
al de tas maneciilas del relog.

Ajustar la distancia de rabajo mediante el
mando de enfoque.

I
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1. Eyepicces

Stereomicroscopes of the WILD M3 serjes
are routinely supplied with two distortion-
trec Wk /21B eyepicces for spectacle wearers
{fig. 13, The adjustment of the eyecaps is
described in section 2.

The magnification range can be extended by
using 13%, 20 and 32% wide-field eve-
pieces, with plug-on eyecups (10, fig. 2).
and 13# and 2% evepicces for spectacle
wearers, with screw-on evecups {117,

All types of eyvepiece have clamping screws
{14) for securing them in the tubes,

Graticules in mounts fit into the evepieces;

they are used for photomicrography and Fo

measuring (fig. 3):

- Ulnserew the sleeve (16} from beneath the
avEece,

Fit the graticule and replace the sleeve.
The use of the graticules is described in rhe
appropriate mstiuctions (for MPS systems ar
for measuring).

Please also olserve the notes in section 22
about optics combinations




10, Oculaires

10. Okulare

1. Qculares

En version standard, les MHCTOSCOPes S18
régscopigues de la série WHLD M3 sont
fouenis avee deux oculaires grand-angalaires
M A1 sans distorsion, pour portears de
lunettes ifig. Iy Voir e chapitre 2 pour le
réglage des willéres.

Les oculaires grand-angulawes 15%, 20% e
32 & eilleres emboitables (10, fig, 2) ot ey
oculaires gramd-angulaires 5% er 2«
ceilléres vissées (117 permentent &'élargy e
demaine de grossissement.

Tous ces cculaires sont dotés de prnces & vis
{14} permettant de fixer les tubes porte-
aculaire,

Dyes réticules en montore peuvent Stre inteo-

duits dans fes ocelaires pour la photomicro

graphic et la mesure (fig, 25

— Deévisser le porte-réncule (16) sous ocy-
laire

— Placer
réticule.

L'emploi des réticules est

modes demyplen (mesere

smicTagraphigues ).

le réticule et revisser le

porie-

divrit dans les
systemes photo

Tenir compte également des explications du
chap. 22, concernant les différentes comin-
MAEs0Ns Opdigues

Die Srereomikroskope der Serie WILD M3
werden standardmassig mu zwel vergeich-
mungsireren  Weitwinkel-Brillentricerokula
ren [0 318 peliefert (Bild 1), Verstellen der
Aungenmuscheln siche Kap., 2

Um den Vergrdsserunpshereich erweitern za
kimnen, smd Weltwinkel-Okalare 15, 2x
und 32 mit aufsteckbaren Augenmuscheln
(i, Bild 2) sowie Weitwinkel-Britleneriger-
okulare 15x% und 200= mit aufeeschraubien
Augepmuschels {11} erhaitlich

Alle Okulartypen besitzen Kiemmschrauben
(13, mn denen sie in den Tubusrohren
fixiert werden kinnen.

Lo die Okulare kdnnen Steichplatien in Fas-
sungen fwr Mikrophotographie and  zum
Messen eingeseizt werden (Brid 3):
Hubse {16} unten am Okuiar abschrawben,
- Strichplatte fest aufsetzen und Hilse wie-
der einschrauben.
Der Gebrauch der Strichplatien wird in den
Bedienungsanleitungen {Messen, Mikropho
tosysteme | beschrieben
Bittc beachten Sie auch die Eelauierungen
beziglich der verschiedensn Optikkombina-
tisnen im Kap 22

La version estidndar de los macroscopios cste-
recsctpicos de o seric WIELD M3 dispone de
dos oculares granangulares parz abservade-
res con gatas W/ 218, sin distarsion (fg. 1.
Elajuste de las anteojeras se describe en gl
cap. 2.

Fara ampliar et margen de avmentos existen
ocilares grananguiares 15%, 20 v 32% con
antecjeras de quita v pon (10, fig. 2), asi
come oculares ;_l|'-l|n<-1|'|.:|u'|;_||-|_-u‘ para observa-
dores con galas 159% o 20%, con anteojeras
enroscadas {11},

Toados los ocalares Revan toraillos de apricte
¢ 14y com [os goe se fijan a los tubos oculares.

Er los ceulares pueden ser inserrados reticu-
los con monturas para fotomicrogratin v para
mediciones (fig, 3):
— Drestorndlar el recepricalo {
ahajo del ocular
Colocar el reticubs ¥ volver a atorntilar ¢
receptaculo,
Eb uso de los reticulos estd deserito en las
instrucciones de wso {mediciones. sistemas de
liemicrografiag.

163 del lade de

For favor. tengan también cn cuenta las
explicaciones para las distintas combinacio-
nes de dptica en el cap. 22,

=
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